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. rotondes superficials 33 unidades 46%

33 de las 72 rotondas que conforman el conjunto del
municipio se denominan superficiales las rotondas
superficiales, como su nombre indica, trabajan en
superficie_ recojen el agua que cae en la superficie
impermeable contigua (calles) y llegan a ella por
gravedad_ en el depdsito que conforma la misma
(vaso) se depura el agua para obtener la calidad
necesaria para su uso en riego y limpieza.
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depuracion agua

esquema ciclo del agua rotondas superficiales

. rotondes pluvials 32 unidades 44%,

32 de las 72 rotondas que conforman el conjunto del
municipio se denominan pluviales las rotondas
pluviales, como su nombre indica, se relacionan con la
red separativa de aguas pluviales_ recojen el agua que
llega a la misma por uno o varios conductos por
gravedad_ en la balsa de laminacién que conforma
la misma (vaso) se depura el agua para obtener la
calidad necesaria para su uso en riego y limpieza
también intervienen en el control de inundaciones,
puesto que el proceso de laminacioén retarda el tiempo y
velocidad del agua en periodos de alta intensidad de
lluvia.
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‘ rotondes infiltradores 7 unidades 1 Oo/o

solamente 7 de las 72 rotondas que conforman el
conjunto del municipio se denominan infiltradoras_ las
rotondas infiltradoras, como su nombre indica, tienen la
particularidad de situarse en una zona cuyo subsuelo es
altamente permeable (gravas)_ recojen el agua que cae
en la superficie impermeable contigua (calles) y llegan a
ella por gravedad_ en la balsa de infiltracidn que
conforma la misma se depura el agua para obtener la
calidad necesaria para poder infiltrar sin riesgo a
contaminar el acuifero inferior_ posteriormente, gracias a
la infraestructura de explotacion de aguas freaticas
existente (pozos), podra usarse para riego y limpieza.
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