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Pel funcionament del sistema de clima del conjunt de les dues sales s'ha obtat per un conjunt de

petits subsistemes autonoms, format per maquines petites ( bombes de calor) i sistema independent 1 BOMBA DE CALOR CARRIER 30 RH 160

de retorn. o ieonm

El motiu de fer-ho aixi son les proporcions de la sala que ens impedeixen centralitzar tots els equips a PES 1368 KG

la zona stallacions. Si ho féssim donada la longitud de seixanta metres tindriem molta pérdua de

carrega, és a dir hauriem de sobredimensionar la poténcia i per tant els consums per una decisié de

disseny.

Una altra opci6 era fer una simetria amb dues zones d'installacions a banda i banda, perd tot i aixi els

/// // // / / 2 m:m:«m no mmac_m,\m: prou msamqﬁ com per condif _.o:ﬁ el n_mwmi aw_ oo:_.::ﬁ per aquest Q:.m .
El més sostenible en aquest cas és obtar per un conjunt de petits equips i per no separar I'equip de

fred del de calor.

En el cas del retorn de la sala polifuncional pero la distancia tot i estar al limit és assumible perqué hi

ha una diferéncia substancial, es tracta de moure aire i no de moure'l climatitzat.

També degut a les proporcions de la sala i especialment al fet que la llum maxima no superi els 20 m

ens permet de no necessitar una pinta que ens atravessi el sostre de la sala i de treballar només des

dels extrems, cosa que ens permet deixar tota la coberta neta només amb l'estructura i sense

conductes que l'atravessin.

Els equips impulsen aire des de les parts més altes de la sala i a la banda oposada el retorn

longitudinalel recull, impedint la estratificacié que es podria produir en diagonal.

Les zones fosques son basicament les de sota la passarella perimetral. Per solucionar-les n'hi ha prou

de posar uns petits ventilladors axials que tornin a activar la circullacié. També ens valdrem de la

ventillacié natural, especialment a I'estiu, quan la possibilitat d'aprofitar els tiratges naturals de les

obertures, especialment del lluernari ens ajudara a millorarles renovacions de la sala. A la vegada que

en el cas del lluernari ens solucionara possibles problemes de condensaci6.

La zona intermitja entre la sala polifuncional i la d'audicions té una petita impulsié i la zona humida a

subpressi6. La sala d'audicions té un sistema d'impulsié al front ( on per algada I'aire no molesta) i

retorn a la part posterior amb uns equips silenciosos amb les maquines al sotagraderia. Les seves

mides i proporcions d'aquest espai justifiquen aquest sistema atipic en aquests usos.

En quant a la maquinaria s'ha optat per escollir elements comercials de la casa Carrier. En el cas de la

TIRATGE NATURAL D'OBERTURES sala polifuncional els equips autonoms consten d'una bomba de calor aigua aire conectada a dos fan

coils que distribueixen amb una pinta de bufadors per evitar la percepci6 d'impacte de l'aire

especialment en la zona de la passarella. El retorn es fa a partir de dues linies perimetrals ( és

7 ACTIVACIO DE LES ZONES FOSQUES impossible reduir-ho a una per llargada de la sala) que recullen des de I'altre extrem.

Les bombes de calor aprofiten I'aigua calenta de les plaques solars d'acumulaci6 de la coberta, que

—_— estarien poc justificades tan sols per I'ACS dels banys.

s — \/100.02 = 7 CIRCULACIO DE LAIRE ACTIVAT Pel que fa a la sala d'audicions s'ha optat per una unitat compacte amb bomba de calor i ventilador de

retorn. Aquests sistemes integrats sén optims per espais petits amb grans acumulacions de gent que

H u permetin controlar de manera centralitzada temperatura i higrometria.

2-FAN COILS HORITZONTALS DE SOSTRE.
CARRIER 42 FVH.062

CFRIG T0.2 KW
CCAL 122 KW
Q=2972 /5= 10700m3/n

'3 BOMBA ACCELERADORA DAIGUA

4-DIPOSIT DINERCIA

5-VAS DEXPANSIO

6 MANOVIETRES CONTROL DE PRESSIO

7 VALVULES DE TANCAMENT MANUALS.

8- FILTRE DE MALLA

‘9 MESURADORS DE PRESSIO

10 TERVOMETRES.

L1 INTERRUPTOR DE FLUXE

12 PURGADOR AUTOMATIC

13 DRENATGE

14 OMPLENAT

15 ACOBLAMENT ELASTIC

16 PLAQUES ACUMULADORES ACS

17. VALVULA TERMORREGULABLE.

18 VALVULES MANUALS
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