ESQUEMA ESTRUCTURAL

L'ESTRUCTURA DE L'EDIFICI PRINCIPAL ON ES TROBEN LES DEPENDENCIES ESTA CONCEBUDA COM UNA SUCCECIO SENZILLA DE PORTICS D'ACER, D'UNA A QUATRE PLANTES. A
L'EXTREM EST S| TROBEN DUES CRUGIES EN VOLADIU. EL MOMENT PRODUIT PER AQUEST VOLEDIU ES COMPENSA TRIANGULANT LES FACANES DE MANERA QUE ESDEVENEN UNA BIGA

DE 6.5M DE CANTELL. LA ESTABILITAT DEL CONJUNT ES COMPLEMENTA AlMB QUATRE PANTALLES DE FORMIGO ARMAT.
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DIAGRANMES ESTRUCTURALS

HIPOTESIS DE CARREGA
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MOMENTS FLECTORS

TENSIONS NORMALS
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DETALL TIPUS UNIO PILAR-JASSERA Ei20

DETALL TIPUS ENCORATJE PILAR
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DETALL TIPUS UNIO JASSERA-BIGUETA
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DETALL D'EXECUCI5 DE SOLDADURES

Les a topall es amb preparacié pravia de les arestes a 45
segons esquemes adjunts. A les soldadures mitjantgant cords, es prendrd la gola ("g")
seguint les indicacions dels planols de detall de I'estructura metal.lica.
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ESTACIO DE BOMBERS | URBANITZACIO DEL PARC DE LA RIERA D'ARGENTONA A MATARO
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L'ESTRUCTURA DE L'EDIFICI PRINCIPAL, ON

ES TROBEN LES DEPENDENCIES, ESTA
CONCEBUDA COM UNA SUCCECIO
SENZILLA DE PORTICS D'ACER, DUNAA
QUATRE PLANTES. A L'EXTREM EST SI
TROBEN DUES CRUGIES EN VOLADIU. EL
MOMENT PRODUIT PER AQUEST VOLEDIU
ES COMPENSA TRIANGULANT LES
FACANES DE MANERA QUE ESDEVENEN
UNA BIGA DE 6.5M DE CANTELL. LA
ESTABILITAT DEL CONJUNT ES
COMPLEMENTA AlMB QUATRE PANTALLES

DE FORMIGO ARMAT.

PASSOS CALCUL DE L'ESTRUCTURA

ACCIONS ALS NUSOS

COMPROVACIO FLETXA (ACC. NO MAJORADES)
F= /300 35mm OK

COMPROVACIO TENSIONAL (ACC. MAJ):
-TIRANTS TRACCIONATS

COMPROVACIO TENSIONAL | PANDEIG (ACC. MAJ):
-ELEMENTS COMPRIMITS

COMPROVACIO TENSIONAL (ACC. MAJ+VENT):
-TIRANTS TRACCINATS

COMPROVACIO TENSIONAL | PANDEIG (A MAJ+VENT):
-ELEMENTS COMPRIMITS
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