CALCUL DE LA POTENCIA FRIGORIFICA NECESSARIA A
UNA INSTAL-LACIO D'AIRE CONDICIONAT.

XXXXXXX

DADES ESTIU:

. Presi6 de treball (mm.Hg) (700<P800):

. Calor sensible interior (Kcal/h):

. Calor latent interior (Kcal/h):

. Temperatura exterior (-C):

. Humitat relativa exterior (%):

. Temperatura desitjada en el local (-C):

. Humitat relativa desitjada en el local (%):

. Caval de ventilacio (m”3/h):

. Humitat relativa que es busca a la sortida del climatitzador (%) > 80%:

RESULTATS ESTIU:

. Factor de carga sensible interior:

. Factor de carga sensible total:

. Poteéncia frigorifica: (Kcal/h

KW)

EL CLIMATITZADOR HA DE TREBALLAR AMB ELS SEGUENTS VALORS:

. Caval d'impulsi6o (m”3/h):

. Temperatura d'entrada al climatitzador (-C):

. Humitat relativa d'entrada al climatitzador (%):

. Temperatura de sortida del climatitzador (-C):

DADES IVERN:

. Necessitats interiors de calefaccio (Kcal/h):

. Temperatura exterior (-C):

. Temperatura desitjada en el local (-C):

RESULTATS IVERN:

. Poténcia calorifica total: (Kcal/h

KW)

. Poténcia calorifica de ventilacio: (Kcal/h

KW)

. Temperatura d'entrada al climatitzador (-C):

. Temperatura de sortida del climatitzador (-C):
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