, ftem n°® : P-100
ESPE(C);/F&(}J%CIO Area: 100
Full: 1/1
Quantitat: 1
Denominacio
CONDICIONS D’ OPERACIO
Liquid Metanol(M) | Cabal 10.43
Concentracio 0.991 Alcada manometrica total 92
Temperatura de treball 54.28 Pressio aspiracio , bar 1.10
Temperatura de disseny 553 Pressio impulsio 15
Densitat,Kg/m’ 786.97 NPSH disponible 11
Viscositat,cP 0.5468 Corrosio a causa de:
Pressio de vapor,bar 1.01 Metanol
Solids ---
Tipus de Solid -—-
CARACTERISTIQUES DE LA BOMBA
Model ITUR IN Rendiment 0.75
Norma DN 24255 NPSH requerit 1
Tipus de rodet GG25 Tipus tancament | brida | Material | AISI-316
Diametre de rodet,mm 212 Sentit de rotacid 50-350/32-300
N° de rodets Diam. Aspiracio/impulsio
Velocitat de régim,rpm 1410 Dimensi6 brides
Poténcia absorbida, KW 0.038 Pes Net
Poténcia recomanada, KW 0.082 Volum

MATERIALS DE CONSTRUCCIO

Cos AISI-316 Manguets separadors CG-22

Rotors AISI-316 Rodaments AISI-316

Eix Anells de desgast AISI-316

Difusor AISI-316 Caixa prensa estopas AISI-316
DADES DEL MOTOR

Motor eléctric marca

Motor esplosiod

Potencia Cicle
Forma constructiva Combustible
Potencia aplicada Refrigeracid

Observacions:
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, ftem n°® : P-100
ESPE(C);/F&(}J%CIO Area: 100
Full: 1/1
Quantitat: 1
Denominacio
CONDICIONS D’ OPERACIO
Liquid Metanol(M) | Cabal 14.12
Concentracid 0.991 Algada manomeétrica total 1
Temperatura de treball 130 Pressio aspiracio , bar 2
Temperatura de disseny 140 Pressio impulsio 32
Densitat,Kg/m’ 788.28 NPSH disponible 2.36
Viscositat,cP 0.184 Corrosio a causa de:
Pressio de vapor,bar 54 Mescla productes.
Solids ---
Tipus de Solid -—-
CARACTERISTIQUES DE LA BOMBA
Model ITUR IN Rendiment 0.75
Norma DN 24255 NPSH requerit 4
Tipus de rodet GG25 Tipus tancament | Brida | Material | AISI-316
Diametre de rodet,mm 212 Sentit de rotacid
N° de rodets Diam. Aspiracio/impulsio | 50-350/32-300
Velocitat de régim,rpm 1410 Dimensi6 brides
Poténcia absorbida, KW 0.038 Pes Net
Poténcia recomanada, KW 0.082 Volum

MATERIALS DE CONSTRUCCIO

Cos AISI-316 Manguets separadors CG-22

Rotors AISI-316 Rodaments AISI-316

Eix Anells de desgast AISI-316

Difusor AISI-316 Caixa prensa estopas AISI-316
DADES DEL MOTOR

Motor eléctric marca

Motor esplosiod

Potencia Cicle
Forma constructiva Combustible
Potencia aplicada Refrigeracid

Observacions:

Aquesta bomba arrossega una petita part fraccid de vapor.
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, ftem n°® : P-102
ESPE(C);/F&(}J%CIO Area: 100
Full: 1/1
Quantitat: 1
Denominacio
CONDICIONS D” OPERACIO
Liquid DME Cabal 8.86
Concentraci6 0.997 Alcada manometrica total 92
Temperatura de treball 25 Pressio aspiracio , bar 17
Temperatura de disseny 35 Pressi6 impulsio 24
Densitat,Kg/m’ 55741 NPSH disponible 11
Viscositat,cP 0.00687 Corrosio a causa de:
Pressi6 de vapor,bar 1.01 DME
Solids ---
Tipus de Solid -—-
CARACTERISTIQUES DE LA BOMBA
Model ITUR IN Rendiment 75%
Norma DN 24255 NPSH requerit 1
Tipus de rodet GG25 Tipus tancament | Material | AISI-316 |
Diametre de rodet,mm 212 Sentit de rotacid 50-350/32-300
N° de rodets Diam. Aspiracio/impulsio
Velocitat de régim,rpm 1410 Dimensi6 brides
Poténcia absorbida, KW 0.038 Pes Net
Poténcia recomanada, KW 0.082 Volum

MATERIALS DE CONSTRUCCIO

Cos AISI-316 Manguets separadors CG-22

Rotors AISI-316 Rodaments AISI-316

Eix Anells de desgast AISI-316

Difusor AISI-316 Caixa prensa estopas AISI-316
DADES DEL MOTOR

Motor eléctric marca

Motor esplosiod

Potencia Cicle
Forma constructiva Combustible
Potencia aplicada Refrigeracid

Observacions:
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, ftem n°® : P-103
ESPE(C);/F&(}J%CIO Area: 100
Full: 1/1
Quantitat: 1
Denominacio Bomba P-103
CONDICIONS D” OPERACIO
Liquid Aigua i metanol Cabal 5.226
Concentracio - Algada manomeétrica total 85
Temperatura de treball 130 Pressio aspiracio , bar 8.2
Temperatura de disseny 140 Pressio impulsio 32
Densitat,Kg/m’ 788.28 NPSH disponible 2.5
Viscositat,cP 0.184 Corrosio a causa de:
Pressi6 de vapor,bar 5.4
Solids
Tipus de Solid -—-
CARACTERISTIQUES DE LA BOMBA
Model ITUR IN Rendiment 0.75
Norma DN 24255 NPSH requerit 4
Tipus de rodet GG25 Tipus tancament | Material | AISI-316 |
Diametre de rodet,mm 212 Sentit de rotacid
N° de rodets Diam. Aspiracio/impulsio | 50-350/32-300
Velocitat de régim,rpm 1410 Dimensi6 brides
Poténcia absorbida, KW 0.038 Pes Net
Poténcia recomanada, KW 0.082 Volum

MATERIALS DE CONSTRUCCIO

Cos AISI-316 Manguets separadors CG-22

Rotors AISI-316 Rodaments AISI-316

Eix Anells de desgast AISI-316

Difusor AISI-316 Caixa prensa estopas AISI-316
DADES DEL MOTOR

Motor eléctric marca

Motor esplosiod

Potencia Cicle
Forma constructiva Combustible
Potencia aplicada Refrigeracid

Observacions:
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, ftem n°® : P-104
ESPE(C);/F&(}J%CIO Area: 100
Full: 1/1
Quantitat: 1
Denominacio Bomba P-104
CONDICIONS D’ OPERACIO
Liquid Metanol(M) | Cabal 2.893
Concentraci6 0.991 Alcada manometrica total 85
Temperatura de treball 128 Pressio aspiracio , bar 12.5
Temperatura de disseny 138 Pressio impulsio 15
Densitat,Kg/m’ 786.97 NPSH disponible 11
Viscositat,cP 0.5468 Corrosio a causa de:
Pressi6 de vapor,bar 1.01
Solids ---
Tipus de Solid -—-
CARACTERISTIQUES DE LA BOMBA
Model ITUR IN Rendiment 0.75
Norma DN 24255 NPSH requerit 1
Tipus de rodet GG25 Tipus tancament | Material | AISI-316 |
Diametre de rodet,mm 212 Sentit de rotacid 50-350/32-300
N° de rodets Diam. Aspiracio/impulsio
Velocitat de régim,rpm 1410 Dimensi6 brides
Poténcia absorbida, KW 0.038 Pes Net
Poténcia recomanada, KW 0.082 Volum

MATERIALS DE CONSTRUCCIO

Cos AISI-316 Manguets separadors CG-22

Rotors AISI-316 Rodaments AISI-316

Eix Anells de desgast AISI-316

Difusor AISI-316 Caixa prensa estopas AISI-316
DADES DEL MOTOR

Motor eléctric marca

Motor esplosiod

Potencia Cicle
Forma constructiva Combustible
Potencia aplicada Refrigeracid

Observacions:
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