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Definicion vy principio de fabricacion:

Estd formado por dos hojas de vidrio
endurecido SGG PLANDUR entre las que
se ensamblan células solares por medio
de una resina, presentando un alto nivel
de transparencia. Cada elemento lleva
dos conexiones eléctricas. Todos los
elementos se conectan entre si formando
un sistema generador de corriente
continua.

Posibilidades de Fabricacién:

Cada fabricacion de SGG PROSOL es especifica.
Esta flexibilidad de concepcidon permite
igualmente la eleccidn del acristalamiento en
funcién de criterios de uso, asi como del tipo y
nivel de prestaciones de las células solares.

Células solares: SE pueden utilizar dos tipos de
células:

-Células solares monocristalinas de un
tfamano aproximado a 10 x 10 cm. Su apariencia
estética es sombreada de color negro, plateado
o azul. Son las que aportan un rendimiento mds
elevado, transformando hasta el 16 % de la
energia solar en electricidad.
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-Células solares policristalinas de tamano
comparable a las monocristalinas, de 10 x 10 cm.,
Formadas por cristales orientados en diferentes
direcciones, reflejan una parte de la luz visible
bajo diversos indices, con matices azul claro, gris,
y para ciertas aplicaciones bronce o plateado,
SU rendimiento eléctrico puede alcanzar el valor
del 14 %.

rétula en la base para sujetar los vidrios en los
momentos en que la cubierta baja al suelo.
esta rétula deberia ser empotrada pero
ademds permitir el movimiento vertical,
modo de una mano que aguanta el puno de
otra.

El rendimiento calorimétrico del conjunto del
modulo solar puede ser modificado y adaptado
mediante un ordenamiento geométrico de las
células. Puede orientarse horizontal o
verticalmente la distancia entre ellas puede
variar bajo demanda, siempre y cuando se
respete una distancia minima de 2 mm. Asi
tenemos una faceta mds a la hora de proyectar,
la densidad de las células de los acristalamientos.

a modo de ejemplo se puede ilustrar con la
mano y en un puio. la mano estd sujeta por
una parte con lo cual coacciona los
movimientos horizontal y verticales.

auln asi absorbe cualguier movimiento que se
pueda ocasionar debido al viento por
ejemplo.

Componentes vitreos:

Por regla general el acrsitalamiento exterior es un vidrio SGG DIAMANT que permite ofrecer al sistema SGG PROSOL un alto nivel de
transmision energético. Para el vidrio interior, una gran parte de los productos de la gama SAINT GOBAIN -GLASS pueden ser utilizados. En este
proyecto se utilizard un vidrio laminado.

La forma de estos elementos puede a su vez ser rectangular, frapezoidal o triangular. Triangular en este caso. Todos ellos pueden tener
dimensiones diferentes hasta un formato méaximo de 2000 x 3210 mm. Estas planchas admiten taladros para fijaciones mecdnicas.

En este caso las medidas de los tridngulos de los vidrios serdn de 2 metros cada lado largo y 1,8 metros de base.
En este proyecto:

Célula solar vtilizada tamano de la célula (mm)  energia eléctrica o aspecto visual
célula en el elemento( W)
Kyocera azul 102 x 100,5 3.0 azul
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