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cubierta restaurante
1. chapa de acero cortén colocada sobre una estructura /canaldn omega (100.50.25)
0 o 2.lamina impermeable sintética (PVC), fijada mecdnicamente en la solapa . lamina bituminosa autoprotegida adherida sobre aislamiento con al imprimacion previa.
3. dislamiento térmico. placas rigidas aislantes con una resistencia a la compresién mayor de 2 kp/cm2 ancladas mecdnicamente ®
4.capa de soporte: chapa grecada de acero galvanizado con un espesor de 0,7 mm. ®
5.IPE 500 pintada con pintura infumescente S
6. doble perfileria sujeccién de paneles de cartén -yeso
7. panel de cartén yeso antifoc Q]
8. aire acondicionado dentro del techo falso g
forjado mercado: 4
9. el pavimento es de hormigdn de 4 cm de espesor con un mallazo de 10 x 10 cm y 6 mm de didmetro, con un acabado brunido. las juntas de dilatacion se han colocado cada 10.5 x 21m.
10. Idmina separadora: Idmina geotextil de gramaje medio
11.suelo radiante
12. aislamiento térmico : placas rigidas de poliestireno extruido

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

chapa perfilada de acero colaborante (Haircol 59) de 1.2 mm de espesor, moduladas en anchura a 82 cm.
hormigdén armado in situ que trabaja conjuntamente a la chapa colaborante a compresién

redondos de armado

IPE 500 pintada con pinfura inftumescente.

doble perfileria sujeccién de paneles de cartén -yeso

doble panel de cartén yeso antifoc

aire acondicionado dentro del techo falso para el supermercado.

parada del mercado:

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

pavimento es de terrazo de grano fino de color gris con dimensiones de 1 x 0.5 m. sobre plots regulables provistos de crucetas para hacer registrable el suelo a fin de pasar las instalaciones
suelo técnico radiante a base de placas con circuito de agua embebido en su nUcleo y siendo alimentado este por la bomba de calor geotérmica.

doble perfileria de pladur a base de montantes de 5 cm de acero galvanizado separados 40 cm. para dejar pasar las instalaciones.

revestimiento de acero inoxidable , placas de 1 x 0.5 m y 2 mm de espesor.

losa de hormigdn pretensada de 2 x 2 m con marco de acero inoxidable de 1 metro de ancho alrededor.

techo falso a base de estrucutra de montantes para sujetar placas de yeso laminado.

guia metdlica para sujetar la corredera de lamas de madera.

corredera de cerramiento a base de lamas de bolondo.

28. mobiliario de la parada recubierta de acero inoxidable para facilitar la limpieza e higiene.
29. areas de descanso de hormigdn tintado de blanco ) 0

v IR
estructura mercado: H
S yrd
30. HEB de 500 protegidas contra fuego v i

31. placas rigidas supalux de 9 mm proteccién contra incendios de la estructrua metdlica.

32. estructura metdlica tubular de base 80 cm de didmetro y estrechdndose al final en forma de arbol ,
32. &
33. placa de ancoraje de 50 x 50 cm de 3 cm espesor. E,

muro de contencidn:

34.1&dmina impermeable.

35.tubo poroso perimetral de 15 cm didmetro sobre lecho de arena
36. lecho de arena

37. arqueta de recogida de aguas filtradas. lado minimo 40 cm.

38. hormigdn in situ

39. mallazo de 6 cm didmetro

cerramiento del mercado:

40. vidrio de seguridad SECURIT DE SAINT GOBAIN de 3 x 6 mm
41. paneles de hormigdn prefabricado de espesor 8 cm, de 2 m x 2m, dispuesto sobre un lecho de arena

cerramiento de oficinas_restaurante:

1. chapa de acero cortén de 6 mm de espesor colocada a matajunta y con junta abierta, fijada sobre una estructura /canaldén omega (100.50.25)

42. lamina impermeable sintética (PVC), fijada mecdnicamente en la solapa . lamina bituminosa autoprotegida adherida sobre aislamiento con al imprimacién previa.
43. agislamiento térmico. placas rigidas aislantes con una resistencia a la compresién mayor de 2 kp/cm2 ancladas mecdnicamente

44, perfil en Z soldada en su parte posterior.

45. chapa grecada de acero galvanizado

46. perfileria sujecién de paneles de cartén yeso

47 perfil hueco 140.40 .15/ 90 cm.

48. solado de granito sobre suelo radiante (mortero de inercia).

49.carpinteria de vidrio de 1 x 0.5 m moduldndose de esta manera igual que el acero cortén
50. canalén de acero cortén ﬁ m _ m ﬂ m — _
51. refestimiento de las columnas de pladur para proteccion al fuego. — _U Am C _
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