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la distribucién de agua por el conjunto se realiza de forma sencilla y ordenada hasta los ndcleos humedos siempre agrupados en paquetes 0 &
rectangulares a través de falso techo y en vertical a través de montantes albergados en los armarios de instalaciones pasantes previstos.
el calentamiento de los tubos se efectuard mediante el sistema de bomba de calor geotérmica.
principio bdsico de la bomba de calor geotérmica > grifo de agua caliente
una bomba de calor (bc ) es una mdqguina térmica capaz de transferir el calor de un medio a ofro. Para ello utiliza las propiedades de ——> grifo de agua fria

cambio de estado de un fluido refrigerante.

el fluido en estado de vapor es comprimido por un compresor . Al elevar la presidn cede calrias a un condensador y pasa a estado liquido.
Después afraviesa un descompresor : su presion y su femperatura se eleva, y pasa al estado gaseoso dentro de un evaporador donde
recupera calorias.

La bomba de calor se utiliza generalmente para producir calor, pero también se puede utilizar para producir frio siempre que disponga de esquemd de una bomba de calor @@O._.mﬁ_\j_OQ esgquema base abastecimiento canalizacion de cobre de agua caliente p. e. 10 atm.

un dispositivo de " inversidn" de ciclo. SE llama entonces Bomba de calor reversible. 7 aislada al exterior

montante de agua caliente

¥ Q

montante de agua fria

canalizacién de cobre de fria caliente p. e. 10 atm.

| rincipi tacién paral | termi AN \ . .
0s principios de captaciéon para la geotermia aislada al exterior

existen tres tipos de captacién geotérmica principalmente utilizados: — — lave de paso
-captacién vertical -
-captacién horizontal

-captacién sobre aguas subterrdnea

generador de calor

la captaciéon horizontal es la que usamos en este proyecto: w vdlvula de inversiéon del ciclo -?ogo invierno

-es la mdasS comuin vy la mds econdmica. = K limite de la parcela sala de maquinas

-la potencia obtenida: modo verano o deshielo / contadores

37 w/m2 max si Tex =-10 °C a llengdo de acumuladores y generadores de calor

30 W/m2 max si Tex <-10 °C — 1 | H M
T ext = temperatura exterior de base « ¥ < | A g a grifos red de distribucién (agua caliente)

vapor
Esta temperatura estd definida para cada regién. Hacen falta aproximadamente 20 m2 por kw potencia de calefacciéon. A grosso modo evaporador | vapor condensador

habria que oblar la superficie a calefactar 1,5 veces para obtener la supeficie del captador.

acumulador de acs.
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Ventajas de una bomba de calor:
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Ahorro: -valoracién de una energia inagotale y gratuita.

-ahorro de 75 % respecto a una factura de calefaccion eléctrica cldsica

-coeficiente de rendimiento entre 3,2y 4,4 (segun la bomba de calor elegida) por cada 1 kwh consumida, la bomba de calor
restituye de 3,2 a 4,3
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ormario contadores

compressor mg

liquido y vapor
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Confort: -resultacidn de la energia térmica por medio de un suelo radiante o de radiadores de baja temperatura. T ~ X red de distribucién (agua fria)
-confort de calefaccién excepcional : un calor constante y sano en todo el area. < | <
Energia: -utilizando el calor de la tierra o del aire, las bombas de calor preservan el medio ambiente evitando tener que recurrir a los PO
recursos energeticos fosiles. descpmressor depdsifo de incendios 24 m3

-los productos no producen ningun dano en la atmdsfera

Sencillez:  -una vezinstalada , la bomba de calor es facil de usar

-sencillez diaria diaria: no hay que administrar mds aprovisionamiento de fuel o gas
-recuperacion del espacio: se preserva la plaza de exterior ya que el captador horizontal es invisible. :u A.. ﬁ_
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