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el proyecto consiste en un mercado municipal
que pretende sustituir ofro existente pero muy
demacrado. Los mercados son lugares tan
interesantes , que es una lastima que muchos
arquitectos tendemos a encerrarlos tras una
pared de ladrillo y hormigdn, y no permitimos
que la gente ajena a su actividad interior pueda
visualizar lo que estd ocurriendo en su interior.

pienso que en un mercado , hay uniry venir
constante de gente, ya sea los propios clientes,
o la abuelita que busca el punto de encuentro
para enterarse de las Ultimas novedades del
pueblo, el reponedor que ha llegado con su -
carga, la frutera que recoje la manzana que se

le ha caido al suelo rodando, el nino que recibe

un cachito de salchichdn de la carnicera... en

fin... es un lugar demasiado bonito, como para

ocultarlo.

de ahila idea de abrir el mercado en forma
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de paredes de vidrio, y cubierta de vidrio.

Evidentemente teniendo en cuenta la
elevada incidencia solar que tendremos.

justamente a raiz de esta cuestion, surgiod la
pregunta... si tanto sol me incidird? por qué
no aprovecharlo, acumularlo, y luego
devolverlo para ahorrar energia en

calefaccidn... agua cdliente...?
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El mayor problema era ... dbnde acumular , *
la calor que incide? Se optd por colocar un |
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lecho de gravas en la planta inferior, en el 1|1

subterraneo. Es un lugar en que la
temperatura es constante, al enconftrarse
bajo tierra. Al fratarse de un sistema de
acumulacién de calor aumentando su
inercia térmica, tendremos calor al cabo de
8 horas , tiempo que necesita la grava para

calentarse lo suficiente como para poder . S
desprender calor. En este momento, nos eSS "
encontramos a las 4 de la tarde, hora ya fria St asahes

en hinvierno, y la calor, como tiende a
subir, nos calentard el habitdculo. Pero
ademds de fiarnos del efecto fisico , que la
calor sube, se ha instalado en la estructura
en forma de drbol unos tubos, que mueven
el aire, en este caso caliente, impulsado por
unos ventiladores y asi poderlo dirigir a las
zonas que necesitamos. De la misma
manera, en verano , el lecho de gravas se -
refresca con la tierra, y subiremos el aire frio
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de ella hacia las zonas que nos inferesen.

AUn asi, el mayor problema que tendremos
es el exceso de calor que tendremos en
verano, y en dias cdlidos en hinvierno. Para
ello, el factor ventilacion es fundamental.
Por ello se ha desprevisto de fachadas altas,
al proyecto, haciendo llegar los muros de
vidrio, Unicamente a 4 metros de altura,
dejando asi un espacio libre hasta la
cubierta, en que podrd haber una corriente
de aire continua.

Ademds de la ventilaciéon , tendremos que
preveer un sistema de acristalamiento
especial. para ello usaremos un vidrio de
baja emisividad térmica, que llega a una
fransmisién de 30 % y una reflexién de 70 %.
Aungue sabemos que no nos podemos fiar
demasiado de estos nUmeros.

Oftro factor que se ha tenido en cuanta, es
la colocacién de drboles de hoja caduca
que en verano al tener hojas evitan la
incidencia directa del sol de tarde, y en
hinvierno al no tener hoja, permiten que se
caliente el interior.

Para tamizar la cubierta se ha procedido a
unos cuantos requerimientos:

1. Uso de cristal de baja emisividad térmica
2. Uso de placas fotovoltdicas policristalinas
en los vidrios con mds incidencia solar.
Pensando que la cubierta tiene casi 3000
m2, podremos acumular suficiente calor en
forma de energia. Tamizamos la luz
ademds de aportar energia .

A veces la sostenibilidad es una frampa.
Podemos querer conseguirla, pero para ello
gastar demasiada energia.

Por ello en este proyecto se han usado
factores que no encarecen en demasia el
proyecto, ademds de ahorrar energia en su
preparacién, y uso.

Como reciclamos?

Al fratarse de un edificio de piezas con
uniones practicables, com es la carpinteria
de vidrio,

favorecemos el uso de las mismas piezas en

paso de cubierta ortogonal a sébana efecto closca de huevolll
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El proyecto ha
modificado la
forma de la
cubierta de
una mds
octogonal, a
otra mds
ondulada. Esto
es debido a
razones
estrucutrales.
A partir del
modelo de una
maqueta se ha
intentado
modificar
ligeramente la
geometria de 4
la cubierta,
para disminuir
las tensiones
alld donde se
concentren,
recalculary
volver a
modificar, y asf
ir modificando
hasta
encontrar la
soluciéon
idéonea.

Al evitar las
grandes caras
llanas, y hacer
una malla
orgdnica
(redondeada
-efecto
sdbana) se ha
podido reducir
MUCHO la
medidad e las
barras y tener
flechas
menores, ya
que
aprovechamos
los esfuerzos de
la propia
membrana en
vez de hacer
frabaijar las
caras a felxién.
EFECTO
CLOSCA DE
HUEvO!ll
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estructura del
triangulo
compuesto de un
perfil tubolar de
cm de digmetro

panel fotovoltdico

vidrio SGG Climalit SGG PROSOL

CONTROL SOLAR_ con
PLANITHERM "S" :

4.6_4

Espesor (mm):  4_
coefic. U _K: 1.1

vidrio SGG Climalit CONTROL SOLAR_ con PLANITHERM "S" :

este vidrio combinado proporciona unas caracteristicas de asilamiento térmico que lo convierten en el doble
acristalamiento especialmente indicado para invierno y verano.

En régimen de invierno debido a sus caracteristicas complementarias de débil emisividad , puede llegar a
reducir hasta un 70 % las pérdidas energéticas geu se producen a través de los vidrios monoliticos ,
aumentando en un 40 & el poder de aislamiento de un Climalit fradicional.

En regimen de verano puede reducir hasta un 40 % las aportaciones energéticas que atraviesan un vidrio
monolitico normal. (Bibliografia: manual del vidrio-edicién 2001_saint _gobain_glass)
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futuras obras, cuando esta no se necesite...
No seria asi en una construccién de
hormigdn, o fébrica, en cuyo caso habria

gue demoler el conjunto provocando asi la
llamada RUNA.

Ademds , el vidrio es un material que se
puede volver a fundir y reutilizar en ofras
obras. Otra de las razones por las que se ha
elegido este material .

escola tecnica superior d'arquitectura el
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la forma de la
cubierta surge
de una
modulaién en
forma de
triingulo que
parecid la
optima a nivel
estrucutral y
funcional, de 1,8
mx1,8my?2
metros de base.
Estos tridngulos se
encontrardn
entre nervios
tfubolares de 8
cm de diédmetro,
y los mismos
serdn
sustentados por
SU propio peso y
por la estrucutra
en forma de
arbol de 80 cm
de didmetro.
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