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Es busca una proteccio natural:

- Coberta amb 30 cm d'aigua de la pluja sobre la Sala.
- Sala semi-enterrada

- Edificis maclats amb coberta de terra de 150 i 50 cm provinents de les terres de I'excavacio.

Cel ras absorbent i desmontable de Herakustic

Panell microperforat

Porta acustica TS microperforada per un costat,
llisa per l'altre
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Panell microperforat
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CONTROL LUMINIC

Porta acustica TS microperforada per un
costat, llisa per l'altre

Panell microperforat

Els elements fixes de la sala sén absorvents acustics i, en
canvi, els elements movils sén els que es combinen en funcié
de I'Gis de la sala.
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La sala rep llum natural a través dels lluernaris orientats a NE, de manera que s'evita
I'entrada de radiacio. Aquests lluernaris tenen sistema propi d'enfosquir la sala. —

Les portes plegades entre pilars permeten enfosquir la sala central sense enfosquir alhora
els anells perimetrals que poden contenir altres usos.

El mateix sistema de lames vertical que protegeix la fagana SO serveix per a enfosquir

I'anell perimetral de planta primera, mentre que la sala continua revent llum dels lluernaris.
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ESQUEMES DE SOSTENIBILITAT

PRODUCCIO D'AIGUA CALENTA PER PANELLS SOLARS

El 60% de la produccio de l'aigua calenta es fa mitjancant panells solars col-locats a la coberta en una zona no accesible, orientats a S i amb una

inclinacio de 42°.

Per evitar haver de deixar correr molta aigua per tenir aigua calenta degut a la llargada dels tragats es fan anells de recirculacié amb una
hidrobarrejadora a cada local per no barrejar-la amb aigua freda si no hi ha consum.

Veure dimensionat i esquemes al planol de fontaneria.

ACTUACIO AL TERRENY

La intenci6 del projecte es la de mantenir aquesta illa com a espai frontera entre la ciutat i I'espai
natural. Es per aquest motiu es pretén replantar tants arbres com sigui possible per tal de donar
ombra als nous espais. Els atmetllers preexistents es replanten a les terrasses generadores de la
nova topografia.

Es per aquest motiu que part de la terra d'excavacié es fa servir per a la coberta enjardinada, 1'5m a

la coberta de I'edifici servidor de la coberta i 0'5m a la coberta del hall. Una altra part es fa servir per
reorganitzar I'entrada per la masia i generar la resta de les terrasses.

. Arbres conservats

Q Arbres nous

. Arbres transplatats

ACUMULACIO D'AIGUA DE PLUJA

L'aigua de pluja que recull la coberta per sobre del seu nivell de 30cm després de passar per uns
filtres va a parar a un diposit que es troba a la planta baixa de la sala.

L'aigua d'aquest diposit serveix per a garantir la llamina de la coberta, els fluxors dels edificis i el reg
de tot I'espai verd. Per veure la capacitat dels diposits mirar esquema del predimensionat a
fontaneria.

VENTILACIO NATURAL

e —— En ser oberts els porticons sobre els tancaments de vidre i
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R D'altra banda els extractors de la planta técnica poden

anar forgant la sortida d'aire carregat en el cas que els
lluernaris hagin d'estar tancats.
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La planta técnica, obrint les portes de registre entre pilars per
accedir a les jaceres, pot deixar una corrent d'aire que mogui
I'aire de la sala sense necesitat d'aire condicionat a la
primavera o la tardor.
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