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PILAR DE LA VILLA
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SEC.CONS.

ETSAV

SISTEMA DE GRADES RETRACTIS FIGUERES:

-Conversio de la sala en temps récord.

-Sistema automatitzat d'accionament eléctric mecanic.
-Plegat auntomatic dels seients a través d'un sistema
pneumatic.

-Permet combinar diferents aforaments

-La butaca Mini Space, a més de la seva comuditat,
permet un pas comode entre les fileres, ja que una
vegada plegades ocupen 150mm.

-Alta estabilitat en el moviment de la grada a través dels
sistema integrat de dodets.

-Optima iluminacié delsgraons

PANNELLS ACUSTICS GUSTAFS

Grado de absorcidn acustica

N J Construccion Curva
Paramento &«

Con baso Heraflax-SAP I

A
1 Panel 12,6 mm /ﬁ [ [ 4 R LT r——
2 Fieltro acustico /

3 Lana mineral 40 mm

4 Camara de aire 30 mm

90 8 8 8 12 90 8 8 8 12
100 8 8 8 13 100 8 8 8 13
110 8 8 8 14 110 8 8 8 14
120 8 8 8 15 120 8 8 8 15
130 8 8 ) 15 130 8 8 9 15
140 8 8 9 16 140 8 8 9 16
150 8 8 10 16 150 8 8 10 16
160 8 8 10 17 160 8 8 10 17
170 8 8 10 17 170 8 8 10 17
180 8 8 11 17 180 8 8 1 17
190 8 8 1 17 190 8 8 11 17
200 8 8 1 18 200 8 8 1 18
210 8 8 11 18 210 8 8 11 18
' 220 8 8 12 18 ' 220 8 8 12 18

HERACUSTIC MICRO 35MM SOSTRE SUSPES AMB PERFIL T
DESMONTABLES CANTELLS VK-10 (HERACLIT)

Construccion Curva | Peritajes Grado de absorcion acustica

Véase sinopsis de

peritajes para valores [
o en el capitulo 5
7.01.2, pagina 165 :

Con base Heraflax-SAP SO me  we  wm m aemsm

(1) | TGM Nr. 9666/WS ] 4 B

(o] 0,60 | 042 | 0,40 [ [oaseg]

PORTES MOBILS Gruix 110 mm

ACUSTIQUES PER A Algada(min./méax.)2.000/12.000

TANCAR LA SALA TS 110: Amplada (mm) (min./méax.) Estandars1.200 .

No estandars550/1.250

Excepte el que porta la porta incorporada que es de 1.200.
Pes (kg/m2) 36-55

Insonorizacié** (db Rw)37/53 a escollir.

Estructura Autoportant d'alumini dur.

PanelisTaulell de fibres. Provist de material insonoritzant.
Acabat panells A escollir.

Bloqueig panells Mitjancant gir de 90°.

Sistema de tancament de cargol.

Suspensié Panells monodireccionals Per un sol punt,
mitjangcant un tandem de 4 coixinets.

Panells multidireccionals Per dos punts, mitjangant 2 coixinets
de nilon amb deslisament horitzontal.

Plintos telescépics A la parte superior e inferior.

Juntes d'estanquitat A la parte superior i inferior. Juntes
suplementaries afi model de 53 dB Rw.* Segons el valor
d'insonorizacid, tenint en coompte que Rb 1dB = 1 kg/m2
aproximadament. ** En base a les normas NEN 20-140-1988 a
ISO 140/111-1978
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Prefabricat de pedra natural amb trencaigilies
Morter de ciment Portland

Perfil CHAPOLAM d'INTEMPER
Entornpeu de llosa FILTRON sense poliestiré
extrudit d'INTEMPER

Segellador SILTEMPER 920 d'INTEMPER
Capa antipunxonament FELTEMPER 300P
d'INTEMPER

Perfil limitador

Poliestiré extrudit

Membrana RHENOFOL CG (Impermeable)
d'INTEMPER

Morter de regularitzacié

Llosa de formigé armat

30 cm d'aigua

Soport regulable d'INTEMPER

Perfil d'acabat soldat a suport

Llosa FILTRON d'INTEMPER

Element elastic

Soldadura de llamines impermeables
Sobreeixidor a sobrepressio conducte
minim vertical 1m

Beina de PVC @ 15

Perfil de recolzament

Junt elastic

Corretja (veure planol d'estructura)

Forjat col-laborant

Jassera de cantell

Perfil de sujeccié i acabat

Lluernari prefabricat de formigé

Encaix de formigé "in situ” per al lluernari
Perfil de remat per al formigonat del forjat
col-laborant

Travesser trasdossat Knauf RF 120 cada 60cm
Muntant trasdossat Knauf RF 120 cada 60cm
Aillament térmic 4cm llana mineral

Placa Knauf 15 mm

Banda dil.latacié

Banda acustica

Fixacié Knauf BZN cada 1m

Premarc

Marc fixe amb escopidor

Marc practicable de finestra pibotant
horitzontal

Junt elastic alumini-vidre

Llistonet

Vidre SGG Stadip Silence 11mm GLASS
Cambra d'aire 20mm

Vidre SGG Stadip Silence 9mm GLASS
Vidre SGG Planiterm 4mm GLASS

Perfil fixat amb cargols a prefabricat per a
col.locar focus

Aillament Base Heraflax-SAB Heraclit
Herakustic micro Heraclit junta oculta
desmontable

Perfils de fixaci6 a sostre

Lames verticals de fusta de faig de 20cm
separades 10cm i un epessor de 2,5cm
clavades a travessers

Travesser 6x4 cm sobre montants verticas
cada 60cm

Montant vertical 10x10 cm de forjat a porjat
cada 1m
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Paret de fabrica de maé foradat

Morter de ciment Portland

Entornpeu ceramic

Aillament de poliestiré extrussionat
Llamina separadora geotéxtil

Llamina impermeable

Capa de formacié de pendents de formgé
cel.lular emin=5cm

Paviment de formigé 5cm

Perfil de recolzament i d'acabat

Cel ras exterior de relliga d'alumini Luxalon
Llumenera encaixada a cel ras exterior

Acabat de formigé vist amb modulatge d'encofrat

segons l'algat

Pecga prefabricada de formigé d'acabat exterior
Acabat superficial de paviment Tenisquick
Aglomerat asfaltic bituminés de granulometria

0/6 i 3 cm d'espessor Tenisquick

Aglomerat asfaltic bituminés de granulometria
0/10i 0/12 4 cm d'espessor Tenisquick

Perfil de sujecci6 a forjat

Montant de 15x7cm

Travesser 44x44mm

Panell acustic amb acabat de fusta (veure referent)
Premarc portes automatiques

Marc amb maquinaria de porta automatica

Porta fixa antipanic

Porta automatica amb desbloqueix en cas d'incendi
Guia inferior encastada de la porta automatica
Gespa sobre terreny natural

Llambordes de pedra 20x30cm i 15 cm d'algada
Solera de formigé armat de 15cm

Capa de minim 15cm graves de 5-7cm de diametre
Perfil d'acabat

Reixa de climatitzacié

Acabat ceramic

Capa de morter

Aillament térmic de plaques rigides de
poliestiré extrusionat

Paret de fabrica de maé calat

Capa de formacio de pendents, formigé cel.lular
Llosa de formigé armat

Formigé pobre 10cm

Trampilla practicable Knauf

Marc d'acer galvanitzat fixe rigiditzador de la
facana pintat de negre

Marc d'alumini, guia de lames pintat de negre
Eix de gir de les lames

Lames verticals de 25 cm i 2,5cm de gruix amb

perfil superior i inferior d'entrega a guia

Perfil d'acer galvanitzat d'acabat inferior pintat
de negre

Guia horitzontal de les portes mobils, subjectada
mitjangant perfils verticals al forjat. Amb
aillament acustic.

Portes acustiques TS 110. Acabat acustic per un
costat i llis per I'altre

Perfil tubular de pilar a pilar 10x10cm per a
subjeccio de montants verticals de la barana
Llanima plastica de polietilé

Capa de Tot-u artfificial ZA40 de 15 cm de gruix
Capa de Tot-u artfificial ZA40 de 20 cm de gruix

P

[ IPT __T 1 [ 1

[ I . 1|




