P.COBERTA SALA / P.2 MASIA
COTA +124,50 m

P.TECNICA SALA / P.1 MASIA
COTA +110,90 m

CRITERI DISTRIBUTIU:

- SISTEMES INDEPENDETS SEGONS ELS USOS:
Circuit 1 correspon a la sala en planta baixa l'anell i usos complementaris que I'envoten en
aquest nivel +102.
Circuit 2 correpon a I'anell independent a cota +107, que pot segregar-se tant de la sala com
de la masia.

Connexié amb conducte de

Retorn a terra djanell Anell PB
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-BAIXADA DE CONDUCTES:
Sempre sigui possible entre els espais dels dobles pilars, procurant distribuir aquests a la
planta técnica reduint la secci6 de les baixades d'impulsié i pujades de retorns.

Sortida a Sala

I'altra maquina
Circuit 3 correspon al hall d'entrada que no sempre ha de funcionar al mateix temps que la T
sala, no sempre sera necessaria una entrada massiva segons l'us de la sala.
Circuit de la Masia, format per dues climatitzadores per tal de poder subministrar a cada _
fan-coil freo o calor en funcié de l'orientacié de cada sala. P
Circuit Restaurant, amb bomba de calor a la coberta de la sala i maquina que tracta I'aire al ©
pati a cota +98. g <] =]
m w Anell PB \
-SITUACIO CLIMATITZADORES: 3 \l m w =
A planta técnica de la sala, de tal manera que es facilita el seu manteniment. La fagana g aeirs =]
ventilada d'aquesta planta garanteix la ventilacié de les maquines. m =]
e
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Sortida a Sala

Retorn a terra de Sala

-EXTRACCIO DE LA SALA:
A la planta técnica es coloquen dos extractors que extreuen l'aire carregat de la sala en usos

SECCIO TRANSVERSAL PER L'ESPAI DEL DOBLE PILAR
que requereixen molta ocupacié i/o activitat. De manera que la climatitzacié no sera necessaria

en tot moment per a la renovacié d'aire, només quan la temperatura interior requereixi correccio. ESQUEMA CLIMA SALA MAQUINA TIPUS _ _ _
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Els conductes es dimensionen a partir de la quantitat d'aire que s'ha de tractar, de la mateixa 1 N , ! : ! : — ) , ) , / % |
manera que les climatitzadores, ja que per aquest tipus d'edifici influira més aquest factor que les ) ) ((
frigories de calcul. - . . . ANELL PLANTA PRIMERA: \ e ) 1 R e A A S R B~ B BN M ===
El fet de tenir una coberta amb 30 cm d'aigua proporciona prou aillament com per reduir la Superficie en planta 800 m2 — — — — | EXTRACCIO SALA | 1L Impulsic bntr Gl 7 [11]
carrega térmica gaire bé a la d'una coberta en ombra. Altura d'impulsié 3,2 m E— - L 7 _ 1 [N
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Ocupacion mitjana => 5 renovacions/hora ELECCIO D'ELEMETS: < mm_qw__ws - o1’ - B i g ISy D C TN 7 7 7 :Hm
i il.luminacio A I mmm \/ x/u
800m2 x 3,2m x 5 renovacions/h= 12800 m3/h m m N : pe=N == | § ! o T
Velocitat de sortida 4m/s . ] = T |
CIRCUIT 1: CIRCUIT 1: M . 500x550" = = il 1] | il T — I3
- SALA 36000 + ANELL 10320 = 46320 m3/h MODUL ANELL e 1:300 T T T D A A A d 4 E
Tenint 2 maquines => 6400 m3/h cadascuna 6400 m3/h x 1 h / 3600 s x 1s/4 m = conducte 36000m3/h /12 pilars = 3000 m3/per cada pilar | || ~To S| == I
. o ANELL PB e 1:150 - -
mwww nwu mwwm_w__mmwwnﬁww.am que surt de la maquina 0,44m2 3000 m3/h / 500m3/h cada difusor df-49 tamany 16 de koolair => 6 difusors a W At
s » e cada pilar A .
Altura maxima d'impulsié 6m 6400 m3/h / 2 baixades = 3200 m3/h a cada baixada entre pilars EXTRACCIO SALA e 1:150
Retorn a cota Om . 3200 m3/h x 1h/3600s x 1s/4m = 0,22 m2 cada baixada conductes de 1x0,2 m interiors CONDUCTE SOTA SOLERA i
Alta ocupaci¢ i actividat =>6 renovacions/hora 1.05x0,25 exteriors CIRCUIT 2: > ANELL P1 e 1:150 SECCIO TRANSVERSAL ENTRE PILARS
Velocitat de sortida 4m/s ANELL P1 6400 m3/H ,, 800x1000 , , , ]
g i 1 : : :
ANELL DE PLANTA BAUA CIRCUIT 3: 6400 m3/h tot I'anell — oy i B
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_»%83 a wom_coq_s ’ ] per cada reixa d' 300 x 300mm surten 250 m3/h a 1,5 m/s REIXA A SOLERA b 300x250 1 NS e e e e e 0 En
. - . e . . HALL: . els retorns seran de les mateixes dimensions it I T : T Extracci6 Sala) > 7 " < (
Baixa ocupacio, espais de transit i auxiliars => 4 renovacions/hora Superficie en planta 350 m2 g L S Lo T L
) . Algada d'impulsié 4,3 m CIRCUIT 3: ” ” m P m ” ” ” ” ; k k ; BN =« S ] s I R * k k *
(1000m2 x 6m x 6 renovacions/h) + (600 m2 x4,3m x 4 renovacions/h)= 36000 + 10320 = 46320 m3/h Retorn a cota 4,3m HALL 4500 m3/H I a P a N L i L\ |
Velocitat de sortida 4m/s Ocupacié mitjana => 3 renovacions’/hora == P < O=> ST= : S — o = T '
350m2 x 4.3m x3 ions/h= 4515 m3/h 4515 m3/h /500m3/h per difusor = 9 difusors df-49 tamany 16 de koolair o e L \\\\\% S :EW
m2 x 4,3m x3 renovacions/h= m i == T T =
Tenint 4 maquines => 11580 m3/h cadascuna Velocitat de sortida 4m/s % C____ ___ ] TT00010 WHHM \/ , \J
11580 m3/h x 1 h /3600 s x 1s/4 m = conducte que surt de la maquina 0,8m2 i = T2 /JV
— REIXA A SOLERA &= | 1 Nina =
46320 m3/h / 14 baixades = 3308 m3/h a cada baixada entre pilars Tenint 1 maquina => 4515 m3/h L Eﬁ Retorn a terra &E 1 ﬂ
3308 m3/h x 1h/3600s x 1s/4m = 0,23 m2 cada baixada conductes de 0,5x0,45 m interiors 0,55x0,5 exteriors 4515 m3/h x 1 h / 3600 s x 1s/4 m = conducte que surt de la maquina 0,3m2 gﬂm f - B { = c O [ ]
Baixada conducte de 1,1x0,25 m interiors 1,15x0,30 exteriors //
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