DETALLA: JASSERA DE CANTELL
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DETALL GENERIC: NERVI EMBEGUT

Caracteristiques de la llosa c=27cm
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DETALL I: CONNECTORS JUNT
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Caracteristiques dels connectors

Caract. projecte

segons catdleg

Tipus/diam.| Fd (KN)
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e (cm)

Titan 1-20 2,0

ESTAT DE CARREGUES: LLOSA

DE CANTELL 27cm

DETALL GENERIC NERVI PERIMETRAL

Zona Espai Polivalent

Pes propi 675 Kg/m2
Carreques permanents 150 Kg/m2
Sobrecarrega d'us 500 Kg/m2
Sobrecarrega d’envans — Kg/m2
TOTAL 1325 Kg/m2

Caracteristiques de la llosa c=27cm
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DE CANTELL 27cm

ESTAT DE CARREGUES: LLOSA

DETALL GENERIC 1

Accessos i serveis

Armadura Basica c=27 cm

Armat superior:#1810c/20

Pes propi 675 Kg/m2 | |
Cdrreques permanents 150 Kkg/m2 a ﬁ ﬁ
Sobrecarrega d'us 300 Kg/m2 mﬂ
Sobrecarrega d’envans — Kg/m2
TOTAL 1125 Kg/m2 Armat inferior: #1612c/20
CONTROL D'EXECUCIO CONTROL NORMAL RECOBRIMENTS
Ambient lla R=3,5cm
Nivell Normal
AP - jm R
- Classe de proveta Cilindrigues R
0 | Temps de ruptura (dies) 7128 4 ° 9 f
@ Freqiiéncia d’assaigs segons pla H
| | (extensié d’obra per assaig) c. qualitat i N B ) 3 ., iR
¢ 6 - En totd »
v N® d t d S 2 — 7 dies 5
€ provetes per cada serie 5 08 dies
2 — reserva
CONTROL DE L'ACER Normal
ESTRUCTURA METAL LICA TIPUS DE FORMIGO: HA-25/B/20/1la
LLOSA, PILARS | MURS
CARACTERISTIQUES CIMENT Tipus CEM 1-42.5
- Classe Rodat
Tipus dAcer A—42—b ARID T -
Limit elastic 2600 Kg/cm2 m%,a.Q @oox 20 _mm
Minoracio de resisténcia 1.00 .moQo 0,99
Ciment 373 Kg/m3
NORMES A COMPLIR Grava (modul granol 5,20) 1213 XQ\Eu
Dosificacid
Sorra (modul granol 5,20) 606 X@
NBE EA—95: Estructuras de Acero en Edificacion m Aigua 205 L
R Additius Segons D.F.
Perfils UNE 3652172, 36526—73, 36527-73 M —
| Consisténcia Tova
Xapes 1 platines UNE 36030 m Docilitat Compactaciod Vibrat normal
Assentament _
Con d'Abrams 6=9 om
Tots els elements es protegiran amb dues mans de Resisténcia ANs 7 dies 17,5 N\mm?2
pintura de proteccido antioxidacio previs al acabat. Coracteristica | Als 28 dies 25 N\mm2
Tipus d'Acer B 500 S
ACER PRI
Limit elastic 500 N\mm2
NORMES A COMPLIR UNIONS SOLDADES
COEFICIENTS DE PONDERACIO
NBE EA—-95, UNE 14002, UNE 14012, UNE 14022 Minoracio de 1q Resist. del ﬁog\i@@ Co=150
UNE 14050, UNE 14037, UNE 14038 Minoracio de lo Resisténcia de I'Acer Gy=1.15
També per a soldadures a topall: UNE 120711 Majoracio de les accions permanents Gf=1.50
Majoracio de les accions variables
També per a soldadures en angle: UNE 140711 . Gf=1.60
i permanents de valor no constant
~
e: 1/150
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DETALL: CREUETES DE PUNXONAMENT

PLANTES TIPUS

Tipus central Tipus vora

DETALL: CREUETES DE PUNXONAMENT
I T1PUS 1 4912
1ep8c/10
wio ﬁ q
25—
I TIPUS I 4912
1e96c/10
wio ﬁ q
25—
I T1PUS Il 4912
1e910c/10
wio ﬁ q
25—
Longitud de la branca: 1m

METAL LIQUES
ULTIMA PLANTA
SECCIO | mmsipiss  PLANTA
Rigiditzador E2
| HEB
1660/10 MWH i Sl 1e6c/10 G homeE
a3y Placa de transidio HEB
| inferior de pilar] E1 continua
1 Pilar
80 80

Tipus cantonada

Perfil Perfil Placa [Rigiditzador | Soldadures HEB en creueta|Soldadures placa—pilar
Pilar Creueta |E1(mm)| E2(mm) al* (mm) a2* (mm) a3* (mm)
¢175/5 |HEB 140 12 10 7.0 8.0 4.5




