ESTAT DE CARREGUES: LLOSA
DE CANTELL 42cm

Terrassa: Zona ajardinada (50cm terres)

Pes propi 1050 Kg/m2
Cdrregues permanents* 1200 Kg/m2
Sobrecarrega d'us 500 Kg/m2
Sobrecdrrega de neu 50 Kg/m2
TOTAL 2800 Kg/m2

*Equival a 0,5m de replé amb terres més solucié de coberta

ESTAT DE CARREGUES: LLOSA
DE CANTELL 42cm

Terrassa: Zona ajardinada (150cm terres)

Pes propi 1050 Kg/m2
Carregues permanents* 3200 Kg/m2
Sobrecarrega d'us 500 Kg/m2
Sobrecdrrega de neu 50 Kg/m2
TOTAL 4800 Kg/m2

*Equival a 1,5m de replé amb terres més solucié de coberta

ESTAT DE CARREGUES: LLOSA
DE CANTELL 27cm

Terrassa

Pes propi 675 Kg/m2
Carreques permanents* 200 Kg/m2
Sobrecarrega d’us 500 Kg/m2
Sobrecdrrega de neu 50 Kg/m2
TOTAL 1425 Kg/m2

ESTAT DE CARREGUES: LLOSA
DE CANTELL 27cm

Espai d'exposicio

Pes propi 675 Kg/m2
Cdrregues permanents 150 Kg/m2
Sobrecarrega d'us 500 Kg/m2
Sobrecarrega d’envans — Kg/m2
TOTAL 1325 Kg/m2

ESTAT DE CARREGUES: LLOSA
DE CANTELL 27cm

Zona d'accessos

Pes propi 675 Kg/m2
Carregues permanents 150 Kg/m2
Sobrecarrega d'us 400 Kg/m2
Sobrecarrega d’envans — Kg/m2
TOTAL 1225 Kg/m2

ESTAT DE CARREGUES: LLOSA
DE CANTELL 27cm

Rampa: Espai Public

Pes propi 675 Kg/m2
Carregues permanents 200 Kg/m2
Sobrecarrega d'us 500 Kg/m2
Sobrecdrrega de neu 50 Kg/m2
TOTAL 1425 Kg/m2
ESTRUCTURA METAL LICA

CARACTERISTIQUES

Tipus d’Acer A—42—b

Limit eldstic

2600 Kg/cm2

Minoracid de resisténcia 1.00

NORMES A COMPLIR

NBE EA—95: Estructuras de Acero en Edificacion

Perfils

UNE 36521-72, 36526—73, 36527-73

Xapes i platines UNE 36030

Tots els elements es protegiran amb dues mans de

pintura de proteccido antioxidacio previs al acabat.

NORMES A COMPLIR UNIONS SOLDADES

NBE EA—95, UNE 14002, UNE 14012, UNE 14022

UNE 14030, UNE 14031, UNE 14038

També per a soldadures a topall: UNE 12011

També per a soldadures en angle: UNE 14011
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CONTROL D'EXECUCIO

TIPUS DE FORMIGO: HA-25/B/20/lla

LLOSA, PILARS | MURS

Nivell Normal CIMENT Tipus CEM 1-42.5
F Classe de proveta Cilindriques , Classe Rodat
0 | Temps de ruptura (dies) 7128 ARTD Tamany max. 20 mm
@ Fregiiencia d'ossaigs segons pla Relacis A/C 0,55
| | (extensic d’obra per assaig) ¢. qualitat Ciment 373 Kg/m3
G 6 — En total o Grava (modul granol 5,20) 1213 Kg/m3
0 ) . Dosificacio
N°* de provetes per cada serie| 2 — / dies Sorra (modul granol 5,20) 606 Kg
2 - 28 dies i Aiqua 205 L
2 — reserva m g
- Additius S D.F.
CONTROL DE L'ACER Normal M — T
, Consisténcia Tova
m Docilitat Compactacio Vibrat normal
Assentament _
Con d'Abrams 6=9 cm
CONTROL NORMAL RECOBRIMENTS Resistencia Als 7 dies 17,5 N\mm?2
- Caracteristica [ Als 28 dies 25 N\mm2
R=3,5cm Ambient lla ;
Tipus d'Acer B 500 S
s Pl - ACER —
4 7 Limit elastic 500 N\mm2
iR
S S S 5 ® f COEFICIENTS DE PONDERACIO
Minoracid de la Resist. del Formigo Ge=1.50
H Minoracié de lo Resistencia de I'Acer Gy=1.15
Majoracio de les accions permanents Gf=1.50
o o o o ) ﬁ%
Majoracio de les accions variables
T . Gf=1.60
B i permanents de valor no constant

FORJAT COTA 102.00
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