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Planta 4

Refuerzos su periores RESISTENCIA DE | MIN.CONTENIDO MAXIMA VALORNOMINAL | NIVELDE | COEFICIENTE DE
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Planca & ‘ ACERD B500.8 ¥ HORMIGON FAZE | CARGAS CUBIERTA

[ fire | T, | Dismetro  |Barras verticales | Resto de barras
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Armado de base superior
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Armado de borde
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Planta 5
Refuerzos su periores

—HES

HUECO SIN ZUNCHAR

Sin escala

NOTA:
SUPLEMENTAR EL REFUERZO DE BORDE

CON LA CUANTIA INTERRUMPIDA
= POR EL HUECO
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DETALLE LOSA DE ASCENSOR
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ZUNCHOS LOSA. SECCION TIPO H=25 cm

Sin escala

x Armadura superior
Armadura base losa: SUPERIOR: # ¢8 $20 + _ +

Se dejan 5 cm para pasar la INFERIOR: # 210 s20
armadura superior de la losa F
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ARMADURA DE PUNZONAMIENTO
(ESTRELLA) G

q - 1) M E—— Sin escala Junta de hormigonado rugosa. Sedebe o 5?..&.. \
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Armado base superior
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SECCION A-A PLANTA

DEFORMADA
ARMADURA DE PUNZONAMIENTO
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