EVOLUCION DE LA FORMA
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INPUT CONCEPTUAL

EL ARTEFACTO COMO FORMA.

ESTA PROPUESTA APUESTA, CON SEGURIDAD, POR LOS FLUJOS Y LAS
FUERZAS DE LAS PROYECCIONES DEL ENTORNO INMEDIATO PARA SU

DESARROLLO COMO IDEA. ANTES QUE TODO LAS LIiNEAS.

LAS LINEAS TOMADAS, COMO PUNTO DE PARTIDA, A PARTIR DE LA
OBSERVACION DE LOS CAMBIOS QUE MODIFICAN EL PROCESO MISMO DE
CONCEPTUALIZACION DE ESTE ESPACIO TRANSITIVO ENTRE DIVERSOS
TEJIDOS URBANOS CON DISTINTAS TIPOLOGIAS EDIFICATORIAS; LINEAS
QUE LO ENVUELVEN Y LINEAS QUE LO ATRAVIESAN.

ESTAS LINEAS FUERON SUBCLASIFICADAS EN 3 CATEGORIAS:

LINEAS DEL ENTORNO: PROYECTADAS PARALELAMENTE A LAS CALLES Y

FACHADAS EN QUE SE CIRCUNSCRIBE EL ESPACIO: FACHADAS
ENVOLVENTES Y VIALES.

LINEAS DEL ESTADO ACTUAL EDIFICADO: CORRESPONDEN A LOS

TRAZADOS QUE DEJA LATENTE LA EDIFICACION DEL ACTUAL MERCADO,
LOS CUALES SE VEN MODIFICADOS POR LA PROYECCION DEL BORDE DE LA
PLAZA VIRREY AMAT, CUYA INTERSECCION CON ESTOS TRAZADOS
GENERARA (COMO IDEA) LA FACHADA PRINCIPAL DEL PROYECTO,

VINCULANDO FORMALMENTE EL ESPACIO PUBLICO DE ESTA PLAZA CON LA
ENVOLVENTE DEL EDIFICIO Y SU INTERIOR.

LINEA DEL FLUJO PEATONAL: EN ESTA PROPUESTA RESALTAREMOS EL
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ESPECIALIDADES

PLANTA PRIMERA

VALOR DE LA PERMEABILIDAD DEL MOVIMIENTO ENTRE LAS TRAMAS, CON
LA IDEA DE QUE NUESTRO ARTEFACTO NO HAGA DE FRONTERA, SINO QUE

AL CONTRARIO SE RESALTE EL CARACTER TRANSITIVO DE LOS ESPACIOS
INTERIORES, LA RESPIRACION; CONCRETAMENTE PLANTEAMOS CREAR
UN PASAJE-VESTIBULO QUE CONECTE LAS PIEZAS URBANAS CON LOS

FLUJOS: LA PLAZA DEL CASAL MAYOR DE NOU BARRIS SE CONECTARIA
CON EL FLUJO PROVENIENTE DE UNA CALLE PEATONAL POR MEDIO DE
UN EJE QUE FLUYE DIAGONALMENTE EN EL ESPACIO INTERIOR.

ESTE EJE- PASAJE-VESTIBULO ES UN INSTRUMENTO COMPOSITIVO
HIBRIDO NOS SERVIRA DE HERRAMIENTA PARA, A NIVEL FUNCIONAL, PODER
DISTANCIAR LOS USOS QUE CONSIDERAMOS AUTONOMOS A NIVEL
OPERATIVO EN PLANTA: POR UN LADO LA PARTE PROPIA DEL MERCADO Y
LAS TIENDAS, Y POR OTRO LADO EL EDIFICIO DE VIVIENDAS CON LA ZONA
COMERCIAL CIRCUNDANTE EN PLANTA BAJA. A PESAR DE GUARDAR ESTA
DISTANCIA EN NINGUN MOMENTO SE PLANTEA O SE INTENTA PROPONER
UNA FRAGMENTACION DEL ESPACIO. LAS TRANSICIONES ,COMO TALES,
NOS SERVIRIAN DE ENLACE ENTRE LOS USOS; LA UNIDAD DE NUESTRO
PROYECTO, EN LO FORMAL, CULMINARA CON LA PROPUESTA DE CUBIERTA

QUE ARROPARIA TODOS LOS ESPACIOS DESCRITOS Y EL EDIFICO DE
VIVIENDAS PRE-EXISTENTE, DANDO UNA IDEA ARMONIOSA DE CONJUNTO.

LA CUBIERTA.

POR SU CUALIDAD DE ELEMENTO VINCULANTE GLOBAL, LA CUBIERTA SE
ENTIENDE COMO LA PARTE ESENCIAL DE LOS ASPECTOS FORMALES Y
CONCEPTUALES DEL PROYECTO. ESTO VIENE CONCEBIDO, APARTE DE LOS
ASPECTOS LINEALES DEL BORDE Y LOS FLUJOS, POR OTROS DOS
MOTIVOS IMPORTANTES:

1- LA INTERACCION DEL VACIO CON LOS VOLUMENES: EL ESPACIO DE LA
PROPUESTA SE ENCUENTRA INSERTADO EN UN ESPACIO ABIERTO EN
MEDIO DE EDIFICIOS DE UNA ALTURA SUPERIOR, ESTE ESPACIO SE CUBRE
CON LA INTENCION DE CREAR UNA QUINTA FACHADA , TEJIDO CONECTOR
PARALELO AL PLANO HORIZONTAL DE LA TOPOGRAFIA.

2- EL PARALELISMO CON EL PLANO HORIZONTAL DEL TERRITORIO, TIENE UN
PODER TRANSGRESOR DE LA ORTOGONALIDAD DE LOS BLOQUES LINEALES
IMPUESTOS EN ARNS ANTERIORES SOBRE ESTE SECTOR DE BARCELONA;

IMPOSICION QUE NO RESCATA LA FORMA NATURAL DEL TERRENO
ACCIDENTADO. LA PIEL FORMA DE ESTA PROPUESTA INTENTA PERSEGUIR
LOS ACCIDENTES DEL RELIEVE COMO GESTO DE APROPIACION DEL
PAISAJE.

ANALISIS FORMAL

CORTE FLUJO PEATONAL

DISTANCIAMIENTO EDIFICO PREEXISTENTE

RESPECTO EJE VISUAL

ENLACE ENTRE LOS USOS Y
APROVECHAMIENTO SOLAR
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