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perfil de acero galvanizado en caliente para rigidizar las uniones vy ren

[
1

== [ = W '

menbrana drenante

chapa grecad

perfil de acero galvanizado en caliente para rigidizar las 0
uniones y remates

canal con chapa de zinc prepatinado con juntas

nates

de dilatacion con piezas especiales de butilo vy
soldadura continua

aislante térmico a base de lana de roca de
80mm de grosor de alta densidad
(70kg/m3)

barrera de vapor, de fibra de vidrio vy
aluminio, solapamientos > 10cms

panel aglomerado hidrofugo 2Z2mm

menbrana drenante Enka—Vent

cubierta de zinc 0,8mm de espesor

RHEINZINK®—Clic—System,prepatinado—pro
ancho de bobina 65cms, anchura entre ¢

perfil "omega” laminado en frio de
acero galvanizado (2,5mm de gros:

perfil eurobase 106 e=0./5mm

perfil soporte del candl

—
L
celosia de madera laminada en lenga  —— &
estructura soporte -
celosia madera
) . . L
carpinteria para muro cortina
Jansen basic TVS 1l
- T T
Enka—Vent .
a e=0.75mm T
panel aglomerado hidrofugo 22mm .
L —

pasarel
de ac

a de mantenimiento de religa

ero galvanizado

reja de ventilacion de acero @9

galvanizado
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terreno natural previamente compactado

capa de gravas drenante e=15—-20cm
capa de arena vy gravilla e=3—-5cm granulometria

de 0—5mm

pavimento exterior losa vulcano
(breinco) e=7cm

capa de mortero

doble lamina impermeable autoproteg

forjado reticular e=40cm
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revestimient

enyesado vy pintado sobre hormigo

soporte conducto ventilacion, doble barilla + perfil "U” de

acero galvanizado _ _ )
conducto de ventilacion de impulsion y retorno de aire

formado por paneles de fibra de vidrio e=25mm,
exterior de aluminio

revestimie
capa

nto rugoso de pavimentos de hofmjg
de hormigon de regularizacion

losa maciza de hormigon e=50c¢

terreno natural

cara

(almacenes )

Capa de

delta—ms, sistema de proteccion impermeable muro pantalla

muro pantalla estructural formado a base de damas, armado a doble

junta estructural o base de poliestireno expandido
pavimento camara frigorifica de acero inoxidable antideslizante
camara frigorifica modular matrix

pavimento continuo a base de resinas de poliuretano e =/7—9mm

capa de hormigon de regularizacion
solera de hormigon e=20cm con doble malla electrosoldada

L&mina impermeable separadora de polietileno

gravas drenante e=15-20cm

Terreno natural previamente
compactado

luminaria fluorescente superficial con cerramiento sellado,resistente g
la corrosion
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