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chapa de aluminio perforada
montante vertical perfil rectangular 100.60.5mm
iga metalica IPE 180
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1.90m

A 1.54m ol

pletina de acero con perforacion
para anclaje de subestructura vertical

tirante: perfil cuadrado 80.80.5 mm

cartelas soldadas a montante vertical
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MERCADO DE LA MERCE

cubierta

cu01 remate de chapa de aluminio

cu02  tubos de aluminio 60/ 30/ 2 mm

cu03  tubos de acero de 100/ 60/ & mm

cu04  pletina de acero 2 x 110/110/10 mm

cu05  plot de altura regulable

cu06  lamina de impermeabilizacion bituminosa bicapa

cu0? aislamiento térmico poliestireno extruido 50 mm, barrera de vapor
cu08 mortero de pendienfe

cerramiento

ce01 pilar de acero HEB200

ce02 fabrica de ladrillo 1/2 asta

ce03 enfoscado 15 mm

ce04 aislante proyectado 40 mm con impermeabilizacion, imprimacion asfaltica

ce05 pletina de acero con perforacion para anclaje de subestructura vertica

ce06 montante vertical perfil rectangular 100/60/5 mm

ce07 chapa de aluminio perforada

ce08 perfil de acero L, soldado a estructura metalica que recoge toldo extensible
ce09 chapas de aluminio para formar cajon del toldo

cel0 2 L atornilladas a perfil de acero para sujeccion de acabado interior y formacion de luminaria linea
cell acristalamiento doble vidrio, stadip al exterior 6+6/12/6 mm sellados con silicona estructural
ce12 chapa atornillada para permitir la ventilacion del falso techo

cel3  omega de acero galvanizado

cellk acabado interior, placa de carton yeso 15 mm

ce’5  enfoscado hidofugo y pintado 20mm

forjado

f01 viga de acero IPE 180

f02 forjado colaborante de chapa grecada y capa de hormigon

f03 omega de acero galvanizado

f04  falso techo de cartén yeso con aislante térmico incorporado

f05 mortero de nivelacion 30 mm

f06 pavimento patios, tarima de madera ipe sobre rastreles

f07 pavimento plaza, losa prefabricada de hormigon 1000x400x60 mm colocada con mortero adhesivo
f08 mortero de nivelacion 50 mm

f09 panel de nodulos de pvc

f10  aislante térmico. poliestireno extruido 40 mm

f11 lamina impermeabilizante

f12 losa maciza de hormigon armado in situ

f13  placa base metalica de anclaje del pilar en forjado

f1L canal lineal para recogida de pluviales

f15  plots regulables

f16 lamina impermeabilizante bituminosa bicapa

y a perfil en U conformado
perfil L 150mm

perfil conformado en U 200.150.25 mm
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DETALLE 3



