INSTAL-LACIONS _ db-si seguretat en cas d'incendis
escala _ 1:250

—— recorregut evaquacio dincendis
—— limit sector
P sortida a rexterior
p sortida de planta
= extintor portatil [eficacia 21A-113B]
=g BIE boca d'incendi equipada 25mm
@ detector d'incendis
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SI11_ Propagaci6 interior
1_Compartimentacio en sectors d'incendi

s previst condicions . planta baixa  auditori planta primera  auditori planta segona  auditori
En general tota zona amb un us diferent del
principal del edifici
Administratiu sectors d'incendi han de tenir
una superficie construida <2500m2 — S
Docent superfi construida <4000m2 - e . Lol sl donpmis | nimmiesoides | wase ) | ssive |portes pussed s, sssste
Publica
Concurréncia superficie construida <2500m2 M
Aparcament constituiran un sector d'incendis
independent quan estigui integrat |
enun edificis amb d'altres usos i —
comunicata través d'un vestibul — = o

d'independéncia

2_Locals i zones de risc especial

Aparcaments, cuines, camerinos, sales de maquines,
local de comptadors d'electricitat,

centre de transformacio i sala de maquinaria d'ascensors.

3_Espais ocults. Pas d'instal-lacions a

través d'el de compartis i6 d'il

La compartimentacié contra incendis en espais
ocupables han de tenir continuitat en els espais ocults.

4_Reaccio al foc dels elements constructius,
decoratius i de mobi
Els elements constru han de complir les condicions
de reacci6 al foc. Zones ocupables, aparcaments,
issos i escales protegides, recintes de risc

el Lls [slalelelelaleldlalelelelel ool elele

ocults no estancs.
- Publica Concurréncia_ Butaques i seients fixos i
elements téxtils suspesos.
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S1 2_ Propagacio exterior

1_Mitgera i fagana

Mitgeres amb altres edificis EI 120.

2_Coberta

Coberta amb d'altres edificis 0 amb ell mateix REI 60.
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S 3_ Evaquacio6 d'ocupants

1 Compatibilitat dels elements d'evaquacié

2 Calcul d'ocupacio

3 Namero de sortides i longituds dels recorreguts

d'evaquacio

n° de sortides condicions

una Unica sortida ocupaci6 <100 persones
longitud dels recorreguts d'evaquacio
<25m excepte aparcament <35

més d'una sortida la longitud dels recorreguts d'evaquacio
fins alguna sortida <50m

ot O & o
Q ® o e

o la e = e ilElelnls

Penden g
—e%

434.00

] EETT
el et |pten paaten, v ®

4 Dimensionat dels mitjans d'evaquacio

5 Protecci6 de les escales

6 Portes situades en recorreguts d'evaquacio

Les portes previstes com a sortida de planta o de I'edifici
per més de 50 persones seran abatibles amb eix de gir
vertical i el sistema de tancament no actuara o sera de
facil i rapida obertura. Obrira en el sentit de I'evaquacid
per més de 100 persones.

7 Senyalitzacié dels mitjans d'evaquacid

8 Controls de fums
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81 4_ Deteccid, control i extincié d'incendi

1 Dotaci6 d'instal s de proteccio contra incendis

2 Senyalitzacio de les instal-lacions manuals de proteccié
contra incendis
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S5 Intervencié del bombers i planta soterrani  escola de musica-auditori
1 >u|3x§moa als edificis

81 6_ Resisténcia al foc dels materials
2 Resisténcia al foc de I'estructura
3 Elements estructurals principals
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