1 — biga de fusta de pi 30 x 10 cm.

3 — capa impermeabititzant de rezina de poliester
4 — aillament de plaques encadellades de poliestire d'alta densitat
5 — panells de coberta de vmzinc

impermeabilitzats de rezina de poliester
7 — panell pladur
8 — conjunt de finestra practicable d'alumini lacat
— tub d'alumini lacat 30 x 30 x 2 mm.
tire expandit. e=4cm
acat 40 x 30 x 2 mm.
laminar 8 + 6 stadip
IPE 400.180.8,6 amb imprimacié anticorrosiva
epoxi enfortida amb poliamida
14 — biga de vora
15 — paviment de terratzo microgra sobre capa de morfer de ciment
16 — capa de morter de ciment portland
17 — sostre reficular de 25+5 formigd armat
18 — casetons perduts de morter de ciment
19 — placa pladur subjectada amb cargols PM a les mestres
20 — perfils metallics omega per a subjeccié de plaques

=15

o

16
17
L,\a

L%

detall 2

detall 3
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1 — reixa interceptora

2 — vidre laminar 8 + 6 stadip

3 — remat d'ampit amb peca de planxa d'alumini lacat
4 — tub d'alumini lacat per subjeccio de planxa

5 — panell pladur

6 — aillament tér
7

8

rigid de poliuretd projectat. e=4 cm.
perfil metalic omega per a subjeccié de panells
placa de poliestire expandit. e=4cm

9 — paviment de terratzo microgra sobre capa de morter de ciment
10 — capa de morter de ciment portland
11 — capa de sorra. e=4cm
12 — sostre retficular de 25+5 formigd armat
13 — casetons perduts de morter de ciment
14 — biga de coronacié de pantalla formigonada en una fase
15 — acabat de pintura sobre el formigd
16 — junt de formigonat, net rugds i hum
17 — pantalla de formigd armat. e=45 cm.
18 — ftub de drenatge de pvc de @ 400 mm
19 — reblert de terres seleccionades
20 — capa de graves drenants
21 — terreny natural

at abans de formigonar

1 — acabat de pintura sobre el formigd

2 — junt segellat

3 — paviment a base de morter de resines sintétiques.
4 — capa de formigd fratassat mecanicament,

de regularitzacio. e=3cm.

5 — sostre reticular de 25+5 formigd armat

6 — casetons perduts de morter de ciment

7 — acabat enguixat de sostre

8 — biga de vora

9 — perfil L 150x150x12
10 — ada de la pantalla amb morter d'anivellament previ picat
11 — cargol quimic d'ancoratge. cada 60 cm. @16
12 — pantalla de formigdé armat. e=45 cm.
13 — terreny natural

4 — paviment a base de morter de resines sintetiques.
5 — capa de formigo fratassat mecanicament,
de regularitzacié. e=3cm.
6 — solera de formigd armat. =20 cm.
7 — lamina separadora impermeable de polietilé
8 — capa de graves drenants per assentament de solera. e=15 cm.
9 — terreny natural

detall 5

13

14

[SRANTEN

9 10

11 12 13

re laminar 8 + 6 stadip

2 — perfil U alumini lacat 40 x 30 x 2 mm.

3 — tub d'alumini lacat 30 x 30 x 2 mm.

4 — paviment de terratzo microgra sobre capa de morter de ciment
5 — capa de morter de ciment portland

6 — sostre retficular de 25+5 formigd armat

7 — casetons perduts de morter de ciment

8 — biga de vora

9 — fixacié de barana d'acer inoxidable

10 — perfi ics omega per a subjeccié de plaques

11 — placa pladur subjectada amb cargols PM a les mestres
12 — tub fluorescent d'il luminacié cartell parada

13 — caixa de persiana

14 — persiana enrotliable de lames de fusta

1 — panells de coberta de vmzinc

2 — aillament de plaques encadellades de poliestire d'alta densitat
3 — rastrells de fusta cargolats al formigd posteriorment

i zats de rezina de poliester

4 — canald de vmzinc damunt lamina impermeabls
5 — capa de panells de fusta rofocs fenolics multicapa

6 — bigues de fusta de pi 35 x 15 cm.

ini lacat per a obertura amb lames

8 — perfil d'acer L 50.50.4
9 — panell pladur
|

ics omega per a subjeccié de plaques

15 — perfil IPE 260.260.10 amb imprimacié anticorrosiva
epoxi enfortida amb poliamida

16 — fusteria corredera d'alumini lacat

17 — corredera d'alumini amb lames fixes de fusta de pi
amb tractament cuperitzat acabat pintat

1 — paviment de terratzo microgra sobre capa de morter de ciment
2 — capa de morter de ciment portland

3 — capa de sorra. e=4cm

4 — casetons perduts de morter de ciment

5 — sostre retficular de 25+5 formigd armat

6 — vidre laminar 8 + 6 stadip entre junquillos 30.15.3

7 — perfil quadrat alumini lacat 50 x 50 x 3 mm.

8 — tub d'alumini lacat per subjeccié de carpinteria

9 — corredera d'alumini amb lames fixes de fusta de pi

amb tractament cuperitzat acabat
10 — lamina impermeable de betum modificat no protegida
amb armadura de felfre de poliéster

— suport regulable en alcada per enroscament
12 — acabat amb llosa tipus vulcano.
13 — formigé celular per formacié de pendents
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1 — suport regulable en algada per enroscament

2 — acabat amb llosa tipus vulcano.

3 — lamina impermeable de betum modificat no protegida
amb armadura de feltre de poliéster

4 — peca ceramica foradada 29 x 14 x 9

5 — morter de ciment porland

6 — borada recta de formigd

7 — formigd celdular per formacié de pendents

8 — reblerf de terres seleccionades

9 — sostre reticular de 25+5 formigd armat

10 — casetons perduts de morter de ciment

11 — biga de coronacié de pantalla formigonada en una fase

12 — acabat de pintura sobre el formigd

13 — junt de formigonat, net rugéds i humitejat abans de formigonar

14 — tub de drenatge de pvc de @ 400 mm

15 — capa de graves drenants

16 — pantalla de formigd armat. e=45 cm.

17 — terreny natural

1 — acabat de pintura sobre el formigd

2 — junt segellat

3 — paviment a base de morter de resines sintétiques.

4 — capa de formigd fratassat mecanicament, de regularitzar
5 — sostre reticular de 25+5 formigé armat

6 — casetons perduts de morter de ciment

7 — acabat enguixat de sostre

8 — biga de vora

9 — perfil L 150x150x12

10 — allisada de la pantalla amb morter d'anivellament previ picat
11 — cargol quimic d'ancoratge. cada 60 cm. @16

12 — pantalla de formigd armat. e=45 cm.

13 — terreny natural

. e=3cm.

1 — pantalla de formigé armat. e=45 cm.

2 — acabat de pintura sobre el formigd

3 — placa de poliestiré expandit. e=4cm

4 — paviment a base de morter de resines sintétiques.

5 — capa de formigd fratassat mecanicament, de regularitza
6 — solera de formigd armat. €=20 cm.
mina separadora impermeable de pol
8 — capa de graves drenants per assentament de solera. e=15 cm.
9 — terreny natural

. e=3cm.

1 — terreny natural

2 — reblert de terres seleccionades

3 — formigé de subjec de vorada

4 — borada recta de formigd

5 — capa de graves drenants per assentament de solera. e=15 cm.

6 — capa de formigé en massa. e=18cm.
7 — morter de subjecci6 380 kg/m3. (1/4)
8 — acabat amb llosa tipus vulcano.
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