1 —acabat de sauld

2 —reblert de terres seleccionades

3 —terreny natural

4 — capa de graves drenants

5 — acabat amb llosa fipus vulcano.

6 — morter de subjeccié d'acabat

7 — peca ceramica foradada 29 x 14x 9

8 — formigd celdular per formacié de pendents

9 — lamina impermeable de betum modificat no protegida

amb armadura de felire de poliéster

10 — suport regulable en alcada per enroscament
11 — acabat amb llosa tipus vulcano.
12 — sostre retficular de 25+5 formigd armat
13 — casetons perduts de morter de ciment
14 — biga de coronacié de pantalla formigonada en una fase
15 — acabat de pintura sobre el formigd
16 — junt de formigonat, net rugds i humitejat abans de formigonar
17 — pantalla de formigd armat. e=45 cm.
18 — tub de drenatge de pvc de @ 400 mm

1 — acabat de pintura sobre el formigd
2 — junt segellat
3 — paviment a base de morter de resines sintétiques.

5 — llosa massissa de formigd armat. e=30cm.
6 — dos rodons @ 16 cada 50 cm.

7 — pantalla de formigd armat. e=45 cm.

8 — acabat enguixat de sostre

1 — pantalla de formigd armat. e=45 cm.

2 — acabat de pintura sobre el formigd

3 — placa de poliestiré expandit. e=4cm

4 — paviment a base de morter de resines sintétiques.
5 — capa de formigé fratassat mecanicament,
6 — solera de formigd armat. €=20 cm.

7 — lamina separadora impermeable de polietilé

8 — capa de graves drenants per assentament de solera. e=15 cm.
\\\\\\\\\\\\\\\ a 9 — terreny natural

1 — acabat amb llosa tipus vulcano.
2 — suport regulable en alcada per enroscament
3 — lamina impermeable de betum modificat no protegida
amb armadura de feltre de poliéster
4 — formigd celular per formacié de pendents
5 — casetons perduts de morter de ciment
6 — sostre reticular de 25+5 formigé armat
7 — biga de coronacié de pantalla formigonada en una fase
8 — junt de formigonat, net rugds i humitejat abans de formigonar
9 — pantalla de formigd armat. e=45 cm.

1 — acabat amb llosa tipus vulcano.

2 — suport regulable en alcada per enroscament

3 — lamina impermeable de betum modificat no protegida
amb armadura de feltre de poliéster

4 — formigd celdular per formacié de pendents

5 — casetons perduts de morter de ciment

6 — sostre reticular de 25+5 formigd armat

7 — acabat amb llosa tipus vulcano.

8 — capa de morter de ciment porflant

amb armadura de felire de poliéster
11 — llosa de formigd armat
12 — montants i travessers metallics per subjeccié de plaques
13 — placa pladur
14 — peca ceramica foradada 29 x 14 x 9
15 — arrebossat de morter de ciment acabat pintat

|
|
| 4 — capa de formigé fratassat mecanicament, de regularitzacié. e=3cm.
|
|
|

de regularifzacié. e=3cm.
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1 — panells de coberta de vmzinc

2 — capa de panells de fusta hidrofocs fenolics multicapa

3 — dillament de plaques encadellades de poliestire d'alta densitat

4 — rastrells de fusta cargolats al formigd posteriorment
impermeabilitzats de rezina de poliester

5 — capa impermeabititzant de rezina de poliester

6 — llosa de formigd armat. e=20cm.

7 — revestiment de fusta de pi amb tractament cuperitzat acabat pintat

per a subjeccié d'acabat

9 — perfil dacer L 50.50.4

10 — perfil d'acer L 120.120.10

11 — montants i ravessers metpalics per subjeccié de plaques

12 — placa pladur

13 — acabat amb xapa d'alumini

1 — escopidor de planxa d'alumini lacat

2 — revestiment de fusta de pi amb tractament cuperitzat acabat pintat
3 — perfils per a subjeccié d'acabat

4 — aillament térmic rigid de poliureta projectat. e=4 cm.

5 — peca ceramica foradada 29 x 14x 9

6 — panell prodema contraxapat amb resines fenoliques i acabat pintat
7 — biga de vora

8 — paviment de terratzo microgra sobre capa de morter de ciment

9 — capa de sorra. e=4cm
10 — sostre reticular de 25+5 formigd armat
11 — casetons perduts de morter de ciment
12 — montants i fravessers metpalics per subjeccio de plaques
13 — placa pladur
14 — acabat amb xapa d'alumini

1 — esquadra

2 — panells de fagana de vmzinc
3 — perfi
4 — aillament térmic rigid de poliureta projectat. e=4 cm.

5 — peca ceramica foradada 29 x 14 x 9

6 — panell prodema contraxapat amb resines fenoliques i acabat pintat
7 — biga de vora

8 — acabat de pega tipus vulcano agafada amb morter.

9 — acabat amb llosa tipus vulcano.
10 — capa de morter de ciment portlant
11 — dilloment de plaques encadellades de poliestire d'alta densitat
12 — lamina impermeable de betum modificat no protegida

amb armadura de feltre de poliéster

13 — llosa de formigd armat
14 — paviment de terratzo microgra sobre capa de morter de ciment
15 — capa de sorra. e=4cm
16 — sostre reficular de 25+5 formigd armat
17 — casetons perduts de morter de ciment
18 — montants i travessers metalfics per subjeccié de plaques
19 — placa pladur

1 — enguixat reglejat i pintat

2 — llosa de formigd armat. e=20cm.

3 — capa impermeabititzant de rezina de poliester

4 — rastrells de fusta cargolats al formigd posteriorment

impermeabilitzats de rezina de poliester

5 — ailament de plaques encadellades de poliestire d'alta densitat
6 — capa de panells de fusta hidrofocs fenolics multicapa

7 — panells de coberta de vmzinc

8 — revestiment de fusta de pi amb tractament cuperitzat acabat pintat
9 — perfils per a subjeccié d'acabat
10 — aillament térmic rigid de poliureta projectat. e=4 cm.
11 — pega ceramica foradada 29 x 14 x 9
12 — camara d'aire
13 — peca ceramica foradada 29 x 14 x 4
14 — enguixat reglejat i pintat
15 — perfil d'acer U 260.90.10
16 — perfil d'acer L 120.120.10
17 —correderes d'alumini amb vidre climalit
18 —corredera d'alumini amb lames fixes de fusta de pi

amb tractament cuperitzat acabat pintat
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! 1 — paviment de peces ceramiques esmaltades

| 2 — capa de morter de ciment portland

| 3 — capa de sorra. e=4cm

| 4 — sostre reticular de 25+5 formigd armat

| 5 — casetons perduts de morter de ciment

| 6 — enguixat reglejat i pintat

| 7 — corredera d'alumini amb lames fixes de fusta de pi

| amb tractament cuperitzat acabat pintat

| barana de seguretat de vidre laminar 6 + 6 stadip

| correderes d'alumini amb vidre climalit

| escopidor de planxa d'alumini lacat

| revestiment de fusta de pi amb tractament cuperitzat acabat pintat
| aillament térmic rigid de poliuretd projectat. e=4 cm.
| biga de vora

— paviment de peces ceramiques esmaltades
capa de morter de ciment portland
— capa de sorra. e=4cm
sostre reficular de 25+5 formigd armat
casetons perduts de morter de ciment
placa pladur subjectada amb cargols PM a les mestres
corredera d'alumini amb lames fixes de fusta de pi
amb tractament cuperitzat acabat pintat
barana de seguretat de vidre laminar 6 + 6 stadip
— correderes d'alumini amb vidre climalit
— panell de fagana vmzinc
— esquadra
perfil
13 — aillament térmic rigid de poliuretd projectat. e=4 cm.
biga de vora
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lacat 40 x 30 x 2 mm.
vidre laminar 8 + 8 stadip

vidre laminar 8 + 6 stadip

— placa pladur subjectada amb cargols PM a les mestres

— mestres per subjeccié de plaques pladur.

biga de coronacié de pantalla formigonada en una fase
junt de formigonat, net rugds i hui at abans de formigonar
— pantalla de formigd armat. e=45 cm.

acabat de pega tipus vulcano agafada amb morter.

morter de subjeccié 380 kg/m3. (1/4)
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acabat de peca tipus vulcano agafada amb morter.

— lamina separadora impermeable de pol
acabat amb llosa tipus vulcano.

morter de subjeccié 380 kg/m3. (1/4)

capa de formigd en massa. e=18cm.

capa de graves drenants per assentament de solera. e=15 cm.

terreny natural
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— acabat de pintura sobre el formigd

junt segellat

paviment a base de morter de resines sintétiques.

capa de formigd fratassat mecanicament, de regularitzacié. e=3cm.
sostre reficular de 25+5 formigd armat

casetons perduts de morter de ciment

acabat enguixat de sostre

biga de vora

perfil L 150x150x12

alisada de la pantalla amb morter d'anivellament previ picat
11 — cargol quimic d'ancoratge. cada 60 cm. 216

12 — pantalla de formigd armat. e=45 cm.

13 — terreny natural

VONOC A WN—
|

o
|

W 1 — pantalla de formigd armat. e=45 cm.
1 2 — acabat de pintura sobre el formigd
3 — placa de poliestiré expandit. e=4cm
I 4 — paviment a base de morter de resines sinfétiques.

] 5 — capa de formigé fratassat mecanicament, de regularitzacié. e=5cm.
| 6 — solera de formigd armat. €=20 cm.

| 7 — lamina separadora impermeable de pol

W 8 — capa de graves drenants per assentament de solera. e=15 cm.
!
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9 — terreny natural
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