1. TROBADA BIGA BOYD AMB PILAR DE FORMIGO CARACTERISTIQUES | ESPECIFICACIONS DEL FORMIGA SOSTRE PLANTA BAIXA (ZONA SERVEIS)

ESTRUCTURA COBERTA SUPERIOR

MATERIALS PER COBRIR LA PLANTA BAIXA (ZONA DE SERVEIS)
FORMIGO HA-25/B/12 EN FORJATS AMB CAPA DE COMPRESSIA MENOR DE 5 CM S'HA UTILITZAT FORJAT TIPUS LLOSA, DEGUT A QUE _|>\
HA-25/F/12  EN PILOTATGES | PECES MOLT ARMADES LLUM A COBRIR ES VARIABLE ENTRE 6M, EN EL CAS MES
HA-25/B/20  EN LA RESTA DELEMENTS ESTRUGTURALS FAVORABLE, FINS A 9M AL MES DESFAVORABLE. DEGUT
ﬂ_—/\_mZI_I TIPUS | EN GENERAL, | TIPUS Il EN AMBIENT IIA, CLASSE 45 Mb'ﬂ_ﬂ_ﬂmrm_lrw _L—n_m__lm\b,_l_mwn_umwmm,—/__uh__lﬁ_"“\b_,l_n_u_lm mﬁ"m\b,w_\w\__.__lm_w\_ \D'm_Hl DE LA
ARIDS PLANTA INFERIOR TOT | AGUANTAR UNA CARREGA MES

RIGIDITZADORS CLASSE: PROVINENTS DE MATXACA

METAL'LICS E=12MM RELACIO D/D 5'9 / 12 MM PEL COS DE FORMIGO HA-25/B/12 | HA-25/F/12
SOLDATS A LES ALES 9'9 / 20 MM PEL COS DE FORMIGO HA-25/8/20

PETITA.
LES JUNTES DE DIL'LATACIO ES COL'LOQUEN COM
A LA PLANTA INFERIOR, A ON LA PLANTA FA ELS GIRS.

I A L'ANIMA DE LA
BIGA ACER B-500-5, DE LiMIT ELASTIC 5O00N/MMZ2, AMB CONTROL NORMAL PER EVITAR UNA ACUMULACIO DE PILARS QUE
S S ENTORPIRIEN LA VISIO DINS DE _l_mm._ub,_u__w_ m_I> OPTAT
PROPIETATS DEL FORMIGO RESISTENCIA CARACTERISTICA FER FER ALGUNS EETINTELAMENTS A LA PLANTA
DOSSIFICACIA PER M? (ORIENTATIVA) ALS 7 DIES: 16 N/MM2 SOTERRANI DEIXANT LA JUNTA DE DIL'LATACIA EN
CIMENT 320 K&/M3 ALS 28 DIES: 25 N/mm2 MOLTS CASOS EN VOLADIU.
GRAVA 1235 KG/M2 ASSAIGS DE CONTROL L'ESTRUGCTURA S'HA DIMENSIONAT | COMPROVAT A
1 3 PARTIR DEL PROGRAMA CYPE.
o I VORA D AGER SORRA 620 Ke/M NIVELL DE CONTROL NORMAL
__SOLDADA A LA PLACA AIGUA 160 kKG/M=3 15x30
W_WMM_WWMWM"\__N>WN__H_Z RELACIA AIGUA/CIMENT <=0,50 CLASSE DE PROVETA CILINDRIGA X CM SOSTRE PLANTA BAIXA (ZONA ESPERA)
JUNTA DE NEOPRE DOCILITAT: TEMPS DE TRENCAMENT ALS 7 | 28 DIES _
- POSSIBLE o . PEL DISSENY DE LA COBERTA, SHA OPTAT PER
DESPLAGAMENT DEL TOBA (HA-25/B) TN® DE PROVETES PER SERIE: 6 :
PILAR CONSISTENGIA: 1 TRENCAR-LA ALS 7 DIES UTILITZAR UNA ESTRUCTURA METAL'LIGA A BASE DE
FLUIDA (HA-Z25/F) 3 TRENCAR.LES ALS 28 DIES BIGUES TIPUS BOYD, DE CANTELL VARIABLE |
. - =+ . CORRETGES IPE 180. SHA COMPROVAT LA
PLACA METAL-LIC CON D'ABRAMS: /B 6-9CM (£1) 2 DE RESERVA p L B
E Conduacs /e 101 SouizE2)
DEL PILAR U U U U U U U . L. A . !
PILAR DE FORMIGA COMPACTACIO: VIBRAT MECANIC ALTRES ASSAIGS. CON DABRAMS T ey e T P Ry o e g
ARMAT T0OOx30EM FLEXIA. EL CANTELL MINIM DE LA BIGA BOYD SERA DE
RECOBRIMENTS H=380MM
-INTERIORS DEDIFICIS, PROTEGITS DE LA INTEMPERIE (AMBIENT 1) R=2,5CM L'ESTRUCTURA S'HA DIMENSIONAT | COMPROVAT A
-SOTERRANIS NO VENTILATS | FONAMENTS (AMBIENT 11A) R=3,0cM PARTIR BEL FREERANMS WINEZ. WUEDA GARANTIT QUE
-EXTERIORS DEDIFICIS, AMB HUMITAT MITJA O BAIXA (AMBIENT IB) R=3,5CM =5 EEMIFLIRS BN [PLESwRE Qs NE SUFESRIEIR &
\ L/250 o 1/300 EN EL CAS DELS VOLADISSOS.
2.EXTREM DE FORJAT SOBRE BIGA DE CANTELL INVERTIDA -EXTERIORS DEDIFICIS, O MENYS DE 5KM DE LA COSTA (AMBIENT IIIA)R=3,5CM
ARMADURA POSITIVA TALLADA ~PISCINES (AMBIENT V) R=4,0CM CARACTERISTIQUES FORJAT
e——0.35— -FONAMENTACIONS SUBMERGIDES EN AMBIENT MARI (AMBIENT |IIB) R=4,0cM
-EDIFICIS INDUSTRIALS, AMB AMBIENTS AGRESIUS (AMBIENT V) R=4,0cM ZONA: ZONA DE SERVEI
, I TIPUS DE FORJAT LLOSA
CARACTERISTIQUES | ESPECIFICACIONS DE LACER AN 35 oM
ARMAT SUPERIOR LLOSA 1
ABEISA NORMATIVES DOBLIGAT COMPLIMENT _ ) AT B GASEEELEE
- - g ELS MATERIALS UTILITZATS COMPLIRAN LESTABLERT A LES SEGUENTS NORMES, PES PROPI 700 KG/M2
o
% M -PERFILS NBE EA-95, UNE 36521-72,3652-73,36527-73. SOBRECARREGA MANTENIMENT 500 ke/m2
H. M -XAPES | PLETINES: NBE m>l®mv. UNE 36030. SOBRECARREGA NEU 40 KG/M2
o A -SOLDADURES: NBE EA-95, UNE 14002,14012,14022,14030,14031, 14038} o
% | TAMBIEN PARA SOLDADURAS A TOPE: UNE 1201 1 SaEERZA INVERTTDA 140 Ke/M
= TAMBIEN PARA SOLDADURAS EN ANGULO: UNE 14011 FALS SOSTRE | SENYALITICA 150 kKa/M2
>0.15
ARMAT INFERIOR - - TOTES LES SOLDADURES A TOPALL ES REALITZARAN BISELANT PER MEDIS " 1530 KG/M?2
FALQUES DE SUPORT MECANICS LES XAPES O PERFILS A UNIR, REBUTJANT-SE ELS MATERIALS ENTREGATS A
DE GRAELLA> 5GM OBRA QUE NO COMPLEIXIN AQUEST REQUISIT. ARMADURA BASICA DE LA LLOSA
ARMADURA POSITIVA AMB PATILLA e _ EL MONTATGE DENCAVABBADES ES REALITZARA AMB LAJUDA DE PERFILS ARM.BASICA SUPERIOR 1@ 12c/15
DARRIOSTRAMENT SUPLEMENTARIS, QUE ES RETIRARAN UN COP FINALITZADA ARM. BASICA INFERIOR 1@ 12c/15
LESTRUCTURA.
ESTRUCTURA COBERTA ZONA DE SERVEI - ] p
ACER TIPUS DACER (RESISTENCGIA CARACTERISTICA) S-275dR (275 N/MM2)
CONTROL FORMA (1 CADA 5 BIGUES) TOLERANCIA < /1500 <10MM CARACTERISTIQUES FORJAT
ARMAT SUPERIOR LLOSA N T
MASSISA SOLDADURES! ZONA: ZONA DESPERA
B ALS ENCAVALCAMENTS ES COMPROVARA UNA SOLDADURA PER UNITAT, NO
% ~ . H o ADMETENT-SE INTERRUPCIONS DEL CORDO NI DEFECTES APARENTS. TIPUS DE FORJAT BIGA BOYD
o EN PECES COMPOSTES ES COMPROVARA UNA SOLDADURA PER PEGA, NO CANTELL VARIABLE
n N
B s ADMETENT-SE VARIACIONS DE LONGITUD NI SEPARACIONS FORA DE LAMBIT DEFINIT EN EL =
o " PROJECTE NI DEFECTES APARENTS. ESTAT DE CARREGUES
| SEGUINT EL PLA DE CONTROL QUE LA DIRECCIO FACULTATIVA O EL PLEC DE
” — PES PROPI 50 KG/M?2
CONDICIONS ESPECIFIQUI, ES FARAN ELS ASSAJOS PER RADIOGRAFIA O LIQUIDS.
ARMAT INFERIOR / SOBRECARREGA MANTENIMENT 50 KG/M2
FALQUES DE SUPORT SOBRECARREGA NEU 40 KG/M2
DE GRAELLA> 5CM
SOBRECARREGA VENT 10 KG/M?2
3.REFORG A PUNXONAMENT CARREGUES COBERTA FALS SOSTRE | SENYALITICA 15 KG/M?2
TOTAL 165 KG/M2
EIX PILAR ESTRUCTURA SECUNDARIA
CORRETGES IPE 270
CARREGUES VARIABLES COBERTES (MANTENIMENT DRETA)
ARMAT DE
PUNXONAMENT
4,00 MM 14,12 MM
7 7 67,00
,,,,,,,,,, e 35,03
o
DIAGRAMA DEFORMADA
17,56 MM 17,85 MM
4.JUNTA DE DILATACIO
POREX 4‘
ARMAT SUPERIO _— T
LLOSA 0.02 BIGA .92
ZONA \ <o.zo <@.15
DE H 4
CALCUL ! Il g LS
u I
o
: ] e —
o
M é m
l , i
CINTA DE NEOPRE DE ARMAT INFERIOR 1,23 T
10MM DE GRUIX QUE 22,43 T ﬁl
EVITI EL CONTACTE Q
DIRECTE ENTRE 37,57 MT
DIAGRAMA MOMENTS CARREGUES VARIABLES COBERTES (MANTENIMENT ESQ.)
20,10 MM 8,43 MN

ARMADURA DE REFORE LONGITUDINAL | ARMAT SUPERIOR ARMADURA DE REFORE TRANSVERSAL | ARMAT INFERIOR
— 101,16 101,16 —

AN 2 1,35 MM

— -

= 88395512
=-0.79195
= -1.62345
= -2.45485
=-3.28845
=-4.11795
< _4.94945
= 578095
= BEI1246 5
= 744396 __m_

= 827546 _m__

Unitat=: mm
0

O miéoim: B A395512
W iinim: -8 27548

101,00

62,69

38,47

DIAGRAMA TALLANTS

45,94

B/ T 41,07 T

45,94 MT

REACCIONS

hm‘ho._.-
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