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CONDUCTE DE VENTILACIO

VENTILADORS SEIRE TD-MIXVENT \\/ §
DE S&P (IMPULSIO -EXTRACCIA) \
VENTILADOR HELICONCENTRIFUGS g )
IN-LINE DE BAIX PERFIL FABRICAT EN ,
PLASTIC O XAPA D'ACER GALVANITZAT, ,

PROTEGIT AMB PINTURA EPOXI, EL COS
ES DESMONTABLE | EL MOTOR ES
REGULABLE 230v-50HZ, DE DUES
VELOCITATS

DIFUSOR DE SOSTRE DE RETORN
AIRE ADR-4 DE TROX

DIFUSOR DE SOSTRE DE FORMA
RECTANGULAR DISSENYAT PEL RETORN
D'AIRE A SOSTRES LLISOS. LA PART
FRONTAL ESTA FORMADA PER UN MARC
AMB FORATS | LA PART DIFUSORA AMB

LAMES DIRECTRIUS FIXES jJ/

BOCA DE VENTILACIA EXTRACCIO
SERIE LV DE TROX

VENTILADOR

EMISOR TERMIC ELECTRIC DUCASA
PER A TOTES LES PARADES DEL
MERCAT. CADA ELEMENT ESTARA FIXAT
A LA PARET MITJANGANT UNS SUPORTS
| ES CONECTARA A LA XARXA
ELECTRICA DE L'EDIFICI.

DIMENSIONS: 67.5 X 60 x 10

UNITAT NOMES FRED AIRE-AIGUA
SERIE SAMURAI 240WGE DE HITACHI

DIMENSIONS: 1586 X 2315 x 1536 d bl
MM

CAPACITAT FRIGORIFICA | 776 KW Bairowsns:y
N® DE COMPRESORS: 4 ;
CAUDAL AIGUA EVAPORACIO: 133.5 v
M3/H

CAUDAL AIGUA CONDENSACIO: 167,43

M3/H

CONDUCTE AIGUA RETORN

CONDUGTE AIGUA IMPULSIO

MONTANT - BAIXANT CONDUCTES
1

DAIGUA

ROOM AIR CONDITIONERS
MoODEL 600 X 600 CASSETTE DE
HITACHI. UNITAT COMPACTE DE CEL
RAS DE 2 VIES

SISTEMA D'AIRE - AIRE, UNITAT
COMPACTE BOMBA DE CALOR
MopbeEL BCH 104G 1 25406 DE
ROCAYORK i
BCH 104G -> (S OFICINES | SALA —. 3 % 4
DE REUNIONS

CAUDAL AIRE: 2430 M3/H
DIMENSIONS: 555 X 1150 x 1150
MM

BCH 25406 -> s BAR/RESTAURANT
CAUDAL AIRE: 5000 M3/H
DIMENSIONS: 640 x 1750 x 1750
MM

CONDUCTE CLIMA RETORN

CONDUCTE CLIMA IMPULSIO

MONTANT - BAIXANT CONDUCGCTES
CLIMA IMPULSIO - RETORN

REIXA PER IMPULSIO D'AIRE
MoDEL ASL beE TROX

ESTAN DISSENYADES AMB UN MARCG
FRONTAL D'ALUMINI DE FORMA

>_M_UIDU_7_V7\___U>_ AMB LAMES
HORITZONTALS REGULABLES

INDIVIDUALMENT | SUBJECGCIO
MITJANGANT FIXACIO OCULTA

REIXA PER RETORN D'AIRE
MopbeEL ASL peE TROX

ESTAN DISSENYADES AMB UN MARC
FRONTAL D'ALUMINI DE FORMA
>_M_MD_U_7_V7\___U>_ AMB LAMES
HORITZONTALS REGULABLES
INDIVIDUALMENT | SUBJECCIO
MITJANGANT FIXACIO OCULTA

CRITERIS DE DISSENY

EL SISTEMA DE CLIMATITZACIA UTILITZAT SHA DISSENYAT
CONSIDERANT CRITERIS DESTALVI ENERGETIC. TENINT EN COMPTE ELS
HORARIS DE FUNCIONAMENT | LA LOCALITZACIO DINS DE LEDIFICI. AMB LA
VOLUNTAT DACONSEGUIR UN OPTIM RENDIMENT ENERGETIC, S'HA REALITZAT
UNA SECTORITZACIA DAMBITS QUE PERMETEN LA UTILITZACIA DE
SUBSISTEMES ESPECIFICS. AQUESTA COMPARTIMENTACIA AFAVOREIX LA
UTILITZACIA DE DIFERENTS REGIMS DE CLIMATITZACIO EN FUNCIO DE LES
NECESSITATS DUS DE LEDIFICI. ( ZONA DE SERVEIS: ADMINISTRACIO,
TAQUILLES, BOTIGUES ... | ZONA DESPERA)

ELS SISTEMES UTILITZATS SON:

-SISTEMA FAN-GCOIL
-SISTEMA DE CLIMATITZACIO ROOF-TOP

CLIMTATITZACIO ZONA DE SERVEIS

EL SISTEMA ADOPTAT ES LA CLIMATITZACIO AMB FAN-COIL. EQuipP
AUTONOM QUE POSEEIX EL SEU PROPI CICLE DE REFRIGERACIO), FORMAT
PER UNA UNITAT EXTERIOR (COMPRESSOR / CONDESADOR) | UNA UNITAT
INTERIOR (EVAPORADOR).

CARACTERISTI QUES:
-SISTEMA SILENCIAS: EL FET DE NO HAVER DE CIRCULAR AIRE
PER IMPULSIO | RETORN, DISMINUEIX MOLT EL SOROLL DE FONS PRODUIT

PER >_._|,=|__mm._|_mm INSTAL'LACIONS, EVITANT-LES PER LA CIRCULACIO DAIGUA
| NO DAIRE.
-CONTROL INDIVIDUAL DE LA TEMPERATURA DELS DIFERENTS

AMBITS: EL SISTEMA SADAPTA A AQUEST TIPUS DE CONTROL, DEGUT A

QUE CADA UNA DE LES UNITATS TE UNA BATERIA PROJECTADA PER
CIRCULAR AIGUA FREDA | CALENTA.

-REDUCCIA DE LES DIMENSIONS DELS CONDUCTES: NO ES
NECESSITEN CONDUCTES DIMPULSIA | ELS DE RETORN SON MINIMS.

-SISTEMA DE FACIL INSTAL:LACIO: LA INSTAL-LACIO ES BASA EN
EL PRINCIPI DE TRANSFERENCIA DE CALOR MITJANGANT UN _lm_u_l__U FACIL
U.b;u.LDb;&. | DE COST MOLT ECONGOMIC.

INSTAL-LACIO:

-SISTEMA DE DIVERSES CANALITZAGIONS EN LES QUE CADA
UNITAT TE DOBLE ENTRADA DAIGUA FREDA | CALENTA, | 2
CANALITZACIONS DE RETORN.

-LA RENOVACIA DAIRE DE LES ESTANCES ES PREVEU
MITJANGANT LA VENTILACIA DE RETORN PROJECTANT UNS CONDUCTES
RUE DONEN A LA VENTILACIO DE COBERTA.

-ES PENJA DEL SOSTRE AMB MECANISMES ANTIVIBRACIONS.
ESTRUCTURA AMB PARRILLA | ESRUADRES DALUMINI. ENVOLVENT DE
XAPA GALVANITZADA | LACADA DE 1,2 MM DE GRUIX.

RENOVACIA DE LAIRE

LA RENOVACIA DAIRE ES PREVEU MITJANGANT LA VENTILACIO
CREUADA QUE ES GENERA ENTRE LES DUES FAGANES COM ES POT
APRECIAR A LA SECCIO.

CLIMATITZACIA ZONA DESPERA

EL SISTEMA ADOPTAT ES LA CLIMATITZACIO AMB SISTEMA TOT AIRE
RooOF-TaprP MITJANGCANT UNITATS CLIMATITZADORES.

SAN APARELLS COMPACTES CONDENSATS PER AIRE. DISSENYATS

PER SER INSTAL'LATS SOBRE LA PROPIA COBERTA DEL LOCAL A
CLIMATITZAR, COMPOSADA PER:

-CAIXA DE BARREJA

-FILTRE

-BATERIES INCORPORADES

-VENTILACIONS

-UNITAT CONDENSADORA

LES UNITATS EXTERIOR (CLIMATITZADORS), ES SITUEN A LA PLANTA
SOTERRANI AL COSTAT DEL PATI. LES MAQUINES QUEDEN PROTEGIDES
JA QUE ESTAN COBERTES PERCI NO TANCADES, AIXi LA VENTILACIO ES
CONTINUA. A MES TE CONTACTE DIRECTE AMB LES ZONES A CLIMATITZAR.
SISTEMA GENERAL DE BAIXA PRESSIO AMB SISTEMA DUN CANAL AMB
PREPARACIA TOTAL DE LAIRE.

ZONES: _
-SALA DESPERA

CARATERISTIQUES:

-SISTEMA SILENCIAS DEGUT ALS LLARGS RECORREGUTS TAN
DIMPULSIA1 COM DE RETORN.

-SISTEMA DE RAPIDA RESPOSTA. SACONSEGUEIX LA
TEMPERATURA DESITJADA EN LES SALES A CLIMATITZAR RAPIDAMENT.

-CALCULS DIMENSIA DELS CONDUCTES: HI HA CONDUCTES
D'AIRE DIMPULSIA | DAIRE DE RETORN ( LA SECCIA HA DE SER GRAN PER
A QUE LA VELOCITAT DE LAIRE <3M/S PER EVITAR LEXCES DE SOROLL)

INSTAL-LACIO:
-EQUIPS A PLANTA SOTERRANI (ROOF-TOP)
-ENERGIA ELECTRICA PER ACCIONAMENT DE MOTOR DELS
VENTILADORS. SUBMINISTRAMENT TRIFASIC.

CLIMATITZACIO ZONA:

-IMPULSIA D'AIRE PEL FALS SOSTRE QUE HI HA SOBRE LA ZONA
DE SERVEIS.
-RETORN PER CONDUCTES UBICATS SOTA DELS SEIENTS

EXTERIORS SITUATS A LA FAGANA VIDRIADA DELS AUTOBUSOS. LAIRE ES

IMPULSAT PER DIFUSORS ROTACIONALS. AQUEST TIPUS DIMPULSIA
PERMET UN GRAN ABAST, L'AIRE NO ES FA MOURE PER DEPLAGAMENT,

SING PER INDUCCIA. ES PROVOCA EL MOVIMENT DE LA MASSA DAIRE.
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ESTACIO DAUTOBUSOS A BARCELONA SANTS
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INSTAL-LACIONS CLIMATITZACIO A1 1/500




