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PRODUCCIAO ACS

LA PRODUCCIA D'ACS (AIGUA CALENTA
SANITARIA) ES REALITZARA PER MITJA DE
COL-LECTORS SOLARS. AQUEST COL-LECTORS
NOMES OCUPEN UNA PETITA PART DE LES
COBERTES EXTREMES, DEGUT A QQUE UN EDIFICI
U_b,a_l__wm._-_mm _Ub,_ub,_u._-_m_umm._-_a_l__mm EL CABAL
D'AIGUA CALENTA NECESSARIA NO ES MOLT

IMPORTANT. ES FICARA TAMBE UN SISTEMA
CONVENCIONAL DE CALDERA PER CALENTAR
L'AIGUA COM AUXILIAR ALS COL-LECTORS.

LES PLAQUES UTILITZADES SON ELS
COL-LECTORS SOLAR R1 DE LA MARCA ROTH,
FORMAT PER 7 TUBS AL BUIT AMB ABSORVIDOR
PERIFERIC | REFLECTOR CPC. LES TEMPERATURES
RUE S'ACONSEGUEIXEN AMB AQUEST TIPUS DE
COL-LECTORS SON MES ALTES.

Tubo absorbedor

Tubo de cristal /
interior (Dz) /
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Lamina transmision

= Reflectores CPC
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LLEGENDA FONTANERIA

a

CENTRALITZACIO DE COMPTADORS

COMPTADOR GENERAL AIGUA

DIPOSIT D'ACUMULACIO

CLAU GENERAL DE PAS, ESCOMESA
COMPANYIA

CLAU DE PAS
VALVULA ANIRETORN
VALVULA DE REGULACIO DE PRESSIO
FILTRE
CANONADA AIGUA FREDA SANITARIA
PUNT DE CONSUM AIGUA FREDA
N CANONADA AIGUA CALENTA SANITARIA
<« PUNT DE CONSUM AIGUA CALENTA

R CANONADA AIGUA COLECTORS SOLARS

R — CANONADA AIGUA REUTILITZADA DE PLUJA

DIPOSIT D'AIGUA DE PLUJA

FONTANERIA

EL PUNT ON COMENGA LA INSTAL'LACIO INTERIOR DE FONTANERIA ES A PARTIR DE

L'ESCOMESSA DE LA XARXA PUBLICA, EL PUNT DE SUBMINISTRAMENT. AL TRACTAR-SE
D'UN EDIFICI TAN LLARG ES PROPOSSEN DUES ESCOMESES CADASCUNA PER UN

EXTREM DE L'EDIFICI. LA INSTAL'LAGCIA CONTA AMB UN CONTADOR PER PUNT DE
SUBMINISTRAMENT. ES UNA XARXA SECTORITZADA, A ON S'HAN D'INSTAL'LAR UNA

CLAU DE PAS ESTANCA | _.l\w,_u__l?_\__mz._- REGISTRABLE A L'ENTRADA DE CADA LOCAL
HUMIT. LES CANALITZACIONS D AIGUA FREDA NO HAN DE RESULTAR AFECTADES PELS
FOCUS DE CALOR | PER TANT SEMPRE ESTARAN SEPARADES DE LES D'AIGUA CALENTA

SANITARIA (ACS) A UNA DISTANCIA DE 4CM COM A MIiNIM, | TAMBE AILLADES PER
EVITAR POSSIBLES CONDENSACIONS. QQUAN ESTIGUIN EN UN MATEIX PLA VERTICAL,

LA DE L'AIGUA FREDA ANIRA A SOTA DE LA D'AIGUA CALENTA. AMBDUES HAN D'ANAR
PER SOTA DE QUALSEVOL CANALITZACIAO O ELEMET RQUE TINGUI DISPOSITIUS
ELECTRICS, ELECTRONICS O DE TELECOMUNICACIONS. AQUESTES NO DISMINUIRAN LA
RQUALITAT DE _l_>__m_|_>. SERAN FACILS DE MUNTAR | LA SEVA DURABILITAT ESTA
ASSEGURADA. DEPENENT DE LES D>_M>D4|_N_M_\m4_EE_mm DE L'AIGUA ESCOLLIREM ENTRE
UN MATERIAL D'ACER GALVANITZAT, ACER INOXIDABLE, COURE O PLASTIC.

SISTEMA DE RECUPERACIO D'AIGUES PLUVIALS

LA PRESENGIA DE LES GRANS COBERTES RUE COBREIXEN LES ZONES D'ESPERA
INTERIORS | EXTERIORS, PORTA A LA RECOL'LECCIA DE TOTA L'AIGUA DE PLUJA PER
TAL QUE, PREVI TRACTAMENT COM s'INDICA MES ENDAVANT, PUGUI SER UTILITZADA
PER TAL D'ABASTIR UNA PART DE LES NECESSITATS D'AIGUA DE WC, NETEJA | REC DE
LA PLAGA POSTERIOR.

PER TAL DE POGUER UTILITZAR AQUESTA AIGUA s'HA DE FER UN TRAGCTAMENT
PREVI A L'US. ELS PASSOS UTILITZATS SAN ELS SEGUENTS:

1. UN PRIMER PAS DE FILTRATGE RQUE ES REALITZA EN DUES FASES.

- LES PARTICULES DE MAJOR GRANDARIA SON RECOLLIDES MECANICAMENT |
EXPULSADES AMB LES AIGUES RESIDUALS.

- ES REALITZA UN TRAGCTAMENT AMB BIOAGENTS.
2.EL SEGON PAS CONSISTEIX EN L'ESTERILITZACIO. AQUESTA ES PRODUEIX
MITJANGCANT UN LLUM ULTRAVIOLAT QUE LA DESINFECTA, COMPLINT-SE LA DIRECTIVA
EUROPEA 76 / 160 EWG D'AIGUA.

3. SI LA QUANTITAT D'AIGUA NECESSARIA ES MES ELEVADA QUE F.NZ??P.MP..-NN??PUP.
S'INCORPORARA AIGUA DE LA XARXA POTABLE PER A GARANTIR EL SUBMINISTRAMENT.

ZONA DESCANS CONDUCTORS TIPUS
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