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SECTORS D'INCENDI

S'ha previst una instal-lacid de proteccid en cas d'incendi d'acord amb el marc legal

actual del CTE, Aixi doncs, s'ha comparbimentat 'edifici en cada planta i per sectors
dlincendi, en funcié de la superficie | Us de les diferents zones, Cadascun d'aquests
sectors es protegeix amb elements constructius que garanteixen un EI-120.

Per exemple, en el cas del voladiu format amb les superbigues metalliques, el que es
fa és recobrir tota I'estructura principal |diagonals i cordons d'unid entre les dues
bigues) amb una capa d'aillament de gruix de 2.5 cm (min] mitjangant projeccio
pneumatica de morter ignifug, compost de ciment en combinacid amb perlita o vemiculita,
formant aixi un recobriment incombustible,

SORTIDES D'EMERGENCIA

S'han situat dues sortides d'emergéncia devaquacid vertical situades de manera que en
cap cas els recorreguts d'evaquacid des de gqualsevol punt fins a una d'aguestes
sorfides superi els 35 m.

En aguest cas, es tracta de dues sortides d'emergéneia en planta baixa, on hi
desembaquen les degudes escales d'emergéncia protegides que recorren fot l'edifici.

En la planta segona (cota 9.76) se n'hi ubiquen un parell més. Una, que cointideix amb
l'accés principal al restaurant [amb el degut tractament de resisténcia al foc que han
de complir tots els tancaments en giestid) i una altra de molt préxima a aguesta, perd
amb unes caracteristigues ben diferents. D'entrada, es tracata d'una escala
d’emergéncia no protegida amb la funcid d'evacuar la gent de la coberta, ja que amb
l'unica escala d'emergéncia existent a cada planta, no es complia la normativa dels
recorreguts d'evaquacia, explicada amb anterioritat,

DIMENSIONAT DELS RECORREGUTS D'EVAQUACIO

S'han comprovat que els recorrguts des de qualseval punt d'origen, fins al punt sequr
d'evaquacid vertical i/o sortida d'emergéncia sigui igual o menor a 35 m. Aixi mateix, en
aquells punts des dels quals és possible més d'un recorregut alternatiu, s'ha
comprovat que aguests recorreguts alternatius no superin els 50 m fins a la sortida
d'emergéncia o punt segur d'evagquacid vertical.

Degut als diferents accessos exteriors gque té U'edifici, aquest especte s'ha pogut
resoldre sense masses problemes.

INSTAL-LACIONS CONTRA INCENDIS

S'han col-locat extintors | bogues d'incendi en les zones de risc especials, tals com
cuines, a les sales de maguines, aixi com en totes les zones d'ds comd, compravant que
amb un radi d’abarcament de 15 m per cada extintor, quedés englobat el conjunt de la
planta.

També s'ha estudiat tota una xarxa de detectors i roixadors, en nombre i distancies en
funcié de 1'Gs i l'ocupacid. Pel que respecta a la alarma dincendis, pulsador i bagues
d'incendi equipades, s'han cal-locat proximes al als nuclis verticals d'evacuacid, formant
aixi dos “nuclis contra incendis” totalment equipats
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