ANALISI CARACTERISTIQUES PRINCIPALS QUE DONEN LLOC AL PROJECTE

SANTS ESTACIO RESPECTE AL TEIXIT URBA

L'estacié de Sants apareix en un punt d'inflexié a la
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trama urbana, entre dos teixits urbans molt
diferenciats. El teixit tipus eixample i un teixit més
dispers i concentrat al Sud.

Antfigament era una zona amb manca d'espais

publics i

itiancant unes transformacions
urbanistiques es va alliberar sol per dur a terme
I'estacio, el parc de I'Espanya Industrial i les places.
El volum de I'estacié es tanca totalment en si
mateix, ocupa una geometria de dificil engranatge

amb la trama urbana i les seves dimensions fan que
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protagonitzi la zona.

DENSITAT D'US_CARRER COMERCIAL DE SANTS_EDIFICIS EN ALCADA

Cal esmentar la propania del Carrer de Sants, que
es fracta d'una important via de comergos.
També observem edificis de gran algada que
comporten una gran activitat a la zona (densitat
S —_—r ‘ - ‘ d'Us): Activitat comercial, residencial i de serveis.
= El carrer Sant Antoni gaudeix d'una ampla vorera
amb equipaments potents com un supermercat i un

' . cinema.

CARACTERISTIQUES CARRERS PRINCIPALS | PARCS

Les avingudes Josep Tarradelles, Avinguda de Roma
i el carrer del rector Triadd conflueixen a la plagca
dels paisos catalans. Tots tres carrers tenen grans
voreres i estan condicionades amb diversos arbres.
L'altra via civica important seria el carrer de Sant
Anfoni, amb una acera important i arbres, que no
connecta amb les vies anteriors i el carrer
Numancia. S'observa el gran parc de 'Espanya

Industrial, que és el pulmé de la zona.

CONNECTIVITAT

En l'actualitat és fracta d'un punt molt dificil de

travessar. Probablement la forma més senzilla ,
actualment seria fravessar la zona a través de

l'estacié

ESQUEMA D'ANALISI DEL PROGRAMA D'ESTACIO D'AUTOBUSOS

El programa d'estacié d'autobusos comporta unes
particularitats. La necessitat de tancar la zona dels

autobusos provoca un tancament del perimetre de

l'estacié. (Prgrames molt impermeables).

La intensitat d'activitat per superficie és molt baixa,
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ja que tot el moviment dels busos, la superficie dels

busos, andanes necessiten molta superfi Aixd
comporta projectes de baixa intensitat d'us.
A més molts cops els comercos de I'estacio es

tancan a un Us exclussiu dels usuaris de I'estacio.

ESTACIO D'AUTOBUSOS | EDIFICI D'OFICINES A SANTS ESTACIO / BARCELONA
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INTENCIONS DEL PROJECTE
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PLANOL / INTENCIONS DEL PROJECTE

ESQUEMA DEL PROGRAMA DEL PROJECTE

- Per intensificar I'activitat en el projecte, s'amplia el
programa de I'estacié a un parking soterrat, uns
comergos que donen a la via pudblica i dos plantes
d'oficina que fan de cobert de les andanes dels
busos.

- Per aconseguir un edifici molt permeable, s'obren
els comercos a la via publica, d'aquesta manera no
tenen un accés dependent de I'estacié. L'accés a

les oficines es fa a través del carrer del darrera.

CONNECTIVITAT

- El projecte busca la conexié de la via Tarradelles,
Numancia, Roma i Rector Triadé amb el passeig de
Santoni fins Carrer de Sants a través d'una gran
acera amb arbres, dotada de comercos que gira

buscant la direccié del Passeig de Sant Antoni.

- Alhora, la geometria del projecte ajuda a

comunicar I'estacié de forma transversal.

FUNCIONAMENT PIVOTANT DEL PROJECTE

El passeig que conté les andanes dels busos
funciona de manera longitudinal. En canvi els
comercos i I'estacié s'obren a I'exterior de manera
transversal, buscant apropar-se el maxim a l'actual
estacié de Sants. Es dota a I'actual estacié de Sants
d'una ampla acera que provoqui una obertura

d'aquesta estacié en el sentit Nord.

Gr'aces a aixo des de I'actual estacid, pots
observar el moviment dels busos, els accessos a
I'estacio i els diferents comergos de I'estacid

d'autobusos.

ADAPTACIO DEL PROJECTE A L'ESTRUCTURA URBANA

L'arquitectura de I'edifici, la seva geometria, la seva

altura i les seves dimensions busquen la adaptacio
a l'estructura urbana. En la imatge es pot observar
la intencié de buscar un projecte amb una
arquitectura caracteristica per una estacio
d'autobusos pero sense deixar de banda l'estructura

del teixit general.

INTENSITAT D'ACTIVITAT A LA ZONA D'ANDANES

Es separa la zona d'andanes de la via pdblica, a

través dels boxes comerg/oficina i els patis de

uminacié del parking. La via
d'andanes crea uns espais resguardats d'espera a
entrar als busos, i uns punts d'accés als boxes de

comerg, oficines o banys.

FACANES
La fagana Sud, es un mur cortina que ocupa tota la
superficie, per obrir-se al maxima la via publica. Es

protegeix del sol mitiangant unes lames d'alui

La fagana Nord, té unes petites obertures, i molt
d'dgillament acustic en el seu interior. A més en
aquesta facana se situa el passadis d'accés a les
oficines. Del passadis a les oficines hi ha una doble

capa d'dillament. Es a dir, aquesta fagana busca el

maxim d'ailllament acustic possible.

IMATGE FACANA OFICINES
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