SISTEMES INSTAL*LACIONS

L'estratégia al pensar el conjunt de les instal‘lacions va ser diferenciar dos
centralitzacions. Una que agruparia les necessitats de I'hotel i l'altre que
satisfaria les necessitats de la zona de conferencies juntament amb la piscina.

Aixi podem simplificar el sistema i reduir els recorreguts.

Aquestes centralitzacions es col*loquen a la coberta degut a les seves dimensions

i als requeriments de ventilacid. Tant mateix, les plaques fotovoltaiques i els

‘A" captadors solars es col*loquen a la coberta de I'edifici més alt per tal de garantir
\(\\ el seu millor rendiment.
P il
\ \\\\ La climatitzacié de l'edifici es pensa a partir de la diferenciacié dels

espais interiors i per tant, dels diversos graus de requeriment climatic que

s'han d'acomplir.  D'aquesta manera, s'opta per un criteri de

climatitzacié que s'ajusti el maxim possible a les necessitats reals que es

requereixen, potenciant |'estalvi energétic.

Utilitzem un sistema mixte d'aire-aigua.

Es un sistema semicentralitat. Es prepara aigua freda icalentaa la central

(ubicada a la coberta) i es distribueix per I'edifici fins als diferents aparells per
tal de transferir I'energia a un aire que sera introduit als diferents ambients.
Els aparells d'intercanvi sén  climatitzadors complerts, situats a prop
de les diferents estances a calentar o refredar. Es pot tractar aquest aire

° amb controls sobre tots els parametres que es desitgi modificar.
Aquest sistema @ quatre tubs, distribueix simultaniament aigua calenta i
PLANTA 0 (+0.15) aigua freda per a les diferents necessitats de I'edifici. S'aporta I'aire primari
PLANTA COBERTA (+25.20) . ) X
de ventilacié tractat en un climatitzador central especific. ~ L'expulsié de Il'aire
viciat es pot fer directament de cada local cap a I'exterior, o conduir
el de tots els locals fins a un dnic punt d'expulsid, on es podria posar un
recuperador.
Amb la finalitat d'aconseguir un optim rendiment del sistema de ~ climatitzacio,
el projecte s'ha dividit en diferents zones segons el seu (s, possibilitant
el funcionament independent de cada una d'elles, ipertant, tenint
un major estalvi energétic.
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A la piscina s'ha intentat reduir el nombre d'instal*lacions que discorren per sota
d'aquesta ja que te la planta inferior ocupada pels vestuaris. Aixi doncs, es
decideix impulsar aire a través del fals sostre. Per sota de la piscina es realitza el

retorn, la ventilacié dels vestuaris i el tractament d'aigiies.

La ventilaci de aparcament es forcada. S'han disposat els conductes d'extraccio
a les faganes oposades als patis de tal manera que l'aportacié d'aire es realitzi a

través d'aquests.

PC

PLANTA -2 (-9.85) PLANTA +2 (+8.20)
INSTAL.LACIONS_1/400

PFC 2006/7  Linia Ben_ Tutor:Elias Torres_ Alumne: Xavier Poch ’
Tribunal: Lluis Clotet, Felix Pardo, Jordi Maristany, Francesc Rius

Transformacié urbana a I'Hospitalet de Llobregat_HOTEL I PISCINA



