Instal.lacions - Estratéqgies Projectuals i Eficiéncia Energética
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ORIENTACIO VENTILACIO NATURAL CLIMATITZACIO IL.LUMINACIO NATURAL
La il.luminacié natural esta present en practicament tot el projecte. Només en
. . . . . s " g . . S . . S Per tal de donar una bona climatitzacié s'ha optat en el projecte per la utilitzacio determinades sales de pintura on la il.luminacié podria arribar a fer malbé determinades
Tot el projecte queda definit per les traces que deixen els murs obrint un bano d'eixos Tot I'edifici es troba envoltat de patis que dénen la possibilitat d'obtenir una ventilacié de . .. , DA . | . . . e .
, . .. s . . . , L . < s d'elements massics, tals com sén els murs de formigé, d'aquesta manera es pot obtenir obres s'ha optat per la il.luminacié unicament artificial. A la resta de sales hi entra llum
Est-Oest; permetent d'aquesta manera que els patis quedin situats a I'eix perpendicular manera natural. Les sales participen de I'exterior, i es produeix una renovacio de I'aire e . . .. . \ . . L. AP .
. . . - , . . . . . . . una bona inércia térmica. | s'estalvia energia ja que son els propis tancamente els que de nord, difosa i homogénia, molt adequada per la contemplacié d'obres pictoriques.
Nord-Sud. D'aquesta manera, obtenim que les estances amb necessitats energétiques continuament. La majoria de finestres sén practicables, ja que serveixen per accedir a . s \ . A s . e . . C o
. . . L . . . | . . . . . . . contenen la temperatura i eviten la pérdua d'energia. Per disminuir les péerdues i els ponts S'aplica un tractament glacat als vidres per evitar qualsevol radiacié directa. La resta de
quedin orientades a sud; i les obertures sén sempre a Nord; evitant aixi, un I'exterior; les finestres que no son practicables, incorporen unes petites reixetes que A T e - . A . .  ygs s L . . . .
. .. L, , . . . G .z térmics, en les obertures s'utilitzen vidres laminats de camara i fusteries amb ruptura de I'edifici rep llum a través dels grans finestrals que comuniquen amb els patis. També la
sobreescalfament; ja que les superficies vidriades son de grans dimensions. garanteixen la ventilacié permanent. L. L .. . , . . . -,
pont termic. claraboia i el lluernari juguen un paper important a I'hora de mantenir una il.luminacié

natural adequada. Per les superficies interiors s'han elegit materials amb acabats clars i
llisos per tenir un maxim rendiment luminic
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UTILITZACIO D'ENERGIES ALTERNATIVES UTILITZACIO D'ENERGIA GEOTERMICA

APROFITAMENT DE L'AIGUA PRINCIPIS DE L'ENERGIA GEOTERMICA

Una part important de I'energia que prové del Sol i arriba a la Terra, és absorbida per I'escorca terrestre en forma de calor; la gran masa de la Terra

El projecte es defineix molt clarament amb un seguit de cobertes inclinades. Aquestes inclinacions fa que la temperatura del subsol, a partir d'uns dos metres de profunditat, es mantingui practicament constant durant tot I'any, al voltant dels 15°.

sén sempre amb pendent baixant cap als patis. D'aquesta manera s'aconsegueix un sistema semblant
al "implavium", on les cobertes s'inclinaven cap a un pati central, que feia d'element de ventilacié i de

. . . . . Es pot considerar el subsol a petites profunditats com a font de calor (energia), totalment renovable i inesgotable. Mitjancant un sistema de captacio
recullida d'aigiies. D'aquesta manera totes les cobertes del projecte desemboquen en patis:

i una bomba de calor geotérmica s'aconsegueix transferir calor d'aquesta font de 15° (subsol) a un altre de 50° (acumulador ACS o circuit d'aigua),
. . . er ser utilitzada en la calefaccio i I'aigua calenta sanitaria.

-Recollida de I'aigua de pluja de les cobertes. P g

La mateixa bomba de calor pot absorbir calor de I'ambient a 40° i transferir-lo al subsol amb el mateix sistema de captacid, aixo implica que un unic

-Es recicla | igii ri Is lav . . . ‘o
s recicla les aiglies grises dels lavabos sistema pot solucionar la calefaccio i la refrigeracio.

Comparacié amb altres sistemes de climatitzacio

El rendiment energeétic d'un sistema de climatitzacio , utilitzant com a font de calor el subso6l a 15°, és de com a minim del 450% escalfant i del 600%
refredant. Aixo és possible ja que no es genera tota la calor, siné que la major part només es transfereix d'una font a una altra.

La geotérmia solar presenta unes grans avantatges tan des d'una perspectiva medi ambiental com d'una perspectivaeconomica:

1. Des d'una perspectiva medi ambiental, la geotermia 6. Arquitectonicament la bomba de calor no necessita
BANYS solar no produeix emissions de CO2 xemeneies d'evacuacié de fums
/ DEPURADORA| DIPOSIT e — e . ‘e
— 2. Com a aspectes sanitaris, s'ha de destacar la no 7. Donat que la temperatura de treball de la instal.lacié no supera els 50°
existéncia de les torres de refrigeracio, evitant C, el grau de confort de I'estanca a climatitzar es pot considerar molt
d'aquesta forma qualsevol contaminacié per alt.
legionelosis.

8. La geotérmia solar és la solucié més eficient des d'una perspectiva

3. Des d'una vessant estética, la no existéncia de torres de economica. La despesa més important en materia energeética als
refrigeracié ni condensadors d'aire fa que I'edifici resti edificis, és la despesa en climatitzacié (calor-refrigeracid) i lIa'aigua
exempt de qualsevol perturbacio visual. calenta sanitaria. En aquest concepte, una construccié nova pot gastar

més del 70% de la despesa energeética. Es per aixo, que la geotérmia

solar soluciona una part molt important del consum energétic. Els

Com la instal.laci6 només necessita una lleugera aportacié estalvis que es poden aconseguir comparant amb altres sistemes son:
BANYS d'energia, I'habitatge té la consideracié d'unitat de
""'contaminacié zero". -Comparat amb gas-oil 75-80% d'estalvi
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-Comparat amb gas 60-70% d'estalvi

5. La bomba de calor geotérmica a l'intercanviar amb I'escorca de la -Comparat amb electricitat 60-70% d'estalvi

Terra, té un rendiment molt alt no depenent de la temperatura
exterior, la qual cosa fa que el sistema sigui molt eficient
técnicament.

-Comparat amb bomba de calor 50-60% d'estalvi

2. BOMBA DE CALOR GEOTERMICA

Equip i Funcionament

La bomba de calor, absorbeix calor d'una font per lliurar-la a una altra que esta a una temperatura superior. 3
Fisicament el condensador i el radiador poden ser compatibles, fet que permet canviar el sentit del traspas de 3
calor d'una fonta una altra, simplement canviant el sentit de la circulaci6 del gas en el circuit, per aixo les
bombes son reversibles i poden donar calor o fred.

El rendiment depén de la temperatura de la font que subministra la calor al condensador.

Els sistemes de climatitzacio covencionals absorbeixen el calor de I'atmosfera, que a I'hivern pot arribar a
temperatures per sota dels 2°C. A aquestes temperatures el condensador no pot captar practicament gens de
calor i el rendiment de la bomba és molt baix. A I'estiu, quan fa més calor, la bomba ha de cedir la calor a
I'atmosfera que pot estar a 40°C, situacio en la qual la situacié no és gaire millor que en el cas anterior.

1. CIRCUIT D'INTERCANVI GEOTERMIC AMB LA TERRA
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Per realitzar aquest intercanvi s'utilitzara un conjunt de canonades soterrades, per les quals es fa circular I'aigua, que a la vegada
intercanvia la calor amb el condensador /radiador. Les canonades de captacioé s'instal.laran en vertical, com pous en forma de U.
Es necessita una profunditat d'un 120% metres respecte els m2 a climatitzar. Per un habitatge es solen necessitar uns 120 m2 de
profunditat que pot estar composat per un sol pou o més. Exemple: 1 pou d'uns 120 metres de profunditat com a minim. Una altra
solucio possible és fer 3 pous de 40 metres; separats entre si per 4 6 5 metres, pero en cada cas s'han de veure les caracteristiques
del terreny per a determinar la solucié més economica.

Les avantatges son: es necessita poca superficie de terreny, i té un millor rendiment que el sistema horitzontal, mentre que els
inconvenients sén que té un cost més elevat qu el del sistema horitzontal , i en alguns terrenys la realitzacié de les perforacions pot
ser complicada.

En el sistema de capatacié geotérmic, al disposar d'una font a temperatura constant, el rendiment sempre és REALITZACIO DE LES PERFORACIONS
optim sense que importin les condicions de temperatura atmosfeérica

3. CIRCUIT D'INTERCANVI \ﬁ N g\ k g L g g g\ ‘k g l\h

Distribucio per un circuit tancat d'aigua freda i calenta.
Aquest sistema, per realitzar I'intercanvi de calor, fa circular un cabal d'aigua per la superficie. L'aigua es sol U U U U U U U U U U U U U U U U U U U
refredar fins a 10 graus a l'estiu i s'escalfa a 45 graus a I'hivern, d'aquesta forma aconseguim la climatitzacié

1 a. PARAMETRES DE CALCUL

A trets generals, sabem que per calefactar una casa aillada de 200 m2 es necessiten un
total de 2 perforacions de com a minim, 80 m.

Si la nostra superficie a climatitzar és de 1600 m2 aproximadament, aixi que cal uns 3300 m
de perforacio vertical, que es distribueixen en 33 pous d'uns 100m de profunditat, deixant
4m de distancia entre ells. Les sondes geotérmiques seran en circuit tancat en forma d 'U,
amb un diametre de 15cm.

ESQUEMA DE LES PERFORACIONS | DE L'INTERCANVI AMB LA TERRA o .
EQUIP: BOMBA DE CALOR + DIPOSIT

D'AIGUA + CALDERA AUXILIAR
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