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NOTAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS

PRUEBAS

PRESIONES DE TARAJE E.R.M

PRESIONES DE TARAJE FUEL-GAS

1.-Soldadura eléctrica según/proc. PQR-IMO2.
2.-Bridas desalineadas simétricamente respecto a los ejes.
3.-PINTURA: Imprimación anticorrosiva epoxi, al cromato de cinc, esp. 40µm. Acabado epoxi, esp. 50µm. Color amarillo.

TIPO
PRESIÓN ENTRADA
PRESIÓN SALIDA
CAUDAL

GAS NATURAL
4-5 bar ef.
2,5 bar ef.

4000 Nm^3/h

TIPO
ESTANQUEIDAD

 
6 bar/6 horas/Aire

EQUIPO
REGULADOR
VIS (máx.)
VES

LINEA PRINCIPAL
2,5 bar
2,9 bar
3,3 bar

LINEA SECUNDARIA
2,3 bar
3,1 bar
3,5 bar

EQUIPO
REGULADOR
VIS (máx.)

LINEA PRINCIPAL
22 mbar
40 mbar

LINEA SECUNDARIA
20 mbar
38 mbar
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TUERCAS

DIN 934 

TORNILLOS

DIN 931 

JUNTA

CAP

CODO R.L.

REDUCC. CONC.

TE IGUAL B.W.

BRIDA

TUBERIA

DIN 2692

ANSI B 16.9 

ANSI B 16.9 

ANSI B 16.9 

ANSI B 16.9

DIN 2633 

DIN 2448 

A-194 Gr.2H

A-193 Gr.B7

KLINGERIT IT -400

A-234 WPB

A-234 WPB

A-234 WPB

A-234 WPB

ST-37

ST-35

DENOMINACIÓN D.N. ESP. P.N. MATERIAL

LISTA DE INSTRUMENTACIÓN E.R.M.

15  Disco en ocho Ø6'' PN 16.

14 3  Manómetro NUOVAFIMA CI.1 de 0-4 bar. esfera Ø100.

13

12 5  Válvula de punzón MECESA 254v3 Ø1/2'' NPT M x H.

1  Válvula de punzón de 3 vías MECESA Ø1/2'' NPT 800#.

1 2  Vávula de esfera JC Ø1/2'' NPT x NPT.

9 8  Válvula de mariposa FIORENTINI BF-32 Ø6''PN 16.

8 2  Válvula de escape FISHER Ø1'' NPT.

7  Termómetro de capilla LEY Ø3/4'' NPT. -10a50ºC.

6  Transmisor de Temperatura STC PT 100 4 hilos

5  Trans. Pres. FOXBORO A EEX (1) CI.O.25. Salida 4-20mA

4  Registrador de P y T SPRIANO RGNC 12 TP -10 A +50ºC

3  Contador de turbina ELSTER G-1000 Ø6'' PN 16.

2 2  Regulador FIORENTINI NORVAL Ø3'' PN 16. Con VIS (máx) de 0a4bar.

2  Disco en ocho Ø6'' PN 16.

 Manómetro NUOVAFIMA CI.1 de 0-10 bar. esfera Ø100.

CANT. DENOMINACIÓN

DENOMINACIÓNCANT.

 Filtro KROMS Mod. GFK Ø1
1#
2 '' PN 16.

 Regulador FRANCEL REGAL-2 Ø1'' X 1
1#
4 ''.

 Cuatometro KROMS Q-100 Ø3'' PN 16.

LISTA DE INSTRUMENTACIÓN FUEL-GAS
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 Mánometro NUOVAFIMA CI.1 de 0-60 mbar. Esfera Ø100
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2

 Válvula de punzón MECESA 254v3 Ø1/2'' NPT M x H.

 Válvula de punzón de 3 vías MECESA Ø1/2'' NPT 800#.

 Vávula de esfera BAC Ø1
1#
2 ''PN 16.

 Válvula de mariposa VAIMEIN Ø3'' PN 16.
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