Programa de necessitats

El programa de l'estacio -peces i superficies- ve definit segons els
criteris de disseny de Renfe. En aquesta proposta, les diferents
dependéncies s'organitzen en dues plantes o nivells: el del vestibul i el
de les andanes.

El nivell del vestibul se situa a cota de carreri té dos accessos, pel
carrer de I'andana de l'estacio i per I'espai lliure (parc) situat ala
plataforma de cobriment de les vies. El programa d'aquesta planta
s'organitza en fres drees principals:

— Area pUblica: Informacié, vestibul, zona d'espera, serveis,
escales i ascensors.

— Area privada: Atencié al client, zona de personal,
manteniment i instal lacions.

— Area de concessions: Cafeteria-restaurant i quiosc-llibreria.

L'area de concessions pot funcionar independentment de la resta del
vestibul, de manera que la cafeteria i el quiosc poden romandre
oberts i atendre els usuaris del parc fora d'horari i Us de I'estacio.
El nivell de les andanes se situa sota rasant en la seva totalitat i s'hi
accedeix des del vestibul mitjancant dos nuclis de comunicacions
verticals formafts per ascensor i escales normals i mecdniques.
El programa d'aquesta planta fambé s'organitza en fres drees
principals:
— Area publica: Andanes, comunicacions verticals i vending.
—Area privada: Sala d'enclavaments, sala de comunicacions,
instal{acio de seguretat i drea de magatzems i manteniment.
—Area d'instal {acions: Celles de mitja tensid, transformador,
sala de baixa tensid, grups electrogens i cambres de
ventilacié.

L'ascens i descens de passatgers als tfrens que vitagen tant direccid
Girona com Tarragona, es realitza a través d'una Unica andana
cenfral de 10,30 m d'ampladai 166 m de llargada, construida amb
peces especifiques de formigo prefabricat per a formacié d'andana.
Als extrems de la mateixa s'hi situen les dependéncies técniques d'Us
privat i els pous de ventilacio equipats amb ventiladors axials.

Tant el paviment com els bancs de l'estacioé sén de terratzo d'Us
intensiu de gra petit que ofereixen un manteniment senzill i llarga
durabilitat. La resta d'equipament auxiliar i accessoris (papereres,
retolacié i senyalectica) s'ha adaptat a la imatge corporativa de
Renfe. Com a element addicional de seguretat, s'ha disposat un
cordd de fibra optica per senyalitzar la vora de I'andana.
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AREA PUBLICA 486.05 m? AREA PRIVADA 76.55 e AREA CONCESSIONS 131.00 m? Accessibilitat a l'interior de I'edifici
o1 AREA DINFORMACIO | VENDA 71.40 e 10 ATENCIO AL CLIENT 8.85 m? 19 CAFETERIA - RESTAURANT 65.50 S'ha tingut especial cura en el
02 VESTIBUL (Inclou cancel fadores) 71.40 m2 n DESPATX CAP DESTACIO 8.15m? 20 QUIOSC - BOTIGA 65.50 m? fractament dels paviments
03 AREA D'ESPERA 190.95 m? 12 SALA DE MONITORITZACIO 7.10 m2 adaptats als usuaris amb visibilitat
04 SERVEIS MASCULINS 15.90 m? 13 VESTUARI DEL PERSONAL 2.95 m? reduida mitjangant els canvis de
05 SERVEIS FEMENINS 15.90 m? 14 SERVEI ADAPTAT DEL PERSONAL 410 m? paviment necessaris per a la - ‘ﬁﬁ\

1 ) A
06 SERVEI ADAPTAT MASCULI 410 m? 15 CAMBRA DE COMPTADORS 1 10.30 m2 seva adequada orientacié de - SN
07 SERVEI ADAPTAT FEMENI 410 m? 16 CAMBRA DE COMPTADORS 2 8.70 m? .

forma autdnoma.

08 DISTRIBUIDORS 8.60 m? 17 CAMBRA DE NETEJA | MANTENIMENT 8.70 m? d‘ : < _
09 COMUNICACIONS VERTICALS 103.70 m? 18 PASSOS 17.70 m? TOTAL SUP. UTIL PLANTA VESTBUL 693.60 n? N : .

REFERENCIES D'ADAPTACIO DEL PAVIMENT PER INVIDENTS
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PLANTA NIVELL VESTBUL e.1/100




