Capa dasfalt D-12, e = 4cm.
Acabat amb slurry segellat
amb pintura negra.

Reg d'adheréncia

Formacié de pendents a base
de formigd lleuger amb juntes
de dilatacié termica cada 10
m. Gruix promig 15 cm,
pendent 1.5%. |
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Tub de drenatge

Lamina impermeable
polimérica amb armadura de
polietilé de gran densitat,
autoprotegida.

Poliestire expandit

Canaleta de
recolida d'aigua

Pletina d'acer cortén

Terra vegetal
franco-arenosa

Capa dastalt D-12, e = 4cm.
Acabat amb slurry segellat
amb pintura negra.

Reg d'adherencia

Formacié de pendents a
base de formigé lleuger amb
juntes de dilataci6 temica
cada 10 m. Gruix promig 15
cm, pendent 1,5%.

30.

Imposta de fomigé
prefabricat fixada a lallosa de
formigé mitjanant rodons
d'acer.

Poliestiré expandit

Tac de neopré

Pilar de formigd
prefabricat 80 x 100 cm
amb seccié acandlada

per dllofiament de parets

Cavallé de xapa
d'alumini plegada,

e=2mm
i
Placa avieolar
jom—

| |yasseralateral per aforjat

Canaleta
d'instal dacions.

I
Riostra___
I
Encepat

I
Formigé de neteja

—=

|

Lumindria de sostre per a
tub fluorescent industrial

an
al
[m]]
al

de gran dlgada__|

1

perfil tubular
| | d'alumini galvanitzot

Rétol de panell trespa de
| | color vermell Renfe

Biga pont ddble T de formigé prefabricat

L Placa alveolgrh=50cm

Capa de compressié e = 5cm

Luminéria fipus downlight per a

lampada fluorescent de baix

consum

Cel-ras registrable de plaques
erforades fonoabsorbents de pladur

al

[ Tac de neopre

Drenatge.

alast
ub-balast

Eome==s e m ot

Formigé de formacié
de pendents

Lamina geotexti

=

Banc d'obfalde bloc de formigd
acabat pmb peca monoliica
de taratzo de les mateixes

L[ alcelas

Jassera central per a forjat
L| tipus "T" invertida

Luminaria de sostre per a
tub fluorescent encastada

Lumindria de paret

per a tub fluorescent

Peca limit d'andana de

terratfo d'ds infensiu de gra
pefit tractat a I'acid de color
beige, amb bandes

Suport isquiatic format
per perfil tubular

e oo
ar que el paviment acerinoxdabie antiliscants de carborundum.
socol de fefratzo d'arestaroma __ O] Senyalilzacio de fibra doptica
= =0
] ]

i LK

il it

i i

Al K

(il '

it it

il i

B e eSS

i it

i i
Emmacat de grava provinent de W i Paviment de ferratzo d'Us infensiu de gra
matxaca per formar base de solera, il i petit fractat a I'acid, 40 x 40 x 4 cm, color
240 mm, e=15cm. i | gris plom. Replé de juntes amb beurada
. . Lt-F--2 de color, polides i abrillantades.
Lamina de polieie. —

L Morteri
Reblert de ferres compactades amb orierisera
proctor modificat del 95%. Solera de formigé in situ amb doble
o malla electrosoldada de repartiment,

Peca de formigd prefabricat de deixat reglejat, e=15 cm. Juntes de
ormacié d'andana Arqueta de registre: dilatacié cada 25 m.

Riostr

Travessa de formigd
prefabricat d'ampiada
bérica

Rail de tipus ibéric

Panell fonoabsorbent
tipus Heraclit

Pilar de formigé
prefabricat 80 x 100 cm

Fusteria d'acer
inoxidable

Panot de formigd de quatre pastiles,
20 x 20 x 4 cm, fixat amb morter.

orter d'assentament MCP-3 .

<24,
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Vorada granfiica
mecanitzada, 20 x 25 x 100cm,
amb dues cares flamejades,
ixada amb morter.

Rigola de liosetes de formigd
blanques, 30 x 30cm, fixades
amb morter.

Capa infermitia.
Aglomerat asfaltic $-20, 9cm.

Reg d'adherencia

Capa de rodadura.
Acabat asfdltic D-12, 4 cm.

Carregador de formigd i situ

Placa alveolar

Junta estructural

Vorada granitica mecanitzada,

20x 25 x 100cm, amb dues

cares flamejades, fixada amb
orter.

Rigola de llosetes de formigs
blanques, 30 x 30cm, fixades
amb morter.

Capa intermifia.
Aglomerat asfalfic $20, 9em.

Reg d'adheréncia

Capa de rodadura.
Acabat asfaltic D-12, 4cm.

Sabata correguda de formigd
armat in it

\ Formigé de neteja
I

I A
Encepat excéntric

Liosa de formigé armat insitu,
L_e=20cm.

Placa encofrat perdut de formigé
prefabricat

8iga pont doble T de formigd
prefabricat [
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