Il luminacid

La instal {acio d'enllumenat de I'estacid, ha estat
dissenyada per tal d'obtenir als segUents nivells
d'illuminancia:

Andanes i vestibuls

Cambres tecniques

Cambres de control

Cambres de serveis i passadissos
Cambres de transformacio i Baixa Tensio

500 lux
200 lux
300 lux
150 lux
200 lux

El nivell del vestibul estd dotat de llum natural que penetra

a fravés dels envidraments de la facana. El nivell

d'andanes també rep llum natural a través d'aquests
paraments, pero arriba de fomra zonital i més difosa.

INSTAL LACIO ELECTRICA

® LLUM D'EMERGENCIA
<+ DOWNLIGHT
FLUORESCENT
—————— FIBRA OPTICA

L'enllumenat de la planta d'accés esta formada primciplament per
punts de llum encastats al cel-ras tipus downlight, equipats amb
Idmpades fluorescents a les estances tancades, i per linies de tub
fluorescent també encastades al cel-ras a la franja central de
circulacié d'usuaris. A la zona d'andanes, trobem dos nivells

d'il luminacié: el primer, més general, esta format per lumindries
industrials per a grans altures suspeses a la cara inferior de les bigues
que formen la llosa de cobriment de les vies, equipades amb tubs
fluorescents. El segon, més accentuat isiutat a una alcada que
augmenta el nivell d'il luminacié a I'ambit de visid de l'usuari, estd
format per luminaries de paret equipades amb lldmpades
fluorescents que permeten la lectura mentre s'espera I'arribada dels
frens. Les dependencies d'Us privat situades en aquesta planta estan
illuminades amb lumindries de sostre per a ldmpades de tub
fluorescent.

TROLL - 0153/232 GAMA OPTICS H

Downlights TROLL per lampades fluorescents
compactes tipus 2xTC-TEL 32W de poténcia. Didmetre
extern de 230mm. Anella construida d'alumini injectat i
pont soport construit de xapa d'acer estampada. El
reflector acabat en color plata estd construit d'alumini
extrapur abrillantat i anoditzat, es subministra amb
I'equip auxiliar electronic i remot muntat en una pletina
independent d'alimentacio.
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TROLL - T6MGA/380 GRANS ALTURES

Lumindria industrial per grans altures, incorpora un
reflector d'alumini especular especialment disenyat per
aconseguir un bon nivell d'il luminacié en instal lacions
considerades de grans altures (fins a 14m). El cos de la
regleta estd fabricat de xapa d'acer desengrassat,
fosfatat i pintat color blanc epoxi poliester polimeritzat
al fodrn a una temperatura de 180°C . Permet la
fodrmacié de linies continues mitjancant la utilitzacid
dels alineadors.
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iGuzzini - LA ROCHE
Lumindria de paret d'emisio
difusa. Consta d'una
estructura d'alumini tubular
amb suports i fixacio a la
paret de material pldstic
d'altes prestacions. Conté
un difusor de fub de vidre
pyrex satinat.

PLANTA NIVELL VESTBUL €.1/100




