SI1_ Propagaci6 interior Superfide Sda Superdicie Ocupacia Cicul d'ocupacid Nimero | Recomegut | escda _HOO
1 Compartimentacio en sectors d'incendi constuida itil sda softides maxim
(s previst condicions sector (m2) i m | - . (m)
En general tota zona amb un s diferent del principal de I'edifici mmﬂmj LCO| e e m“_am_nmmmn%n::gsm k m2fpersona |- 87 ._mm_m__% N | ver _ . ..
administaty sectors dincendl han de tenir una superficie consiruida inferor a 2500 m2 T e T3 Al tractar-se d'un edifici enterrat, s'ha d'evitar que es converteixi en una trampa. Cal pensar que en cas
Docent superficie construida <4000 m2 : : A : H :
Piblica concuréncia  supericie consinida <2500 m2 Seor2 [P0 |Vesibuls 773 | Fiblicacorouenoia | 2| waipeera| 07| T sorida 7 d'incendi s'haura d'evacuar de forma ascendent un nombre determinat de gent. Per tal d'aconseguir garantir
2 Locals i zones de risc especial 213mz2 circulacia Vestibuls generds exterior i . .
de risC espe . 5 1 sotida la seguretat dels ocupants en cas d'incendi, cal:
Aparcaments, cuines, camerinos, sales de maquines, local de comptadors d'electricitat, centre de transformacid i sala de seetor . .,
inaria d" . ector 3 P-1 | Administracic 354 | Administratiu cficines | 10 maspersona 4 10 |®<:m_‘ _m U_‘OUNQNO_O Qm_ ﬁoo Awmoﬁo_‘wv
3 Espajs ocults. Pas d'instal-lacions a través d'elements de compartimentacio d'incenals w5m2 | P-1 | Asiu 24 | Adminisiraiiu dficines | 10 m2fpersona E g o .
La compartimentaci6 contra incendis en espais ocupables deuen tenir continuitat ens els espais ocults H mmno“m mc_ w_m HW__SS%__:SE W awwmagm Mw um -facilitar sortida
4 Reacci6 al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari -1 R HAlIEd CENCUTENG 4 Me/personz i :
Els elements constructius han de complir les condicions de reaccio al foc. Zones ocupables, aparcaments, passadissos i | el Clime 48 HMM__H_M_”M_:M:_MM_M& ) m2fpersona | 24| 1 wmmﬁm 6| 1 mwﬁﬂw |®XUc_mm_. fums i vapors
escales protegides, recintes de risc especial | espais ocults no estancs. Sector 4 () | 1| Escola A2l ] 142 Docert. 1der 5| moesmal 3 AE TS Sense perjudicar cap dels condicionaments ja exposats.
-Publica concurréncia_Butaques i seients fixos i elements textils suspesos. 210,7 m? P-1 | Escola Aulal1-2 134 | Dogert. Tdler 5 m2persana g 1AE 20
F-1 | Escola Aulai1-3 13 4| Docent. Taller 5 m2fpersona | IAE 22
N m\maum@moa exterior P-1 | Escola Aulal-4 13 4 | Docent. Taller 5 m2fpersona 3 IAE 27 . . , . . . .,
1 Migera i fagana -1 | Escola Aulatos_ 205 Docent Tller | 5| marpersona |4 A 30 Es disenyen diferents sectors d'incendi per tal d'evitar 1a propagacio del foc. Cada sector connecta
Mitgeres amb altres edificis F 120 P-1 mmno_m Circulacid 1 28,3 Dmnm.a o_-n:_mm_o , 10 m2fperaona 3 . IAF 28 . . \ .,
2 Coberta P-T [ Vesiibuls 885| Pibiicaconcunencia | 2 mpersona | 45| 1 sofica BES| Tescda directament amb sectors protegits per a permetre I'evacuacio.
, o . circulaci 6 Vestibuls generals planta prat.
Coberta amb d'altres edificis o amb ell mateix REI 60 Sector 413 P | Lavahos 30| Mulla 0 m2fpersona i
S Nﬁ ) P2 | Eseola Auaod 74,2 | Docent. Tdler 5] mopeswz| 3 VE 18 o ) ) ) ) i
SI'3_Evacuacio docupants NS P2 | Esoola Aula2-2 13.4] Docert Tdler 5| mojpersona 8 A€ 20 Es constitueixen dos sectors protegits que garanteixen la sortida directa a I'exterior.
1 Compatibilitat dels elements d'evacuacio P-2 | Escola Aula2-3 13 4 | Docent. Tdller 3 m2/persona & JAE 22 . . | ., | . o . .
Els establiments d's de Pablica Concurréncia de qualsevol superficie i els d'is Docent o Administratiu major de 1500 m2, que | Pl Al 134 Docent. Taler 5| mapersonal 3 il El primer sector protegit permet I'evacuacio de part dels ocupants de l'auditori i les sales internes, oferint
el nlegrals o n e on 15 prinipal iu n e and ol s st ondicons: F ok Greizio? 1) T e na sortida directa al carrer Camprodon des de la planta -1, tot aprofitant I'accés a 'antic aparcament.El
_les sortides d'0s habitual i els recorreguts han de ser independents de les zones comuns del edific. P <mm.%_.w:;=2 = ol T_mw_mmmmz_y%::m_jogm 5 ﬁmﬁ.wmﬁmmﬂ T T ondz PED Texda u U U - U U '
o oy PO SO AT AL oMy ey s umes b e I ol i SHobieeds | L _ | plaie S segon sector protegit peremet I'evacuacio dels locals generals i els propis de I'escola de masica, oferint
- D05 ul-13 MZfpersona . . , . . . . -
Densitat docupaci en funcié de la superficie il de cada zona. SectorS | P-2 | Eseela Percussi6 | 14 Docent T 5| mopesonal 3 12 dues sortides sobre la plaga. A més a més es dimensionen els passos i sortides per tal de facilitar
(s previst z0na, tipus dactivitat 0cUpAcio 1834m2 | P-2 | Escola wm—n:wm_mm 12| Dacent. Taller 5 M2/ persona 3 15 _ ., ,
Qualsevol zones d'ocupacio ocasional nul-la wum MM“W mwmmwmw ww mmmmm M__”M m ﬁwwm%mm m HM I'evacuacio en els casos mes extrems.
moo:mm:mc_,mm c:,omsma a efectes Q.m Bm:a:_g.ma, P-2 | Escola Girculasia 48 Donma. Circulad o 10 me/persona 51 1 sotida 15 Tescda
sales de maquines, locals per materials de neteja, lavabos. nul-la planta bt
Adminisiraiu zones oficina 10 m2/persona Pz | Wateniment magazem 54| agazm W el i Els recorreguts d'evacuacio son inferiors a 26m, exceptuant la zona d'aules de I'escola, on el recorregut és
vestibuls generals 2 m2/persona P-2 | Manteniment magazm 24 | Magazm a0 m2/persona 1 g ) . o » . R
Docent locals diferents a les aules 5 m2/persona St 17T L] Ecaconendinglas [T Jpeconal G IR ZRice [ superior. Per aix0, segons permet la norma, s'utilitza una IAE (Instal-lacio automatica d'extincio) que peremt
mC_mm fm BM\Umﬁwo:m m EIENTS QETINITS Sector
sales de lectura 2 m2/persona F-1 | Circulacic 48 | Publicaconcurréncia | 2 mZfpersona 24| 1 sotida O Tescda m—\_@_‘jm:_ﬂm—‘ m_m —‘mno:mccﬁm un Nmﬁxv
Publica Concurréncia zones destinades a espectadors asseguts amb seients e Vesiibuls generds planta prot.
o . . - agatzem 35 | Maga zem 40 me/persona 1 1
definits en Eo._mgm ) 1 persona/seient P-2 | Girculacid 48 | Maga zem. Circulacid | 40 m2/persona 1| 1sortida 9| fescda A s . A , .
zones de public dret en cafeteries | m2/persona planta prt Cal remarcar que l'edifici allotja usos molt diversos, 1a qual cosa possibilita que en periodes concrets, hi
zones d'0s public en exposicions 2 m2/persona Sector 7 P-1 | Auditcri, Intern 67 | Piblicaconeuéneia | 2 me/persona 38| 1sotida 17 . .y
vestbuls generas 2 m2/persona Tsim? Canoio el PLANTA O hagi locals no ocupats. Per tal de permetre la deteccit de foc, es col-loquen detectors en tots els locals de
camerinos 2 m2/persona P-2 | Auditor. Intern &7 | Publicaconcuencia 2 m2/persona 38| 1 sortida 17 _ Q ﬁ ’
. , Camerino ladifici
M alires dependgncies annexes a sales despectacles M Bm\mumao:m Seclor 8 P-1 | Girculacid. Intern 80 | Publicaconcuréncia 2 m2/persona 40 25 edifict.
m@\mmmsm o . magatzems _ 3 0 m2/persona 160m2 Vestbuls generas
3 Numero de sortides i longituds dels recorreguts d'evacuacio P-2 | Circulacid Intern 80 | Publicaconcurrencia | 2 m2/persona 40 15| 1escda
Numero de sortides que hi ha d'haver com a minim i la longitud dels recorreguts d'evacuacio fins a elles. Vestibuls generds oherta m_m @mwom _ _"CBM Qmwb_‘mmow Qcﬁm:ﬁ ___:Omja_ mm_‘N: m<m0:mﬁm a #_.m<mw Qm_w Umﬁ_m
namero de sortides condicions Sector 8 P-2 | Instal-lacions 88 | hul-la 0 m2fpersona ] '
una (nica sortida ocupacio <100 persones 88 m2
longitud dels recorreguts d'evacuacio <25m
més d'una sortida longitud dels recorreguts d'evacuacio fins a alguna sortida <50m
Segons CTE: La longitud de recorreguts d'evacuacié que s'indiguen es poden augmentar en un 25% quan es tractin de sectors
d'incendi portegits amb una instal-laci6 automatica d'extincio. .
4 Dimensionat dels mifjans d'evacuacio _U ' k_ @ N OOC Umo 10
tipus d'element dimensionat )
Portes i passadissos A>P/200>0,80m
I'amplada del full ha de ser d'entre 0,601 1,20 m ST .
Passadissos | rampes A>P/200>1.00m Recorregut evacuacio d'incendis
Passos entre files de seients fixossortida a passadis amb una Unica sortida en un dels extrems

A>30cm quan tinguin 7 seients

sortida a passadis amb sortida als dos extrems A>30 cm quan tinguin 14 seients £
Escales no protegides evacuacio descendent A>P/160 (*) _|_3: mmoﬁo_.
evacuacio ascendent A>P/(160-10h) (*)
A laire lliure Passos, passadissos i rampes A>P/600>1,00m
Escales A>P/400>1,00m w_m mO—‘:Qm m __QX_HQZO—‘

(*)L'amplada minima en escales és 1,00m en el cas general i 1,2 en Us docent o de Publica Concurréncia

Capacitat d'evacuacio de les escales en funcio de la seva amplada

amplada (m)  escala no protegida . escala protegida (evacuacio descendent o ascendent e — mol_Qm Qm C_mam

gvacuacio gvacuacio N° de plantes

ascendent descendent 2 4 6 8 10 cada planta més ®
1 132 160 224 288 352 416 480  +32 . T Ly s
1,10 145 176 248 320 392 464 536  +36 I*'V- e Extintor co:m:_ Am:omo_m 21A-11 wmv
1,20 158 192 274 356 438 520 602 +41
1,30 171 208 302 396 490 584 678  +47
1,40 184 224 328 432 536 640 744 +52 I} ; H
o w2 o 42 s 104 6 o (o) | BIEboca dincendi equipada 25mm /
5 Proteccio de les escales
Condicions de proteccié que han de complir les escales previstes per I'evacuacio
(s previst no protegida protegida especialment protegida 7 I i
escales evacuacio descendent mmZ<>_|_,_.N>O_O @ _umﬁmoﬁo_\ Q _:Omja_m
Administratiu i Docent h<14m h<28m sadmet en tots els casos
Publica Concurréncia h<10m h<20m s'admet en tots els casos . .
escales d'evacuacio ascendent Mmoﬁo_‘ Q__Dom—._a_ k_ »
h<2,80m en tots els casos en tots els casos s'admet en tots els casos ‘
2,80<h<6m P <100 persones en tots els casos s'admet en tots els casos
h>6m no s'admet en tots els casos s'admet en tots els casos . .

|

6 Portes situades en recorreguts d'evacuacio mmgo_‘ Q _:Omsa_ N \ NTP \ hw
Les portes previstes com a sortida de planta o de I'edifici per més de 50 persones seran abatibles amb eix de gir vertical i el
sistema de tancament no actuara o sera de facil i rapida obertura. Obrira en el sentit de I'evacuacié per més de 100 persones.

7 Senyalitzacio dels mitjans d'evacuacio

_retol "sortida" en les sortides de recinte, planta i edifici

_rétol "sortida d'emergéncia" en les sortides previstes per I'0s exclusiu en cas d'emergéncia

_senyals indicatives de direcci6 de recorreguts

8 Controls de fums

Instal-lar un sistema de control de fum capag de garantir el control durant I'evacuacio dels ocupants en els Establiments de
Pablica Concurréncia amb una ocupacié de més de 1000persones.
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SI'4 Deteccid, control i extinci6 dincendi
1 Dotacio d'instal-lacions de proteccio contra incendis
Els edificis han de disposar dels equips i instal-lacions de proteccio contra incendi

(Is previst condicions " .
En general extintors portatils recorregut<15m en cada planta mmgo_‘ Q __,_O@:Q_ N
hidrants exteriors altura evacuacio ascendent>6m

densitat d'ocupaci6>1 persona/5m2
superficie construida entre 2000 i 10000m2

Sector d'incendi 8

Docent sistema d'alarma superficie construida>1000m2
Pablica Concurréncia bogues d'incndi superficie construida>500m2 (equips tipus 25mm)
distancia de manguera 20-30m
sistema d'alarma ocupacié>500m2 H i
sist. deteccio incndis superficie construida>1000m2 mmgo_‘ Q _Dom:Q_ @
hidrants exteriors cinemes, teatres, auditoris i discoteques superficie
construida entre 500 i 10000m? POLSADOR — .
2 Senyalitzacio de les instal-lacions manuals de proteccio contra incendis mm Oﬁo [S Q_®<mocmo 10

Els mitjans de proteccio contra incendis d'utilitzacio manual han de ser senyalitzats.
Les senyals han de ser visibles encara que falli I'encllumenat normal

SI_5 Intervenci6 dels bombers
1 Aproximacio als edificis
Vials d'aproximacio. Amplada minima 3,5m, algada minima 4,5m i capacitat portant del vial 20kN/m2

SI'6_Resiténcia al foc dels materials

2 Resisténcia al foc de l'estructura

S'admet que un element té suficient resisténcia al foc si durant I'incendi, el valor de calcul de l'efecte de les accions, en tot
instant, no supera el valor de la resisténcia de I'element.

3 Elements estructurals principals

Es considera que la resistencia al foc d'un element estructural principal de I'edifici és suficient si:

_té la classe indicada a la taula que representa el temps en minuts

(s del sector d'incendi considerat plantes soterrani plantes sobre rasant
Docent. Administratiu R120 R60
Publica Concurréncia R120 R90

_suporta l'accio durant el temps equivalent d'exposicio al foc ) .
Proteccio de l'escala principal

En tant que I'escala principal, per el seu sentit d'evacuacio
ascendent, la seva capacitat i la seva altura d'evacuacio
(7,5m), necessita ésser protegida, s'opta per un sistema que
no redueixi els nivells d'il-luminacio a l'interior de l'edifici i
que mantingui 'aspecte diafan projectat inicialment.

El sistema escollit és el SISTEMA 2000 de MBB (Metallbau
Bedarf):

- Permet realitzar tant portes com particions ‘
- Obté resistencies al foc EI 30 /EI60/EI'90/EI 120 |

- Per la seva estanqueitat ofereix proteccié contra fum ,

- A part ofereixen un aillament actstic important, favorable a ) / S

I'activitat que es desenvolupaa l'ed : \\\\\\\\
- Son portes amb sistema de seguretat contra pingament de
dits i ma, molt favorable en activitat docent

- Fusteries amb un gruix visible total de 7 cm aportant un
maxim de transparéncia.
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