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Escomesa que enllaca Ia instal-lacio de I'edific amb la xarxa publica. La
zona de comptadors esta situada al recinte d'instal-lacions i disposa de
desaiglie. Es col-locaran tres comptadors, un per a la cafeteria, un altre per
ala zona interna de l'auditori i un altre per a les zones generals.

La instal-laci6 interior es realitza amb tub de coure rigid. Les canalitzacions
tant d'aigua calenta com la freda estaran aillades térmicament perqué no es
produeixin condensacions i perdues. Es col-locaran bombes d'impulsié per
l'arribada d'aigua a tot I'edifici.

Els caudals instantanis minims en els diferents aparells seran:

aparell caudal base (I/s)
lavabos 0,10
vater amb flixor 1,50
urinari amb flixor 1,50
rentaplats 0,20
. pica cuina 0,75
Vegetation hidrants d100 16,66

Els vaters i els urinaris tindran flixor, sistema de descarrega de gran
potencia que aprofita la pressio del sistema de canonades. La descarrega
sera silenciosa ja que tindran un grup de sonoritat.

Growing Madium

Les aixetes seran temporitzades en els banys i tindran dispositius reductors
de consum.

Drainage, Aeration, Water Storage
and Root Barrier

Insulation

La temperatura de I'aigua de subministrament tant si prové de la xarxa
pablica com de l'interior ha de ser de 10°C

La produccio d'aigua calenta es realitzara mitjangant escalfadors instantanis
electrics. S'utilitza aquest tipus d'escalfador perque la demanda d'aigua

_ _- calenta de I'edifici és minima.
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Xarxa separativa pluvials-grises-negres

- aigles pluvials: aigua recollida a les cobertes i que s'emmagatzemara en diposit

- aiglies grises: aigua recollida dels rentamans dels lavabos i que s'emmagatzemara en dipoosit
- aiglies negres: aigua recollida dels vaters i urinaris que anira directe a la xarxa de clavegueram

Aprofitament de I'aigua de I'edi

['abastiment convencional de la xarxa per cobrir les necessitats d'aigua de qualitat (d'ingestio i d'ds).

Les aigiies grises i les pluvials per els usos que no és necessaria l'aigua de la qualitat més alta (vaters
i urinaris)

Dimensionat dels ramals de desaigile dels aparells sanitaris (com a regla general s'agafara la dimensio
minima)

aparell diametre interior minim (mm) cabdal base (I/s)
lavabos 30 0,75
vater 110 1,00
urinari 50 1,00
dutxa 40 0,50
pica cuina 40 0,75

Els tubs d'evacuacio seran del tipus Geberit Silent. Es tracta d'un sistema senzill, segur i silenciés, que
serveix per solucionar problemes de soroll. Tub d'alta densitat de color negre altament resistent als
raigs UV. El perfil corruga en la zona d'impacte de les aigties residuals redueix les oscil-lacions
propies i per tant, les emissions de sorolls. Es de propil¢ reforgat amb minerals, i per aconseguir la
seva gran densitat s'afegeix un 20% de mineral.

Aquest sistema redueix el soroll en els tubs d'evacuacio que en aquest cas és necessari degut al

pendent de la coberta i per tant, l'aigua de les canonades que van paral-leles a la inclinaci6 agafaran
molta velocitat.

Instal-lacié del reciclatge d'aigua

El sistema necessita dos tractaments de depuracio:
- fractament fisic: mitjangant filtres que impedeixen el pas de particules solides, per retenir
les particules que poden apareixer en els desaigues. en el cas de les aiglies de coberta es

necessitara un prefiltre, col-locat a la meitat del baixant, que mitjangant una reixa dividira els
fangs solids de la part liquida

-Tractament quimic: mitjangant una cloracio de I'aigua que la deixa llesta per tornar a ser
utilitzada.

S'instal-laran dos diposits de fibra de vidre al recinte d'instal-lacions de XXm3 cada un. En el cas de no

haver-hi suficient aigua de les pluvials o grises per subministrar, se suplira amb aigua de I'abastiment

general. En el cas que quedessin completament plens es portaria l'aigua sobrant cap a la xarxa general
d'evacuacio.

La sortida de la xarxa d'evacuacio de I'edifici esta a una cota inferior a la xarxa general del carrer, per
tant, la xarxa d'evacuacio de I'edifici es prolongara fins a unir-se amb la general al mateix nivell
realitzant un recorregut més llarg pero evitant les bombes d'impulsio per a l'evacuacio

Recorregut aigués grises (a diposit)
Recorregut aigiies negres (a xarxa)
Recorregut aigties pluvials (a diposit)
“““““ Aixeta aigies pluvials per cel-ras
Baixant aigiies grises
e Baixant aigiies negres

©  Baixant aigties pluvials
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