Examen Homologacidn. Febrero 2008. Leandro Rafael BAROTTI - x4739422L

MEMORIA DE PROYECTO

La propuesta se define tanto por las dimensiones del programa como por la orientacion
de los blogues, para asegurar el asoleamiento en los espacios principales (habitaciones,
salas de estar, sala de estudio) y poder mejorar el acondicionamiento térmico de estos

espacios con ganancia directa de calor en los meses mas frios (meses en que se prevé

ocupacion por parte de los estudiantes).

Dada la imposibilidad de plantear un volumen gue concentre todas las habitaciones
orientadas hacia el sur, se propone un volumen en "L", cuya planta baja estd destinada a
las areas publicas, y 3 plantas tipo con las habitaciones, abriendo estas hacia sur y oeste,
dejando las circulaciones hacia norte y este y evitando que las edificaciones del entorno
provoquen sombras en los dias de altura solar muy baja.

Un volumen de planta baja, sobre el lado sur aloja la cafeteria y administracidon cerrando
la manzana, generando un patio interior como expansion para los residentes y de la
cafeteria.

Por tratarse de un volumen solo en planta baja, se evita que el interlor de manzana esté
en sombra en los meses de invierno.

Se plantean dos accesos, por debajo del bloque de residencias, donde se colocan los
nicleos de circulacién vertical. Uno principal con un vestibulo que distribuye a las salas
de estar y de estudio vy uno secundario, que permite el acceso a las residencias.

Si bien la altura maxima permitida es 16,60 m, lo cual posibilitaria PB + 4, no se llega a
este numero de plantas, por corresponderse con el resto de bloques de la ordenacién del
campus, cuya altura maxima es PB+3.

El terreno no presenta desniveles en su perimetro, pero si un fuerte hundimiento en el
centro.

Para evitar grandes movimientos de terreno en rellenos se plantea una planta sotano, en
un sector del bloque, para alojar espacios tecnicos vy de servicios (depdsitos de aguas
pluviales para riego de jardin v descarga de inodoros), una zona de lavanderia comun y
un posible parking de bicicletas cubierto.

En la zona de administracion se propone un nucleo sanitario en el area de ingreso y se
plantea una posible distribucién de puestos de trabajo. Al ser un espacio totalmente
diafano, la disposicion interior se podria adaptar a las necesidades particulares del
programa de la actividad.

En cuanto al tratamiento de fachadas, se plantean protecciones solares para las
orientaciones Sur y Oeste (fachadas interiores) mediante parasoles regulables
(horizontales al sur y verticales al oeste) y se pone de manifiesto la modulacion de la
estructura de hormigdn, que responde a los moadulos de habitaciones.

En las fachadas hacia a la calle (circulaciones en orientaciones norte y este), para unificar
la imagen urbana exterior, se propone un cerramiento vidriado y una proteccian de
lamas de madera horizontales con diferentes separaciones para tamizar la luz natural.
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MEMORIA CONSTRUCTIVA

Cimentacion
Dada la baja capacidad del terreno, se resuelve mediante encepados sobre ‘pilotaje de
diametro y profundidad segln la resistencia a fuste que resultara del terreno.

Estructura -

Estructura porticada de pilares y jacenas de hormigon armado. Forjados unidireccionales
de viguetas pretensadas y bovedillas ceramicas. Las escaleras se crearan mediante losas
de hormigén armado.

Albafileria

El pardmetro exterior esta compuesto por un doble muro de 15 cm de espesor cada uno
y aislamiento térmico entre ellos que van de forjado a forjado.

La tabiqueria v los trasdosados re realizaran con paramento de cartdn yeso sobre
perfileria de chapa metalica con aislamiento acustico de lana de roca.

Cubierta.
Las cubiertas seran planas con una pendiente media de 1-2% creada con hormigon
aligerado, sistema de cubierta invierta y acabado de grava nivelada.

Pavimentos

El pavimento exterior de de la zona lGdica sera de hormigon de 6 cm. de espesor con un
mallazo de 10x10 y de 6 mm de diametro, con acabado brufiido, con sus
correspondientes juntas de dilatacién.

Los pavimentos exteriores de las zonas de acceso y circulacion, asi como |a terraza de la
cafeteria serén con tablas de madera tratadas para exterior, sobre listones de madera.

Control de ambiente

La climatizacion de las habitaciones se plantea con Fancoils ubicados dentro de los falsos
techos de cada habitacién.

Carpinteria metalica con rotura de puente térmico y vidrio Climalit con camara de aire.
Las fachadas acristaladas expuestas a la radiacién solar directa tendran un sistema de
proteccion exterior mediante paramentos verticales u horizontales regulables, segln sea
la orientacidn de la fachada.

Carpinteria interior
Todas las aberturas interiores seran de madera pintada con premarcos metalicos.

Carpinteria exterior

Carpinteria de aluminio con rotura de puente térmica y vidrio Climalit con camara de aire
La fachada oeste acristalada y expuesta tendra un sistema de proteccion a la radiacion
solar directa mediante paramentos verticales orientables de madera tratada para
exteriores y ventilacion entre ellos

La fachada sur dispondra como proteccion de paneles correderos de estructura metalica,
con lamas horizontales de madera. '
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MEMORIA DE ESTRUCTURAS

Se propone una estructura porticada de Hormigén armado in situ, de pilares y jacenas.
Por la baja resistencia del suelo se plantea una cimentacion con encepados sobre pilotes,
lo que se podrian calcular tras un estudio geotécnico del terreno.

Si bien la mayor parte de la estructura presenta una modulacion de poca luz, lo que
permitiria la utilizacién de losa maciza, para unificar los procesos constructivos, se
propone forjado de viguetas pretensadas de hormigdn y bovedillas ceramicas.

Predimensionado de canto.

Coeficiente C: 23

Canto = LfC 3,66m/23= 0,16 Adopto 20 cm
Estado de cargas
Peso propio forjado (20cm x 10 + 10%) 220 Kg/m2
Terrazo B0 Kg/m2
Falso techo 20 Kg/m2
Tabiqueria y cerramientos 100 Kg/m2
Sobrecargas de uso 500 Ka/m2
820 Kg/m2
Cubierta
Peso propio forjado (20cm x 10 + 10%) 220 Kgfm2
Terrazo 80 Kg/m2
Sobrecargas de uso 200 Kg/m2
500 Kg/m2

Acciones sobre |las vigas

3,65mx1mx0,82T/m2 = 2,993T/ml Adoptamos 3T

Sobre el borde del voladizo aplicamos una carga puntual debido al peso de la fachada.
3,65m x 3m x 120kg/m2 = 1,317

Cubierta
3,65mx 1 mx0,5T/m2 = 1,825T/ml Adoptamos 1,9T/ml

Predimensionado de pilar a compresion.

Se plantea predimensionar el pilar para que la seccion de Hormigon resista el esfuerzo
axil, contando gue el acero absorba resista los momentos (w=0)

Ac=Nx 1,6 = 560000 x 1,6 = 53.975 mm2
Fed 16,6 N/mm2

Soportaria con un pilar de 23 x 23 cm, pero dado que la seccion minima por normativa
es 25 x 25, adopto esta seccion,

Para las vigas se fija una base de 25 cm para corresponderse con el pilar y con el
programa WinEva se calcula la flecha.

Se verifica que la seccién adoptada no supera una flecha de L/500 = 6,90/500 =
0,0138m

Con una jacena de 25x35 cm la flecha méxima es de 0,13m, por lo que la seccion
cumple.
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CRITERIDS MEDIDAMBIENTALES ¥ SOSTENIBILIDAD

La idea de implantacion de la propuesta se basa en el aprovechamiento de la energia
solar para ganancia directa de calor por radiacion.

Otras consideraciones:

Limitar y/o evitar movimientos de terreno para rellenos y excavaciones.

Recogida de aguas pluviales y almacenaje en depdsito cisterna ubicado en el sdtano,
utilizada para riego del jardin y alimentacion de depdsitos de inodoro. Se estudiara la
posibilidad de reciclaje de aguas grises para descargas de inodoro.

Utilizacién de iluminacion natural en todos los espacios.

Iluminacion en circulaciones con detectores de presencia.

Proteccién solar de las aberturas por medio de parasoles moviles (verticales u
horizontales) seglin cada orientacian,

Generar ventilacidn cruzada para refrescar en los dias de calor.

Utilizacién de grifos de cierre automatico, depositos de doble descarga en inodoros,
circuitos de agua caliente con retorno y recogida de aguas pluviales y de la condensacion
del AC.

Colectores solares para la produccién de ACS.

Utilizacién de |ldmparas de bajo consumo.

CALCULO DE COLECTORES SOLARES

Datos s/normativa

Temperatura entrada de agua 16,8°C

Temperatura salida agua 60 oC

Incidencia radiacion {(BCN) 1635 Kw/afio-m2

Consumao ACS / persona [/ dia

Vivienda 221

Oficinas/despachos |

Cafeterias 2 |/servicio

En Propuesta

Vivienda 100 personas x22 = 2200I

Oficinas 15 pers (admin) + 2 pers (conserje) X 5= B5I
Cafeteria 50 servicios X 2l = 1001l

TOTAL 2385litros/dia
(cobertura: 60%)

Demanda anual 2385 | x 365= 870.525 litros/ano

Demanda energética 870.525 |/afio x 1Kcal/19C x (609-16,8°C) = 38.146.405 Kcal/afio
Demanda a cubrir (60%) 0,6 x 38.146.405 = 22.B87.843 Kcal/afio.
Superficie colectores 22.887.843 Kcal / afio = 40,609m2

1635Kwh/afio m2 x 860 Kcal/Kw x 0,4

TOTAL: 21 colectores x 2m2 c/u (42m2).
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