DETALL DEL FOSSAT DEL ASCENSOR QUE VA DESDE LES PLANTES PARQUING FINS LEXTERIOR

FORJAT DE LA PLANTA BAIXA. ACER FORJAT DE LES PLANTES INFERIORS. FORMIGO.
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PLANTA DE FONAMENTACIO DETALL DE LA SOLERA Lamino de polietiie

Lestructura es pensa en el que sigui possible pensant en un
futur canvi d'Gs o d'una renovacio; sempre tenint en compte el

mediambient |, fent-la aixi en part d'acer perque aquesta sigui
desmuntable.
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Es divideix en dues , una d'acer (sobre rasant) i una de
formigo (sota rasant). Quan aquesta estructura es troba a una
cota inferior de +0.00, és a dir, les plantes de parquing i la
lanta d'autobusos; projectem una estructura de pi loses de
formigd armat i amb forjats alleugerits per a reduir el pes propi
d'aquests. Per sobre de la cota zero posem una estructura d'acer
(per a permetre un futur desmuntatge, construccié seca; soldat i
roscat).

Stha escollit aquest tipus dlestructura a causa que les grans
llums tenien una major facilitat de resolucio al trobar solucions
amb encavallades | no sobrecarregar 'estructura amb formigo.
Tambe al tractar-se d'una estacio on trobem grans alcades sha
decidit deixar 'estructura vista ja que es considera que aquesta
1€ un interés arquitectonic important, i aixi de la mateixa manera
creem una plena integracio enire
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Junt de formigonat

Emmacat de graves

Disposicions generals:
-Utilitzarem un segellat de junta expansiva tipus Betorub o similar.
-Si es té constancia d'umitats en el terreny es preveuran juntes d'estanqueitat en els perimetres.
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DETALL D'ARMAT DELS PILARS DE FOMAMERTACIO

Armadures principols del pilar.

Collocar les esperes
desplagades cap @
una distonc =
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- Les dimensions dels estrebs dels nervis embeguts | la forma com s'encoren sera la seguent:

1000

L *En contos de sobata amb =
Ln Oem H=60cm, es pot evitar o
collocaci6 de barres soldades
ESQUEMA BARRES SOLDADES afegint 4 barres 920 @

esperes dels pilars.

positives o negarives - i no caldra disposar-les. Les grafiades B son patilles dancoratge i
dran una longitud minima de 20cm.

Soldar barres #20 només en els casos segiients:
=60cm amb armadura de piar
Iumgnanawaiasaqn

- Les mides en el planol es donen entre parént
de ka barra, | no inclouen |a longitud de les pz

ESTRUCTURA. FONAMENTACIO
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- Armat basic de nervis de vora i de congrenys embeguts en el
en I'interior de rebat corresponent).

DETALL D'ARMAT DE LES SABATES r3

it: (els reforgos han destar

- En cada direcci6 d'armat, les barres basiques i les de reforg han d'estar en el mateix nivell, no
admetent-se, doncs, més de dues capes d'armdures.

-se d'un edifici de llargues dimensions (200 metres de llargada) s'han hagut de dissenyar
JUNTES DX cada 40metres en la part formada pel formigd, evitant aix/ els problemes de 2

dilatacio-contraccio del forjat; shha utilitzat el . Perd per criteris de ////\////\///\////\///\////\///\////\///\////\///\////\//H

disseny pel bon funcionament del pas de vehicles de la zona hem decidit aparentment unirlos, encara

- No s'accepataran malles electrosoldades com a armadura bsica prévia presentacio a la
Direcci6 Facultativa de Document Tecnic que reflexi el compliment estricte de la Mormativa
Vigent respecta a solapament | ancoratges.

que el forjat segueixi funclonant independentment CARACTERISTIQUES DEL PROJECTE
L Resiséncia caract a del formigo: 3
Classe general d'exposicio (corrossio). 4
Classe esp a 0'exposoci: 5
H Hivell de cont normal
Recobriment r1 i r2: imm
Recobriment r3: 70mm
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