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Espai piranesia

Amb la operaci6 de substraccio de I'espai interior del bucle es deixa buit el punt de major
densitat estructural del projecte. La abséncia d'edifici ens revela el bucle connector, els
peatons i ciclistes creuant de dalt a baix... Una finestra practicada en el mur del tren ens
deixa veure'l. El tren és el causant del projecte. Punt de maxima energia del projecte en el

que s'observen les diferents velocitats i connexions locals i globals.

Com el progecte d'OMA d'ordenaci6 de la zona de I'Euralille, on la seva intervencio
arquitectonica és la no—arquitectura, el buit que revela les forges del voltant, intervencio que
ells mateixos anomenaran espai piranesia.

Gravat de Piranesi
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Fagana oficines

La fagana sud de I'edifici d'oficines que és la sud esta composada per lames orientables
mecanitzades. La resta de la fagana esta recoberta (amb moduls iguals als de les lames)
per xapa microperforada amb diferent perforacio depenent de I'orientacio, de manera que
els forats a I' oest seran els més petits i a Nord els més grans (on la proteccié solar és
quasi inatil) d'una menera semblant a la que proposen SAANA per I'IVAM. Es preten donar
certa transparéncia de manera que des de fora es pugui intuir alld que passa a dins, perd
no veure—ho clarament, mantenint certa intimitat perd sense perdre el contacte amb
I'exterior.

D'altra banda el pas de connexié amb escales mecaniques es protegeix també amb lames i
es plega per indicar—ne clarament |'entrada, la porta del Prat sud al Nord.

Projecte de SAANA per I'VAM de Valer Proteccio a sud:lames mecanitzades
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