Proteccio6 i prevenci6 d'incendis

AMBIT D'APLICACIO

—Publica concurréncia.
—Aparcament.

SECTORITZACIO, CALCUL DE L'OCUPACIO | DIMENSIONAT DELS MITJANS D'EVACUACIO
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Nivell =1
1.Aparcament 2950m2/15= 196 pers.
196/200=0.98 m lineals de porta d'evaquacio.
Hivell 0
2.Comercial 1 295m2/3= 98 pers.
98/200=0.49 (=0.80m lineals de porta minim)
3.Comercial 2 544m2/3= 181 pers.
181/200=0.90 m lineals de porta.
_ / - 4.Comercial 3 107m2/3= 35 pers.
[ \ - . iy T [ ~ 0.80 m lineals de porta minim.
L 1 \\ 7 Z o 5.Comercial 4 1223m2/3= 407 pers.
| 7 A 407/ 200=2 m lineals de porta.
M\\\\\\
7 . Eg, @ 4 6.0ficines PB 444m2/10= 44 pers.
\ ANTANA  E _E:V\\ 0.80 m lineals de porta minim.
Hivell 1
7.Restaurant: sala 378m2/1,5=252 pers.
cuina 47m2/10=4.7 pers. total 267 pers.
267/200=1,33 m lineals de porta.
8.8ar 72m2/1,5= 48 pers.
0.80 m lineals de porta minim.
9.0ficines P1 567m2/10= 56,7 pers.
0.80 m lineals de porta minim.
Hivell 2
10.Vestidors 71m2/3= 24 pers.
0.80 m lineals de porta minim.
11.Pista esportiva 511m2/1,5= 340 pers.
340/200=1,7 m lineals de porta.
13.Comercial 2 544m2/3= 181 pers.
181/200=0.9 m lineals de porta.
14.Comercial 5 132m?/3= 44 pers.
0.80 m lineals de porta minim.
Hivell 3
15.0ficines 3 334m2/10= 33 pers.

0.80 m lineals de porta minim.

Pel que fa la sectoritzacio, tots els elements separadors dels diferents sectors d'incendi
cumpliran amb la resisténcia i estabilitat exigida a la norma.
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SORTIDES | RECORREGUTS D'EVACUACIO

La longitud dels d'evacuacio no els 25 m en cas de haver una (nica sortida;

50 m quan n'hi hagi dues i 35 m en |'aparcament.

Els d'evacuaci6 es it amb les

I'enllumenat d'emergeéncia.

En cap cas una escala o passadis sera més petit de 1 m.
Les portes d'evacuacio obriran en el sentit d'aquesta.
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INSTAL.LACIONS DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS

Extintors portatils: cada 15 m de recorregut a cada planta, com a maxim des de tot origen d'evaquacio.
Aquests seran de CO2 en els espais amb elements electrics importants.
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i.whﬂ\‘ ¥ VG v/ Na < Bogues d'incendi: En les zones de risc especial alt. Seran senyalitzades i acompanyades d'un pulsador
gﬁ% % - i A 4 d'alarma i Ja l-luminacio d'emergéncia corresponent.

Hidrants exteriors: establiments amb una densitat major que 1 persona cada 5 m* i la superficie de la
qual estigui compresa entre 2000 i 10000 m=.

Al menys un fins a 10.000 m* de superficie construida i un més per cada 10.000 m# o fraccio.

Es col.locaran, per tant 2, hidrants exteriors.

Sistema de deteccio d'incendis : es col.locara en tots els punts on sigui possible i hi hagi risc especial.

Instal.lacio automatica de extincio ies col.locara en tot els punts on sigui possible i hi hagi risc especial.

SENYALITZACIO | IL-LUMINACIO:

Els mitjans de proteccio contra incendis manuals estaran senyalitzats segons normativa, aixi com les
sortides dels recintes.

Hi haura planols d'evacuaci6 amb els seus recorreguts en cas d'incendi clarament visibles als diferents
espais.

Els senyals han de ser visibles fins hi tot en cas d'herrada de I'enllumenat normal, garantint una
il-luminacio minima de 1 Ix a nivell del terra i de 5 Ix on es disposin els equips de proteccio i quadres
electrics.
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LLEGENDA INCENDIS

DETECTOR OPTIC DE FUM
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