Fontaneria - Subministrament d'aigua (AFS/ACS/Grises)
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Fontaneria.

DB HS Salubritat. HS4 Salubritat.
CRITERIS DE TRACAT.

L'edifici s'abasteix d'aigua potable de la xarxa pUblica de
Viena. Es tracta d'una connexié directa amb l'escomesa
normalitzada a la xarxa municipal amb el caudal i pressié
adequats, que després de passar pel quadre de
comptadors, es distribueix per l'edifici. Cal destacar que es
separa el consum del centre esportiu i del centre civic de
forma que podessin funcionar de forma autdnoma.

Les xarxes també es tracten de forma independent tot, tot i
que en l'inici es preveu un Us conjunt (esportiu i cultural), la
previsi6 d'instal-lacions segregades permetria en el futur un
possible funcionament independitzat.

En aquest cas sha descartat l'acumulacié d'aigies pluvials,
en primer lloc perqueé el consum es preveu forga reduit i
amb una freqiéncia molt irregular, fet que fa poc Gtil un
dipdsit. En segon lloc cal contemplar l'ubicacié contigua al
canal que permet una captacié per reg o en cas d'incendi.
A aquets efectes es preveu doncs una bomba de succié i
un pefit diposit.

El circuit d'aigies grises també es conduira a aquest
dipdsit, per tant cal contemplar-ne també un sobreeixidor.

CRITERIS DINSTALLACIO:

S'ha de sectoritzar la xarxa a l'entrada de cada cambra
humida, abans de la ramificacié, amb amb una clau de

" pos estanca. No és necessaria una clau de pas per a cada

aparell, perd si pels vaters, que a més , estan equipats
amb una valvula antiretorn.

En el cas dels Vestuaris es contemplara una clau de pas
pel conjunt i un altre d'especifica per la zona de dutxes,
talment com si es tractés d'un altre zona humida.

PRODUCCIO ACS:

~—  S'ha optat per la produccié d'Aigua Calenta Sanitaria

només per abastir els vestuaris, els banys i cuina
funcionaran amb sistemes d'escalfament tradicionals.

Aixi a coberta s'instal-larg un sistema de tubs de buit, amb
funcionament similar al d'un col-lector solar, recolzats per
un sistema alternatiu eléctric, per tal d'evitar mancances els
dies que la radiacié solar no sigui suficient com per
garantir la rendibilitat del sistema principal.

Tenint en compta la ubicacié i shauria d'optar per unes
plaques solars d'alt rendiment amb una temperatura
optima de funcionament forca baix. Aquest projecte no
entra en especificar els defalls de tal instal-lacié perd
recomana els col-lectors de Tub Buit de Viessman.

PROTECCIO ANTIRETORN

Després de comptadors.

A les bases dels muntants.

Abans de cada equip de tractament d'aigua.
Abans d'aparells de refrigeracié o climatitzacié.

PRESSIO MINIMA EN ELS PUNTS DE CONSUM.
100kPa aixetes comuns.

150kPa Fluxos i Esclafadors.
500kPa Pressié Maxima.

ESQUEMA DISTRIBUCIO GENERAL D'AIGUES.
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SECCIO ESQUEMA .

Excomeso

“Xarca Genero,

Grup do Presic Varcbl,

Esquema produccié ACS Solar.
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Recorregut tub aigua freda.
--==-=- Recorregut tub A.C.S.
Recorregut aigles Grises.
Tub ascendent.

L2 Tub descendent.

—» Aixeta.
<~ Clau de Pas.
@ Comptador.
—fL Boca de Reg/Incendi.
& Escomesa Companyia.
O Grup Pressié
B3 Valvula Antireforn.
1 Clau Pas en Arqueta.
B Valwla limitadora Pressio
©» Sobreeixidor.
© Bomba.
@® Clau de Presa en carrega.
®  Escalfador.

CAUDAL INSTANTANI MINIM | DIAMETRE.

(Taula 2.1) D Freda ACS
Rentamans.  Dnlé 0,11/s 03l/s
Dutxa. Dn20 0,2l/s 0,065l/s
Inodor. Dn20 0,2l/s

Aigua cuina.  Dn25 0,3l/s 0,30l/s
Rentaplats Dn20 0,25|/50,20l/s
Boca Rec Dn20 0,2l/s

Boca Incendis Dn20 0,2l/s

Caldera Dn16 0,1l/s
Abocador. Dnlé 0,1/s
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Seccié esquematica.
DETALL ZONA VESTUARIS

CRITERIS DE TRACAT.

Cal pensar en els probables problemes de
manteniment i registre.

Per aixd totes les instal-lacions de fontaneria
passen pel falg sostre que aprofita la menor altura
de les dutxes i banys, de forma que siguin molt
facilment accessibles.
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