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? En el centre civic els baixants de la fagana Nord descendeixen
directament fins a desaiguar al canal, en la fagana Sud els S ot
baixants es recullen en la doble paret de la planta baixa, i un we e We o g T
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de PVYC amb acabat d'acer inoxidable, que facilita la neteja
de les estances.
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Planta Segolk En els vestuaris del pavell6 (que es preveu que siguin més R D > DEYM Degune D
1/250 utilitzats) es recull l'aigua de les dutxes i piques i es condueix a regisirabe. o Carl, Carl
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un diposit d'aigies grises. Després d'un procés de filtratge i
purificacié aquesta aigua es distribuira per la xarxa d'aigies

——_ grises i alimentara totes els cisternes dels inodors. Desglisa
Les piques dels banys del centre civic no seguiran aquest Corgeern
tractament ja que estan molt lluny del dipasit i la seva
aportacié seria insignificant.
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TRACAT DE CONDUCTES: SECC'O ESQUEMA
Els baixants de la coberta son els que suposarien més
problemes. El seu tracat segueix peral-lel als pilars de
l'estructura, per evitar influencies negatives (humitats) els
el baixants es separen i no entren mai en contacte directe ni
amb els pilars ni amb el forjat, i @ més s'aillen amb un doble
tub de plastic. |

|

BIBIBIA,

[ealeaoal’alala)

En el cas dels baixants de la fagana sud s'aprofita la doble ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ |
pell (entre el mur de contencié i l'envd) per a recollir tots els ‘
baixants en un de sol que per sota la solera de la planta H | |_|
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N baixa condueixen a l'arqueta sifonica i a l'evacuacié.
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Tot i que no es disposa d'informacié precisa de la situacié
del clavegueram, es suposa que al llarg del mur del canal hi
ha la xarxa separativa. L'edifici es connecta a questa xarxa en Secci6 esquematica.
tres punts diferenciats. En primer lloc els banys del centre CRITERIS DE TRAGAT.

cultural es connecten directament (a traves d'una arqueta), CTE-HS5 Evacuacié daigies.

fant les aigies negres com les grises (que com ja sha explicat Siutilitzara el sistema separativ pel fracat de la xarxa de sanejament. Es separen les aigies negres de les pluvials i aquestes serviran per obtenir aigua de reg i pels hidrants.
son insignificants i no es reaprofiten). La cuina i el bar també El sistema d'evacuacié de les aigies funciona per gravetat i es garanteix una pendent minima del 2% en tots els recorreguts de sanejament amb les dimensions adequades i
fenen una conneccié conjunia directe al claveguerom, en l'accessibilitat pel manteniment amb registres pels falg sostres i en arquetes registrables en la planta baixa.

aquest cas I'aigua procedent de les piques i rentaplats tampoc

s'aprofiten, degut a que probablement estiguin molt brutes.
El pavellé fa una aportacié minim al clavegueram, les aigies
tant de la coberta com grises es reaprofiten i sols els sanitaris

‘ c Es col-locara un registre a l'inici de cada ramal, una arqueta de registre en aportacions d'un cabal important, cada 25.30m. maxim i una arqueta sifonica de 0,90x0,90m abans de
slevacuen directament. connectar amb el col-lector general de la xarxa municipal.

Els Baixants i collectors seran també independents segons si son d'aigies negres o pluvials.
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En aquest cas cal tenir especial atencié a tot el drenatge del
mur de contfencié que recorre tot |'edifici en la seva longitud. DETALL ZO NA VESTUARIS
De fet el mur s'erigeix com una facana per a tota la planta
baixa.

Gracies al sistema constructiu del mur és possible installar un
tub de drenatges a terra entre la sabata de fonament i el mur.
| En un extrem s'installa un diposit ben protegit dotat amb dues
bombes (una per cas d'averia), que evacuen l'aigua que es
_- podria acumular en el mur. Cal dir que degut a les

— caracteristiques del terreny es preveu poca filtracié d'aigua i
i T 4N una nula aportacié per nivell freatic. El pont del tramvia limita
—_ | ﬁ 1 l'aire de terreny que drenaria vers el mur de contencié, i tant
I — =l HH : | el tinel del metro com el mur de contencié del canal eviten
| ] ol | filiracions dels ferrenys proxims.
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Rentamans:  40mm 2 unit Magatzem

Dutxa: 50mm 3 unit Aliments
Planta Baixa Inodor: 110mm 10unit
e: 1/250 Cuina: 40mm 6 unit.

Abocador: 90mm 8unit

Bonera pavi.:  110mm 3 unit

Bonera canal: 40mm 3 unit.
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