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PLANTES

Planta Segona
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Planta Primera
° e: 1/300

Planta Baixa
e: 1/300

[I-luminacié i Electricitat.

CRITERIS DIL-LUMINACIO.
DB. HE Eficiéncia Energeética de sistemes d'il-luminacié.

La potencia instal-lada de I'edifici no fara necessaria la
instal"lacié d'equips de subministrament especial. Caldra
remarcar (igual que en el subministrament d'aigua) que la xarxa
és independent per al centre esportiu i cultural i que per tant
tindran dos comptador separats.

Com que la funcié i activitats del centre no son de primera
necessitat es desestima la col-locacié de qualsevol tipus de
bateria o grup electronic llevat de les incloses en la il-luminacié
d'emergeéncia. Per fant la insltal-lacié consta d'un simple sistema
de connexié a la xarxa amb comptadors i sistema general de
proteccié amb tots els fusibles necessaris (que aquest projecte no
entra a especificar).

INSTAL-LACIO.
La distribucié de la instal-lacié per a l'edifici es fara en general
per facana (aprofitant la doble pell).

-La instal-lacié serd vista en els tallers de la planta baixa i les
zones esportives, el cable es protegird amb un tub metal-lic rigid.
Aquests espais sén susceptibles de canvis constants i per tant la
instal-lacié vista en facilitara la gestié.

-La instal-lacié en falg sostre es procedird en totes les aules de la
planta primera, en aquests espais es preveu unes lluminaries
(fluorescents ) lineals pensades per obtenir una bona il-luminacié
homogenia en el pla de treball que es preveu constant i directa.

-Les aules grans i plurifuncionals es preveu una instal-lacié
oculta en falg sostre i combinen dos tipus, la il-lumincié difusa
de baix consum i constant, i la directa, més intensa i puntual que
arriba a zones concretes per remarcar punts importants.

La grada o hall plurifuncional també funciona amb aquet doble
sistema d'il-luminaié (difusa i directa) permet diferents formes
d'utilitzar l'espai en diferents moments i per a diferents funcions,
en general hi ha una llum difusa que il-lumina l'espai i per
exposicions cal una llum més directe que arribi a punts concrets.

CIRCULACIO MVISIO REDUIDA.

S'ha tingut especial cura a I'hora de lil-luminacié dels espais de
circulacié, sobretot les rampes i la seva delimitacié aixi com els
corredors.

S'evita en tots els casos I'enlluernament (la llum sempre va en
sentit descendent) es col-loquen fluorescents sota les baranes de
les rampes de forma que s'il-lumina perfectament el paviment
sense molestar en absolut i aixi es marca clarament el sentit de
la circulacié.

Aixi la percepcié luminica marca clarament els principals
recorreguts.

Per potenciar la diferenciacié de les entrades (portes) als espais
de treball aquestes es tracten amb un color diferent (marro o
fusta) diferenciat de la paret blanca, i aquest fet fa innecessaria
una especial il-luminacié per cada entrada.

TALLERS I AULES:

Es busca una il-luminacié adequada pel treball (activitats
manuals en tallers i escriptura en aules). S'evitaran les zones de
penombra. S'aconsegueix amb una lluminaria fluorescent tipus
ERCO T16. Tot i que l'altura del forjat es variable la separacié
entre les lluminaries es calcula respecte el forjat més baix (més
desfavorable) sent la distancia entre el pla de treball i el sostre la
separacié entre les filades de fluorescents.

BAR:

Es preveu una il"lumiacié basica general.

Sobre la barra del bar s'ubica un fluorescent que ressegueix tot
el perimetre del falg sostre. En l'espai de taules es despengen
els Downlights pendulars per focalitzar la llum sobre les taules i
crear aixi una barrera visual de l'espai.

HALL/ GRADES

Es planteja una il-luminacié amb Downligths encastats,
fluorescents compactes de baix consum, ja que seran d'us
constant i la seva durabilitat també és alta.

També es col locard una segona fase de downligths orientables
per accentuar els objectes o panells de les possibles exposicions.

PABELLO ESPORTIU:

Lluminaria HANGAR 65, de baix consum que proporciona una
llum uniforme i difusa repartida en tot l'espai del pavells,
slinstal'la en les encavallades.

L'espai del pavellé també disposa de grans obertures que
permeten una il-luminacié natural i suficient durant el dia.

CUB DE VIDRE:

Es preveu una illuminacié directe-indirecta, amb proteccié
anti-enlluernament. S'utilizaran doncs banyadors de paret amb
lents per a lampades de halogenurs metal-lics encastats al terra
(amb capacitat per il-luminar fins a12m). Aquests es combinaran
puntualment amb projectors orientables per accenturar elements
expositius o de publicitat.

LIGHTCAST DOWNLIGHT, ERCO

Lluminaria: Fluorescent Suspesa.

Lampada: Lluminaria encastada downligth per a falg sostre
fluorescent llum dispersa.

Aplicacié o Efecte: IlI"luminacié econdmica i de llarga durada,
llum uniforme.

ESTRUCTURA LLUMINOSA T16, ERCO

Lluminaria: Lluminéria lineal suspesa Fluorescent directa.
Lampada: T16 de 28W 6 54W.

Aplicacié o Efecte: II-luminacié general directa per oficines i
zones de formacié.

HANGAR 65, LAMP

Lluminaria: Lampades de pavells.

Lampada: HME

Aplicacié o Efecte: Llum de baix consum per a grans espais,
proporciona una llum uniforme al l'espai del pavellé

LIGHTCAST PROJECTOR ORIENTABLE, ERCO

Lluminaria: encastada per a falg sostre il-luminacié intensa.
Lampada: QPAR20

Aplicacié o Efecte: Llum directe i intensa per accentuar certs
punts d'inferés.

HANGAR 65, LAMP

Lluminaria: Lampades de pavells.

Lampada: HME

Aplicacié o Efecte: Llum de baix consum per a grans espais,
proporciona una llum uniforme al l'espai del pavellé

TESIS LLUMINARIA ENCASTABLE DE TERRA, ERCO
Lluminaria: Banyador de paret per exterior

Lampada: HIT-TC-CE

Aplicacié o Efecte: il-lumina parets de facanes, la distribucié de
la infensitat, és asimétrica i la direccié de la llum és ascendent.

PANORAMA BALISA, ERCO

Lluminaria: Balisa per exterior

Lampada: QT12-ax

Aplicacié o Efecte: Distribueix la intensitat de la llum de forma
simetrica i plana. Utilitzat en accessos i places per una
il-luminacié extensa del terra.
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LLEGENDA / RESUM.

INTERIOR.

®  Lluminaria encastada downlith per a falg sostre fluorescent.

Lluminaria encastada downlith per a falc sostre fluorescent llum dispersa.

© Lluminaria encastada per a falg sostre il-luminacié intensa.

o Ull de bou empotrat amb halogena.

Lampada del Pavells.

amm Lluminaria lineal suspesa fluorescent directe. Erco
— Lluminaria lineal fluorescent sota escala. Erco
—— Fluorescent baixa intensitat en barana .Erco o Osram.
=2 Fluorescent lineal proteccié hermética.

[ Banyador de paret per a exterior.

V Balisa per exterior.
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