Climatitzacid.

CLIMATITZACIO . .
PLANTES ESQUEMES CLIMATICS

La climatitzacié de cada una de les parts de I'edifici es molt
diferent. Les activitats que shhi realitzen s6n de naturalesa
oposada i per tant els requeriments ambientals també.

Centre civic.

Al centre civic les activitats sén més tranquil-les i per tant la
climatitzacié ha d'aconseguir un ambient més estricta.

L'ubicacié centreeuropea de I'edifici fa imprescindible en primer
lloc un sistema de calefaccié eficient. A tal efecta shan col-locat Doble pell, parament de vidre
radiadors a tots els tallers i aules, i les sales comunitaries, infericr i lancament "U-glass®
sempre a prop de les superficies vidriades, per tal d'aconseguir exderior. Lo cambri venilada
una correcte circulacié de l'aire. disminveix lincrerantids
Com que cal una temperatura estable també a l'estiu es planteja temperatura entre exterior | in-
a més, un sistema de clima per aire, que pot donar suport d'aire farior
calent a Ihivern i pot aportar aire fred a l'estiu.
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Tot aquest sistema de clima és sempre en facana, i funciona

amb maquines descentralitzades per a cada estanca, de forma
que els usuaris poden regular la temperatura, i de la mateixa
manera es pot desconnectar l'aparell si no hi ha cap activitat
prevista a l'estanca.

L'aire sagafa sempre de la camera d'aire que es produeix entre
les faganes, i aquesta és regulable amb reixes practiables segons
T calgui, segons sigui esfiu o hivern.
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Criteris d'instal-lacié.
Planta Segona La distribucié de la instal.lacié per a l'edifici es fara en general
e: 1/300 per facana (aprofitant la doble pell).

-La installacié serd vista en els tallers de la planta baixa i les
zones esportives, els tubs es protegiran amb una funda aillant.

Esquema Estiu.
-Instal-lacié en falg sostre es procedird en totes les aules de la e: 1/100
planta primera, en aquests espais es preveu uns impulsors
diferents que els de la paret per a una correcta circulacié de
/ laire.

VENTIL-LACIO NATURAL
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Tenint en compte que bona part de I'any la temperatura ambient S
exterior es molt similar a la temperatura de comfort, l'edifici sha o

pensat perqué pugui funcionar en part sense sistemes de clima 5 g
artificial. ]Mm 3 s =
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A l'estiu, es produeix una doble ventilacié crevada, en primer %)
lloc l'edifici te fagana a Nord i a Sud i per tant ventilaria etz e
naturalment. Perd de dia aqueta ventilacié seria en part
desaconsellable (a ple estiu), en aquest cas s'obririen les finestres
situades al canvi de nivell de la coberta (claraboies) i les reixes
de la doble pell que limita amb el mur de contencié, d'aquesta
manera l'aire fresc ha estat en contacte amb el terreny,

recorreria la seccié de l'edifici, i l'aire calent s'escaparia per la
part superior.

COIXI TERMIC

A I'hivern és imprescindible el suport de la calefaccié, perd hi ha

sistemes que ajuden a un bon clima. En primer lloc destacar la
doble fagana amb camera d'aire que a l'hivern es tencaria i per
tant funcionaria com un gran coixi termic que aillaria molt.

A la facana Sud el doble vidre funcionaria com a efecte
hivernacle, i escalfaria l'aire, que després també pot ser aprofitat
per les climatitzadores.
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o PAVELLO.

Planta Primera Al pavellé sha previst un sitema de clima més sentill, consistent
°
e: 1/300 en una gran maquina climatitzadora situada sobre els vestuaris

de la planta primera que impulsen aire a fot el pavellé i la sala - s
de fintess. Aquesta instal-lacié és cerfament per a calefactar, Esquema Estiu.
perd la seva missié principal és la renovacié de l'aire sense e: 1/100

perdues energétiques.

La facana sud del pavell$ te també una doble pell de vidre amb
un seguit de lames fixes a l'interior.

A l'estiu aquesta doble pell es pot obrir per la banda exterior, de
forma que les lames farien de parasol (rafeg) i Iaire calent
marxaria.

A l'hivern la pell exterior es tencaria i la camera funcionaria a

manera de mur "trombe”, el sol escalfaria les lames i l'aire
escalfat es conduiria a linterior.

Aquestes lames a més impedeixen (tant a l'estiu com a I'hivern) el
possible enlluernament dels usuaris de la pista.
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CONDUCTE VERTICAL D'AIRE D'IMPULSIO
CONDUCTE VERTICAL DE RETORN

A | CONDUCTE DEXTRACCIO VERTICAL Esquema Estiu. . . Esquema Hivern.
e: 1/100 e: 1/100
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