MANUAL DE USUARIO

Dedicaremos este anexo a la explicacién del uso del controlador de seguimiento
solar, indicando los bornes de salida como los menus de usuario y saber el trato
de cada uno de los parametros.

1.1. Menu de Usuario

El menu de usuario consta de diferentes partes detalladas en el diagrama de
flujo a continuacion. Este es el diagrama de flujo de navegacion de las diferentes
pantallas de operaciones que proporciona el control de seguidor solar.

Al pulsar la tecla E del teclado matricial entramos en el menlu de parametros del
sistema.



Geovanny Villegas Rosado

INICIO
MENU
OPCION 1

TECLADO
ESPERA

TECLADO
ESPERA

DATOS
MODO OPER

NO| &

<«

MENU
OPCION 5

TECLADO
ESPERA

TECLADO
ESPERA DATOS
CLIMATIZACION

DATOS
HORA ACTUAL

TECLADO
ESPERA

TECLADO
ESPERA

TECLADO
ESPERA

INICIALIZACION
DE POSICION

TECLADO
ESPERA

Figura 1. Diagrama de navegacién del mend.
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1.2. Teclado de operaciones

El teclado utilizado es un teclado matricial de 3X4 cono se observa a la figura a
continuacion.

Figura 2. Foto teclado matricial.

1.2.1. Ajuste del teclado

En el circuito consta un potencidmetro RV4 de calibracidon del teclado para el
ajuste de tolerancia de las resistencias en caso de tener problemas o que el
teclado de los valores equivocados de tecla ajustar este potenciémetro.

Figura 3. Foto potenciometro de ajuste teclado matricial.
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Las tecla utilizadas para la navegacion del menu son:
- # : utilizada como valor de borrado de dato o clear C
. *: utilizada como si fuese una tecla de siguiente o de seleccién »

- E : utilizada como valor de aceptacion de dato ENTER

XF

Figura 3. Teclas de manipulacién de menu.

1.3. Visualizador LCD

La manera de visualizar los dato mediante un visualizador LCD con el control del
PIC para realizar el interfaz con el usuario.

Figura 4. Visualizador LCD.
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1.3.1. Ajuste de Visualizador

En el circuito consta un potencidmetro RV1 de calibracion de la LCD para el
ajuste de contraste en caso de tener problemas con la luz incidente del lugar.

Figura 5. Potenciometro de calibracion de contraste.



1.3.2. Simbolos de LCD
La figura a continuacién detalla la simbologia utilizada por el Visualizador LDC.
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Figura 6. Caracteres del Visualizador LCD.
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1.4. Entradas / Salidas

SALIDA
— MOTOR1
SENSOR
RADIACION
SALIDA
ENTRADA ALY G
ANEMOMETRO :
CONTROL
SEGUIDOR
ENTRADA SALIDA
ENCODERS t SOLAR
RS232
COMUNICACIONES

ENTRADA
FINALES
DE CARRERA

Figura 7. Diagrama en bloques de entradas y salidas.

1.4.1. Bornero de Entradas y Salidas

Como muestra la figura a continuacién tenemos los bornes especificados para
cada uso y aplicacién.

Figura 8. Bornes entrada salida del control del seguidor solar.
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1.5. Switch NPN-PNP

Estos switch nos ayudan a la configuracién de entradas de interrupcion las
cuales se utilizan para contar los pulsos dados por los encoders incrementales.
Industrialmente los encoders utilizan las salidas PNP o NPN con colector abierto,
para evitar la utilizacién de un solo tipo de encoder los switch permiten
seleccionar el tipo de entrada.

NPN PNP
- o

Figura 9. Configuracion de entradas Encoders.

Figura 10. Foto Switch control seguidor.
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1.6. Seleccidon de modos

PANTALLA PRINCIPAL
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DD/MM/AA AL: °

MODO
OPERADOR

SENSORES

¥

CONTROL
PID
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&«
NICIALIZACIO

Figura 11. Seleccién de modos en el mend.
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1.6.1. Seleccién de parametros

Con el botdn de seleccion cambiamos de parametro y con la tecla enter
entramos en la seleccion de valor

PARAMETRO! €| PARAMETRO| | ¥4| | PARAMETRO| | ¥ || PARAMETRO
—> 2 —™ 3 =™ n

!
el

Figura 12. Seleccion de Parametros.

1.6.2. Seleccion de valor

El grafico de navegaciéon multar la manera de ingresar datos o valores dentro del

controlador. Los valores x, y, z son los valores dependiendo del parametro
escogido.

A VALOR
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X |o[c
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= Y |o[c
| =
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Figura 13. Seleccion de Valores.
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1.6.3. Menu de navegacion, parametros y valores

PANTALLA PRINCIPAL

HH:MM:SS AZ: ° ™ VALOR
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Figura 14. Menu de Seleccion.
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1.7. Comunicaciones

La tarjeta de comunicaciones RS232 utilizada se muestra en la figura siguiente

Figura 15. Placa de comunicaciones RS232.

Para realizar la conexionado se utiliza un cable 2m con conector macho SUBDB9
con al siguiente configuracion.

CONTROL SEGUIDOR PC
DB9 HEMBRA DBS MACHO
D-Type-8 | Pinouts D-Type-9 | Pinouts
pin no. pin no.

3 RD L 3 RD
2 o= | 2 D
7 RTS 1 f RTS
8 CTs 8 e B2
6 DSR . 6 DSR
5 5G H SG
1 DCD 1 DCD
4 DTR 4 DTR
g RI 9 Rl

Figura 16. Configuracion de conexionado.
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[ S —d

Figura 16. Configuracién CONECTORES.
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