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OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del proyecto es la rehabilitacion del teatro municipal Josep Maria de Sagarra
(Santa Coloma de Gramenet). Se pondra atencion en la ampliacion de la planta
superior del mismo, construyendo nuevo suelo en el hueco existente. Previamente se

analizaran las posibles soluciones constructivas.

El teatro actual consta de una Unica sala (sala principal). Esta sala esta ubicada en la
planta baja (también planta de acceso). El nivel superior esta ocupado actualmente por
la cafeteria y por un lucernario. La rehabilitacion pretende remodelar completamente
esta segunda planta eliminando también el lucernario. El objetivo final es la
adecuaciéon de un teatro con dos salas (una en cada planta) en la que se puedan

ofertar dos espectaculos diferentes simultaneamente.

El presente proyecto abarcara los siguientes ambitos:

» Adecuacion del piso superior para la nueva sala. Para ello se llevaran a cabo

los célculos estructurales necesarios.

» Evaluacién de posibles medidas para el ahorro energético y estudio del costo y
viabilidad del edificio con este fin. Se considerara el uso de placas solares,
métodos “pasivos” de ahorro energético, claraboyas para un mayor

aprovechamiento de la iluminacion natural, etc...

» Estudio, adecuacion y calculo de las distintas instalaciones del edificio, tales

como la instalacion eléctrica, contra incendios, fontaneria, saneamiento, etc...

* Presupuesto de la rehabilitacion del teatro contemplando todos los puntos,

remodelacién de la estructura, instalaciones, ahorro energético, etc...



DOCUMENTACION

El teatro municipal Josep Maria de Sagarra subié por primera vez su telon el 9 de
Diciembre de 1997. Se inauguraba de este modo la nueva construccion (que
finalmente se encarg6 al equipo de arquitectos Bosch, Dominguez y Sanchez-Fortin)
sobre lo que habia sido la sala Goya, el antiguo cine que se compro en el afio 1984.
Este el edificio se habia escogido para convertirlo en lo que hoy es el teatro municipal
de Santa Coloma de Gramenet, ya que era el espacio de la ciudad que reunia las

mejores condiciones técnicas, de seguridad y de aprovechamiento.

La construccién de estas obras que se inauguré a finales del afio 1997, es la que hoy
se esta completando con una segunda fase, que incluira la finalizacion de la Sala B,

situada en la segunda planta del edificio, y diversas mejoras generales.

El teatro esta diseflado con una estructura sencilla y poco ostentosa pero comoda.
Permite la representacion de obras teatrales, la proyeccién de peliculas, espectaculos

de danza, musica, etc.

En las obras de construccion se renové la estructura del edificio y se distribuyé el
equipamiento en tres partes diferenciadas, que es la distribucién actual que se
mantiene hoy en dia, al inicio de la segunda fase de rehabilitacion. Las partes de las

que consta son:

Recepcién: Estd compuesta por un amplio vestibulo y el café del teatro. Se trata de
espacios destinados a ser puntos de encuentro de los espectadores antes y después

de cada representacion.

Sala principal: disefiada con el fin de reducir la distancia entre el publico y el escenario
con el objetivo de ganar visibilidad y de establecer una mayor relacién de complicidad
entre los espectadores y los actores. Esta sala ha contado, en lo referente a la
acustica, con estudios técnicos y analiticos especializados. El acceso del personal
técnico a cualquier punto del teatro se facilita con una galeria de paso que rodea toda
la sala. La platea cuenta también con diversas plazas para personas discapacitadas, y
en el escenario se ha incorporado un telén de hierro con la funcién de cortafuego. La
prevencién de incendios se completa también con un sistema automatico de

aspersores colocados en el techo del escenario.



Espacio interior, formado por los almacenes, los despachos y los camerinos.

El edificio rehabilitado costara de dos salas: la primera, la mas grande, dispone
(en la actualidad) de 580 localidades y un foso de musicos. Esta adaptada para
todos los publicos, sin barreras arquitecténicas. El espacio escénico es de
16x14m. La segunda sala, mas pequefa sera destinada a espectaculos de
pequefio formato, funcionara una vez terminada las obras de esta segunda
fase. El equipamiento contara ademas con accesos de carga y descarga

directos al escenario, almacenes, lavabos, servicios de guardarropa y cafeteria.

El nuevo equipamiento contara con la sala Miquel Saladrigas (Sala B), un
espacio autbnomo, que se utilizara para representar, como ya se ha

mencionado anteriormente, obras de pequefio formato.



Para ilustrar el espacio y las necesidades que se platearon durante la

remodelacion, se presenta un texto de los arquitectos encargados del primer
proyecto:

Un lloc, vnes condicions.
Una geometria, un volum a respectar.
Els accesos, condicionats. El més dificil, arribar a Fescenari amb
la carrega. ‘
En tots els teatres, les mateixes pretensions.
El poblic va a distreure’s, divertir-se, sentir-se maco...
Per a ells, confortabilitat, veure bé, escoltar bé, controlar el clima.
Per a els tecnics i els actors, és un lloc de treball.
Per tant els espais han destar ben relacionats.
Els desplagaments, curts. Els nivells, ben controlats. Les
~instal-lacions, ordenades... Comencem per |'escenari? Les mides
en Funcié de la comoditat de '0s, la disponibilitat del solar, una
idea de format d’espectacle, i a més, la maxima flexibilitat.
Lo sala, una grada curvada que abraca . El sostre, en funcié de
Facstica, la il-luminacié espectacular, 'aire condicionat.
Al vestibul, eliminar els pilars penjant el bar per guanyar fins I'ok
fim centimetre d’amplitud.
" Ambdues peces relacionades per un forat, que prefén convertir-les
| en un sél espai. .
A ddlt, la sala polivalent. Un volum tancat servit per dues escales
i 'ascensor que passen refregant el bar.
Un pressupost molt ajustat, dues fases de projecte.
A la facana, la idea de la visié nocturna predomina. Un gran
volum obscur sobre una tribuna de vidre que, com una llanterna,
o un far? projectard llum cap a Vexterior.
Tot aixd, i algunes coses més, formen part de la historia d’'un pro-
jecte, d'una obra, d'un Teatre, el Josep Maria de Sagarra i a par-
tir d'ara, segur que per a bé, de la vida, de la ciutat de Santa

Coloma de Gramenet

BOSCH - DOMINGUEZ - SANCHEZ-FORTUN
Arquitectes del Teatre Municipal Josep Maria de Sagarra

Las intenciones de este segundo proyecto son las de la rehabilitacion de la

segunda plata del teatro (donde se encuentra la cafeteria), donde se construira



una segunda sala de teatro para poder ofrecer dos espectaculos distintos

simultdneamente.

La documentacién gréfica que se anexa, que nos muestra el interior y exterior del

edificio, y nos ayuda a tener una descripcion e imagen del teatro, mas exhaustiva.

Fachada principal del teatro Josep Maria de Sagarra.



Fachada del teatro con los accesos abiertos.

Fachada del teatro Josep con los accesos cerrados. (Foto: LLUIS SERRAT).



Panoramica del patio de butacas
La platea tiene 580 butacas con acceso para personas discapacitadas. La visibilidad y la

acustica son correctas en cualquier punto.

Vista general de la boca del escenario.
El espacio escénico es de 16 m de boca por 14 m de profundidad y 7 m de altura. El tel6n esta

totalmente mecanizado i consta de 16 barras, 8 de las cuales estan electrificadas.

El café del teatro antes del estreno.

Esta zona se abre Unicamente cuando hay actividades publicas en el teatro, dos horas antes

de empezar cada representacion y una hora después de finalizar.



Platea y escenario del teatro Josep Maria de Sagarra.



UBICACION

El teatro Josep Maria de Sagarra esta situado en el barrio Riu Nord de la ciudad de

Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

Su direccion completa es:  C/ Lluis Companys, 27.
CP: 08921
Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)

Informacion complementaria: Tel. 93 466 18 78
Fax 93 466 07 52

Web: www.teatresagarra.es

E-mail: sc@teatresagarra.es

Ortofotomapa (1:5000)
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APARTADOS DEL PROYECTO

- Ubicacion.

- Célculo de las diferentes instalaciones (electricidad, instalacion contra

incendios, agua, ...)

- Célculo y estudio estructural (se pretende rehabilitar el edificio, consiguiendo

una nueva sala en la planta superior) y hacer mejoras en el teatro.

- Estudio de ahorro energético (placas solares, métodos “pasivos” de ahorro,

claraboyas, ...)

- Presupuesto de lo referente a las instalaciones y remodelaciones.
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