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OBJETO DEL PROYECTO 

 

El objeto del proyecto es la rehabilitación del teatro municipal Josep Maria de Sagarra 

(Santa Coloma de Gramenet). Se pondrá atención en la ampliación de la planta 

superior del mismo, construyendo nuevo suelo en el hueco existente. Previamente se 

analizarán las posibles soluciones constructivas. 

 

El teatro actual consta de una única sala (sala principal). Esta sala está ubicada en la 

planta baja (también planta de acceso). El nivel superior está ocupado actualmente por 

la cafetería y por un lucernario. La rehabilitación pretende remodelar completamente 

esta segunda planta eliminando también el lucernario. El objetivo final es la 

adecuación de un teatro con dos salas (una en cada planta) en la que se puedan 

ofertar dos espectáculos diferentes simultáneamente. 

 

El presente proyecto abarcara los siguientes ámbitos: 

 

• Adecuación del piso superior para la nueva sala. Para ello se llevaran a cabo 

los cálculos estructurales necesarios. 

 

• Evaluación de posibles medidas para el ahorro energético y estudio del costo y 

viabilidad del edificio con este fin. Se considerará el uso de placas solares, 

métodos “pasivos” de ahorro energético, claraboyas para un mayor 

aprovechamiento de la iluminación natural, etc… 

 

• Estudio, adecuación y cálculo de las distintas instalaciones del edificio, tales 

como la instalación eléctrica, contra incendios, fontanería, saneamiento, etc… 

 

• Presupuesto de la rehabilitación del teatro contemplando todos los puntos, 

remodelación de la estructura, instalaciones, ahorro energético, etc… 

 



DOCUMENTACIÓN 

El teatro municipal Josep Maria de Sagarra subió por primera vez su telón el 9 de 

Diciembre de 1997. Se inauguraba de este modo la nueva construcción (que 

finalmente se encargó al equipo de arquitectos Bosch, Domínguez y Sánchez-Fortún) 

sobre lo que había sido la sala Goya, el antiguo cine que se compró en el año 1984. 

Este el edificio se había escogido para convertirlo en lo que hoy es el teatro municipal 

de Santa Coloma de Gramenet, ya que era el espacio de la ciudad que reunía las 

mejores condiciones técnicas, de seguridad y de aprovechamiento. 

La construcción de estas obras que se inauguró a finales del año 1997, es la que hoy 

se está completando con una segunda fase, que incluirá la finalización de la Sala B, 

situada en la segunda planta del edificio, y diversas mejoras generales. 

El teatro está diseñado con una estructura sencilla y poco ostentosa pero cómoda. 

Permite la representación de obras teatrales, la proyección de películas, espectáculos 

de danza, música, etc. 

 
En las obras de construcción se renovó la estructura del edificio y se distribuyó el 

equipamiento en tres partes diferenciadas, que es la distribución actual que se 

mantiene hoy en día, al inicio de la segunda fase de rehabilitación. Las partes de las 

que consta son:  

 

Recepción: Está compuesta por un amplio vestíbulo y el café del teatro. Se trata de 

espacios destinados a ser puntos de encuentro de los espectadores antes y después 

de cada representación. 

 

Sala principal: diseñada con el fin de reducir la distancia entre el público y el escenario 

con el objetivo de ganar visibilidad y de  establecer una mayor relación de complicidad 

entre los espectadores y los actores. Esta sala ha contado, en lo referente a la 

acústica, con estudios técnicos y analíticos especializados. El acceso del personal 

técnico a cualquier punto del teatro se facilita con una galería de paso que rodea toda 

la sala. La platea cuenta también con diversas plazas para personas discapacitadas, y 

en el escenario se ha incorporado un telón de hierro con la función de cortafuego. La 

prevención de incendios se completa también con un sistema automático de 

aspersores colocados en el techo del escenario.  

 



Espacio interior, formado por los almacenes, los despachos y los camerinos. 

 

El edificio rehabilitado costará de dos salas: la primera, la más grande, dispone 

(en la actualidad) de 580 localidades y un foso de músicos. Está adaptada para 

todos los públicos, sin barreras arquitectónicas. El espacio escénico es de 

16x14m. La segunda sala, más pequeña será destinada a espectáculos de 

pequeño formato, funcionará una vez terminada las obras de esta segunda 

fase. El equipamiento contará además con accesos de carga y descarga 

directos al escenario, almacenes, lavabos, servicios de guardarropa y cafetería.  

El nuevo equipamiento contará con la sala Miquel Saladrigas (Sala B), un 

espacio autónomo, que se utilizará para representar, como ya se ha 

mencionado anteriormente, obras de pequeño formato.  

 



 

Para ilustrar el espacio y las necesidades que se platearon durante la 

remodelación, se presenta un texto de los arquitectos encargados del primer 

proyecto: 

 
 

Las intenciones de este segundo proyecto son las de la rehabilitación de la 

segunda plata del teatro (donde se encuentra la cafetería), donde se construirá 



una segunda sala de teatro para poder ofrecer dos espectáculos distintos 

simultáneamente. 

La documentación gráfica que se anexa, que nos muestra el interior y exterior del 

edificio, y nos ayuda a tener una descripción e imagen del teatro, más exhaustiva. 

 

 

Fachada Calle Lluís Companys (orientación NO). 

 

 

Fachada principal del teatro Josep Maria de Sagarra. 



 

 

Fachada del teatro con los accesos abiertos. 

 
 
 

 

Fachada del teatro Josep con los accesos cerrados. (Foto: LLUÍS SERRAT). 

 

 



 
Panorámica del patio de butacas 

La platea tiene 580 butacas con acceso para personas discapacitadas. La visibilidad y la 

acústica son correctas en cualquier punto. 

 

 
Vista general de la boca del escenario. 

El espacio escénico es de 16 m de boca por 14 m de profundidad y 7 m de altura. El telón esta 

totalmente mecanizado i consta de 16 barras, 8 de las cuales están electrificadas. 

 

 
El café del teatro antes del estreno. 

Esta zona se abre únicamente cuando hay actividades públicas en el teatro, dos horas antes 

de empezar cada representación y una hora después de finalizar. 



 

Platea y escenario del teatro Josep Maria de Sagarra. 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBICACIÓN 

El teatro Josep Maria de Sagarra está situado en el barrio Riu Nord de la ciudad de 

Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). 

 
Su dirección completa es:  C/ Lluís Companys, 27.  

CP: 08921  

Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) 

 

Información complementaria: Tel. 93 466 18 78  

Fax 93 466 07 52 

Web: www.teatresagarra.es   

E-mail: sc@teatresagarra.es  

 

 

 

 

                                 Ortofotomapa (1:5000)  

 

 



 

Mapa topográfico (1:50000)  

 

 

 

Mapa topográfico (1:1000)   



 

APARTADOS DEL PROYECTO 

 

- Ubicación. 

 

- Cálculo de las diferentes instalaciones (electricidad, instalación contra 

incendios, agua, …) 

 

- Cálculo y estudio estructural (se pretende rehabilitar el edificio, consiguiendo 

una nueva sala en la planta superior) y hacer mejoras en el teatro. 

 

- Estudio de ahorro energético (placas solares, métodos “pasivos” de ahorro, 

claraboyas, …) 

 

- Presupuesto de lo referente a las instalaciones y remodelaciones. 
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cedidos por el archivo del ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet. 
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