i il m i il i m i m m LONA DE CALEUL _ |'estructura sobrerasant proposada és del tipus metallic ja que és idea de partida |a construccio modulada i répida en sec. Aixi com la planta soterrani esta formada per
7 elements de formigd armat, aqui trobem tota una estructura de partics metallics que permeten salvar llums més grans, creant d'aquesta manera espais més diafans.
m i i3 e Pel que fa als elements de cobriment d'aquesta estructura per a formar els forjats, en trobem de tres tipus:
- Sostre Planta Primera : forjat collaborant (99+41mm)
- Coberta d'edificis de serveis: coberta tipus sandwich ajardinada de la marca Kalzip (naturdach)
- Caberta "edifici pont": coberta tipus sandwich amb plaques fotovaltaiques integrades de la marca Kalzip (aluplusolar)
: : Loz decacul ue sha dutaterme s acentrel anltzapert e estucturade i de serveis (espe conuctrs el comencials)
m i} n s m L i gm e m ] W M s M azona de calcul gue sa dut a terme és |a central daquesta manera s analitza part de [ estructura de [ editici de serveis (espai conductors+ocals comercials) |
U U [+ .
- 'estructura que forma ['edifici pont.
“ " EDIFICI PONT CONTROL DE L'ESTRUCTURA METAL-LICA
] e 4 s . o . . . :
EDIFIC! SERVE! (zona conductars+lacals comercials) Enel cas de [edifici de serveis q_u_uma_zz partic principal format per una encavallada triangulada on arriben unes corretges que soporten el forjat colaborant ila
Fls materials a emprar compliran el que s'estableix en les segients Normes coberta tipus sandwich, i en el cas de Iedifici pont trobem uns partics secundaris com els que acabem de comentar que recolzen sobre unes bigues Pratt.
0 W Wi i en els Plecs de Condicions adjunts:
M - Perfils DB SE-A UNE 28521-72. RB576-73 i 36577-T3 Un cop calculada tota lestructura sobrerasant shan agafat les reaccions en la base dels pilars per tal de tenir-la en compte en el caloul de lestructura de sostre planta
- Yapes DB SE-A. UNE 38080 soterrani i en fonaments (considerant carregues sobre caps de pilars). Com a exemple s'adjunten les reaccions dels pilars centrals de [edifici port:
" - Soldadures DB SE-A, UNE 14002, 1401, 14012, 14022
s e 14130, 14031 i 14038
_ L Rx=-349Tn
S'efectuaran els segiients contrals d'execucio: Ry=-24Tn
il i [0 Comprovacis de forma (una de cada 5 bigues) No s'admetran Roe m:.m:: (Pel que fa al planol en planta adjunt, només s'ha considerat la planta coberta, essent
tolerancies en la fletxa superiors a /500 ni a 10 mm. My=-E748Tn/m estructura de sostre planta baixa igual que el de coberta, amb |a diferéncia que apareixerien
20 Comprovacid de soldadures: ' els forats d'escala que es resoldrien com els d'ascensar).
o M 21 En empalmaments es compravara una soldadura per unitat, sense
admetre interrupcions del cordd ni defectes aparents.
Ha 112 En peces compostes es comprovara una soldadura per pega, sense
/% admetre variacions de longitud i separacions que quedin fora dels
/\ ambits definits en el projecte ni defectes aparents.
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i 23 Seguint el pla de contral que la Direccid Facultativa o el plec de o o
Condicions determinin, s'efectuaran els assatjos per radiografia o Portic pri :n__um_
ﬁ\ﬁ\ﬁ\ ﬁ |iquids penetrants dels cordons que s'hi especifiquin.
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L === (4] Totes les soldadures a topall es realitzaran un cop s'hagin bisellat per W
(] procediments mecanics les xapes o perfils que s'han d'unir, rebutjant-se e .
el material entregat a |'obra que no compleixi aquest requeriment. s | W
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El muntatge i col locacia de les encavallades es realitzara amb |'ajut de e -
perfils de trava suplementaris, que es retiraran un cop realitzada la — =
totalitat de I'estructura. — i
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ESTRUCTURA COBERTA i . |
— L'ACER A EMPRAR PER A L'EXECUCIO DE L'ESTRUCTURA SERA DEL TIPUS $275 -
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! A Per tal de calcular lestructura de Iedifici pont s'ha comengat calculant els partics transversals interiors per tal de congiver les reaccions que transmeten al partic principal (els que |'estructura de |a zona de Iedifici pont s'ha calculat per unes carregues de:
I conformen el perfimetre longituinal del volum). Un cop obtingues les reaccions: 40Tn en els nusos superiors i 33T en els inferiors, s'han collocat en els nusos de lestructura dels partics
8 ' il n__um_m per tal de calcular-los. CARREGUES COBERTA (tipus sandwich amb fotovoltaiques)
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N Pel que fa als portics transversals que donen a fagana, s'han obtingut els mateixos perfils
et 03T To/m () 1 s st/ HE240-1 queen els secundaris en quant a pilars i bigues com els pirtics principals, a més dunes
corretges tipus boyd : HEB-120 cantell 240 n__mm_”__._m_m de HEB-300
ﬁ (separades 1.50m)
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(*)Sha tingut en compte una altra carrega de vent perpendicular al partic de: 047Tn/m
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L'estructura de la zona de serveis sha calculat per unes carregues de: M S s L
CARREGUES COBERTA (tipus sandwich ajardinada) CARREGUES SOSTRE PLANTA BAIXA (forjat col-laborant haircal 58) K :H_M
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PES AROPI 0 ke/m PES PROPI mo ky/m AN AW/ \R I/ \ iy transversal: 38/2Tn
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Segans els calculs realitzats amb el programa informatic Metal 3D de CYPE, obtenim els segiients perfils per & la conformacid o E T | fin | i fn
deencavallada: e 234 A 130
~ cordd superior/inferior: HEB-B00 +Il 30mm !
diaganals: HEB-300
cordd superior/inferior: HEB-240 ?
diagonals: # 100x6 - 38381
corretges: IPE-300 (separades 1.50m)
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A A A A A A A A A A A bigues de recolgament de partics d'edifici de serveis: HEB-280
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T . |'altre partic principal (corresponent a la fagana oposada) est formada pels mateixas perfils que ['anterior, a excepeid dels perfils per recolgar el forjat de l'edifici de serveis on aqui no
i és present, ja que existeix una junta de diatacid, amb 'existencia de doble pilar. ) L
Pel que fa ala comprovacia de la fletxa, segons Normativa L/350, aquesta compliria ja que: < L %: e e om v e o am o i ;
L/300= %u S5mm Pel que fa a la comprovacid dela fletxa, segons Normativa L/ 350, aquesta compliria en els dos partics NG [ L
b Wil /0 Uil il il (il
Fletxa més desfavorable obtinguda= 4l mm - Partic ransversal: 1/300= 200 86mm et més desfavorable abtinguda= 75 mm |
- Partic principal: L/300= %- 120mm  Fletxa més desfavarable obtinguda= 57 mm
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