PLANTA TECNICA INSTAL-LACIONS PLANTA PRIMERA
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PLANTA BAIXA PLANTA SOTERRANI
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INSTAL-LALI0 DE CLIMATITZACID

El sistema de climatitzacid utilitzat s'ha dissenyat considerant criteris d estalvi energétic. Tenint en compte els horaris de funcionament i la
Incalitzacid dins de ['edifici. Amb la voluntat d aconsequir un aptim rendiment energtic s'ha realitzat una sectoritzacia dambits que permeten la
utilitzacid de subsitemes especifics. Aquesta compartimentacid afavoreix la utilitzacid de diferents régims de climatitzacid en funcid de les

3 CONDUCTE DE VENTILACIO SISTEMA D'AIRE - AIRE, UNITAT COMPACTE BOMBA DE CALOR
Q) Model BCH 104G i 254G de ROCAYORK

necessitats dis de edifici. VENTILADORS SERIE TD-MIXVENT DE S&P (IMPULSIO -EXTRACCIO) —— BCH _Em > s oficines i sala de reunions
m Ventilador heliconcentrifugs in-line de baix perfil fabricat en \\ S n.mzlm_ alre: 2430 m3/h
- SISTEMES UTILITZATS plastic o xapa d'acer galvanitzat, protegit amb pintura epoxi, el -4 @ Dimensions: mmﬁ. a0 1130 mm
cos és desmontable i el motor és regulable 230v-30hz, de dues i BEH Mmb.m -> s bar/restaurant
Tots els sitemes utilitzats per a la climatitzacid dels diferents espais que conformen [estacid dautobusos es basen en sistemes AIRE-AIRE, la velocitats. W.Eam_ .m_ﬁm”. mmmz ﬁwm h -
bomba de calor extrau energia de I'aire exterior i el cedei als diferents ocals, introduint aire a la temperatura de confort. Imensions: oAU x 1/all x mm
Tali com es pot veure als esquemes adjunts shan considerat tres sistemes en funcid de la superficie, |ocalitzacid | caracteristiques dels locals:

[ DIFUSOR DE SOSTRE DE RETORN AIRE ADQ-4 DE TROX

Difusor de sostre de f tanqular di t nel retarn d'ai CONDUCTE CLIMA RETORN
|- CENTRAL EXTERIOR DE TRACTAMENT D'AIRE: Controla tots els parametres especifics de la qualitat i temperatura de [aire de les grans Itusor de sostre de forma rectangular dissenyat pel retorn daire @ ‘

CONDUCTE CLIMA IMPULSIO
CONDUCTE CLIMA IMPULSIO

. . . . sostres llisos. La part frontal esta formada per un marc amb forats i la
superficies obertes: sala d'espera i area de botigues. P P

2- SISTEMA PARTIT PER CONDUCTES: Aquest sistema s'utilitza per tractar |aire de les zones de publica concurréncia de menor part difusora amb lames directrius fies.
superficie. Les evaporadores es situen a linteriors del cel ras de banys | magatzems.

3- SISTEMA PARTITTIRUS CASSETTE: Aquest sistera es redugix a |a climatitzacid de petites arees tancades com despatxos, guixetes, m kmu“”_”_“ _M"_-%_,’__cc_._.__mmmm M__..___,”\_” yﬂnﬁ#
; ; p A S
pefes sl e reunons. et O BOCA DE VENTILACIO EXTRACCIS SERIELV OE TROX " ) 0 HONTANT CONDLCTES RENDVACISARE # - i

- SITUACIC) DE CLIMATITZADORES: Les uritats exteriors tant del sistema partit per conductes com del tipus cassette aixi com |a maguinaria del =
sitema central exterior es troben situades a coberta, facilitant-ne el manteniment i garantint de forma permanent una correcta ventilacia. La REIXA PER IMPULSIO D'AIRE
unitat encarregada de tractar [aire de |a sala d'espera es troba ala zona técnica dinstaacions on es garanteix |a seva ventiacid mitiangant una D CENTRAL EXTERIOR DE TRACTAMENT D'AIRE. AV Madel ASL de TROX i
abertura situada a coberta m_mzm _m__ugﬂ Tap DIC model D41H 480 de Raca-York Estan dissenyades amb un mare frontal d'alumini de forma . 7

{ E_Emﬂ_.ma:m”._m_m x 4380 x 2200 mm aerodinamica, amb lames horitzontals regulables individualment i 7
-BAIXADA DE CONDUCTES: Sempre que siqui possible els conductes, tant |a impulsid com el retorn, baixen o pugen per patis de ventilacio. Aquests Capacitat frigorifica: [al00 kW subjecci6 mitjangant fixacit oculta. 7
patis es troben prixims als badalots técnics amb les maguines corresponents. [ Capacitat calorifica: 163,30 kW : | : \\»\\»0\\\\0“\\&\

[+ 1| N°de circuits: 3 REIXA PER RENDVACIG D'AIRE | Hi i \\\Vw\\\o\\\o\\\Am @w @ I
-DIMENSIONAT DE CONDUCTES | MAQUINES: Els conductes es dimensianen a partir de la quantitat d'aire que s'ha de tractar, en canvi per les D Consum: 44,50 kW Model ASL de TROX T e i B e
climatitzadores es tindra en compte les frigories de caloul. Pes: 2060 Kg. Estan dissenyades amb un mare frontal d'alumini de forma il e : 7 N | 2 I I—
aerndinamica, amb lames horitzontals requlables individualment i i g B . mw : e . - _
-SECTORITZACIC): Els conductes que atravessen sectors dincendis van degudament illats i aquells que suministren aire a dos sectors diferents subjeccit mitjangant fixacid oculta. m e e . R'e .
contenen en el canvi de sector un element que augmenta de volum amb [increment de la temperatura, segellant el conducte. ik ROOM AIR CONDITIONERS } :
<=XJ=> Model 600 xBOD cassette de HITACHL Unitat compaste de cel ras de 2 ¢ REIXA PER RETORN D'AIRE
4 ' . Model ASL de TROX
SISTEMA DE VENTIL-LACID DE L'APARCAMENT Voo e Estan dissenyaes amb un marc frontal dalumi de forma ZONA A - CENTRALS EXTERIORS DE TRACTAMENT D'AIRE ZNA B - SISTEMA PARTIT PER CONDUCTES ZONA G - SISTEMA PARTIT TIPUS CASSETTE
aerodinamica, amb lames horitzontals regulables individualment i

El sisterna de ventillacid de ['aparcament té per objectiu garantir que no s'acumuli monixid de carboni en concentracions perilloses en cap punt
d'aquest espai. També es garanteix la correcta evacuacid dels fums que es poguessin generar en cas dincendi

s planteja un sisterna de ventitlaci natural a través de dues franges d'entrada d'aire net en les zones de rampa d'accés i sortida dels vehicles al
aparcament, d'aquesta manera es redueix |a necessitat de sistemes de ventilacia mecanics com conductes o maguines dimpulsia i extraccic.

subjeccit mitjangant fixacid oculta.
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