DADES DEL SOSTRE - FORJAT COL LABORANT

CARREGUES

1152

H

D DD o S0x30cm w zuncho de 30x30cm

I | A O NN AN
IR O [ O O
] O
I I | Lo LI
,, meamg 1], 000 « 000 « 000

H

H
L]
L]
[ U

000 000~ OO0
—— A U0000000000000000)

/

hu
\escalera/

o B EFcH =B
\ \ viga Pratt (detalle 01)

CARACTERISTIQUES DELS MATERIALS - UNIDIRECCIONAL
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DETALLE EXTREMO FORJADO RETICULAR ELS CORDONS DE SOLDADURASERAN | | 5 o i . 1 o 5 o
CONTINUS | DE PENETRACIO COMPLETA. T2

PILAR METAL LIC - PILAR

PILAR METAL LIC - PILAR PILAR METAL LIC - PILAR

COBREJUNTES DE

ESPIRAL @8 CADA 10 cm, ESPIRAL @8 CADA 10 cm.

CONTROL

COBREJUNTES DE

COBREJUNTES DE
CONTINUITAT #60x3 mm

CONTINUITAT #60x3 mm

ESPIRAL @8 CADA 10 cm.
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CREUETES DE REFORC A
PUNXONAMENT - CREUETA
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CREUETES DE REFORC A
PUNXONAMENT - CREUETA

CREUETES DE REFORG A
PUNXONAMENT - CREUETA
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ESTRUCTURA: TECHO PLANTA BAJA NN
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