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2L _ Lkistina $j'-“"’_ ) _ 74 / /i i ES LA PISCINA INTERMEDIA EN POSICION Y TEMPERATURA Y SU
PLANTA PISCINAS -l / -l ooo TEPIDARIUM N i % ¥ i} AGUA SE ENCUENTRA A RAS DEL PAVIMENTO DE LAS PLAYAS. CRISTINA BRUN BOSCH
CALCULO DEL CALOR NECESARIO PARA CLIMATIZAR EL AGUA DE UNA PISCINA SISTEMAS DE ABSORCION ACUSTICA
TEPIDARIUM (la de mayor volumen) En las piscinas, el efecto de reverberacion es especialmente fuerte. La absorcion es l 10
o ) ) indispensable para poder realizar actividades de forma confortable. 2
P1§c1na (_1e agua dulce Pasadas las primeras 24h y lograda la temperatura de 36°uniforme en los El aislamiento actistico, sin embargo, no sera importante debido a que el nivel sonoro en el
Dlmen51pnes: 3-19m x 9.70m 111m3 de la piscina s6lo se precisara el mantenimiento, es decir, evitar las exterior del recinto es muy bajo.
Profundidad media: 3.0m pérdidas térmicas de 2°:
Metros ctibicos: 111m3 o . Escogemos EUROCUSTIC que son techos acusticos fabricados en lana mineral revestidos por
.. L . 222.000 calorfas X 1.2 /24 = 11.100 cal/h un velo decorativo en la cara vista y un velo neutro en la cara oculta que le confiere rigidez y 2/
Admitimos una temperatura inicial del agua de 30°C (manantial) - - FrISOARLI i
; e, L prestancia.
y 24h Rara_ su prlr(?era pl(l)esta aoreglmen. Escogemos gas propano porque tiene mayor potencia calorifica: PISCINA HUNDIDA 4 PELDAROS, MAS RECOGIMIENTO PISCINA A RAS DEL SUELO, PUNTO MEDIO —‘ PISCINA ELEVADA 4 PELDANOS, MAS ABIERTA Son ideales para piscinas cubiertas porque tienen en cuenta la correccién acﬁstica, la 11
Salto ter]r-nlco. 3600 -30°C=6 Cl ’ resistencia a los impactos y el aislamiento térmico y permiten reducir el tiempo de 8
111.000 litros x 6°C = 666.000 calorias 1kg de gas propano = 10.000kg/cal reverberacién con una perfecta estabilidad en ambiente himedo de hasta HR 100%.
7
Ardi . 50, . ;. iz,
fﬁrgfgiiéogx 20C = 225,000 calorfas Para las primeras 24h de puesta a régimen: L Baffles actisticos de Eurocoustic
: : 44.400 cal/h /10.000 kg/cal = 4.44 kg/h de gas propano TEPIDARIUM 1./ 1000 Optimos para modificar la actstica sin necesidad de perder altura en el techo.
Climatizador de rendimiento 80-82%: P S
ara el mantenimiento constante de la temperatura lograda (45°) ; ; . .
666.000 calorias + 222.000 calorias x 1.20 = 1.065.600 calorias 1. Panel Euréobafﬂe deslana de roca de dimensiones: %frefc«;tn. i
1.065.600 calorfas/24h = 44.400 cal/h ~ 1200mm x 600mm x 8omm onfort acustico 7
11.100 cal/h /10.000 kg/cal = 1.11 kg/h de gas propano Reduce el tiempo de reverberacion y los niveles acfisticos. Confort visual ‘ J 6 JL L 1 5 H .
Eficacia: 1 bafle/m2 Variedad de colores L - - 3 7
Resiste una humedad del 100%. Nuevo Blanco:
Ningtn componente es susceptible de desarrollar microbios. Reflexion luminosa: >84%.
2. Marco de aluminio por tratarse de unas piscinas. Sencillez de montaje
3. Vara de aluminio de @6 mm enroscada. Resistencia a la humedad: HR 100% ] | L |
4. Ensamblajes para crear lineas continuas de paneles. Incombustibles
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AZOTEA ACCESIBLE NO TRANSITABLE

1. Formaci6én de pendiente con hormigén celular o granular homologado, enrasado sobre
maestras de tabicones perimetrales y en diagonal. Espesor minimo 20cm.

2. Lamina impermeabilizante con uniones soldadas, solapes a favor de la pendiente, solape
minimo 15 cm perimetralmente. Reforzar, ademas, diedros del faldon con doble lamina de

altura superior o igual a 15cm.

3. Aislante térmico de poliestireno extrusionado densidad minima 25 kg/m3. Conductividad
térmica 0.03-0.04, con junta a media madera. Espesor minimo 3omm, homologado.

4. Fieltro sintético filtrante para evitar el deterioro del aislante térmico.

5. Capa de gravilla suelta de diametro entre 8 y 15mm, e= 7cm, para protecciéon de lamina

impermeabilizante asfaltica.

6. Barrera de vapor aplicada in situ con polimeros o caucho liquido. Cubricion hasta borde del

alero. Aplicarla sobre el forjado antes de montar pretil.

7. Formacion de junta con panel perimetral de material flexible (poliestireno) para evitar
empujes por dilataciéon de la azotea sobre el petril y en juntas de retraccion.

8. Maestras de tabicon hueco doble perimetral tomada con mortero M7.5 a boca de tubo.

9. Trampilla de lamas de aluminio anonizado y tela metalica de acero inoxidable de 20x20cm
separadas cada 5m. Seccion 1itil > 100cm2 en acero inoxidable o aluminio anonizado.

9.1. Rejilla, malla de acero inoxidable contra insectos, didmetro 1.5 mm, mallazo de 4mm.

9.2. Junquillo intermedio para cogida de malla.

10. Chapa de aluminio.

11.Formacion de canalon de pletina de acero inoxidable de e= 5smm.
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