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cimientos cota +0.50m cimientos cota +1.50m

cimentacién
la cimentacidén del proyecto se hace segin la zona en la cual se sitGan. diferenciandose en dos:

la primera corresponde a los bafios puablicos (restaurante-. cafeteria- vestuarios. bar y porche de las piscinas)-
al tratarse de una planta baja las reacciones contra el suelo son menores y los cimientos se resuelven mediante
zapatas aisladas (para los pilares) y zapatas continuas (para los muros de carga)-

la segunda zona- el centro de terapias marinas-. de varias plantas y con unas cargas mucho mas elevadas usa una
cimentacidon de micropilotis- ya que el suelo en el que se situa el edifico es de rellenos heterogéneos
(terrigenos- gravas. bloques- etc-) y al transmitir los esfuerzos debe bajar una cierta profundidad hasta

encontrar un suelo mas estable- f;
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célculo de la solera Py
’3
el proyecto se ubica al lado del mar-. la cual cosa hace que el edificio se asiente . ° fJ
practicamente sobre el nivel freatico- AT . o
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_si consideramos la altura +lm- la presidn que ejercera el nivel freatico sera de \ o*®
1-000kg/m- \\
\
_si el canto de la solera fuese U45cm- y teniendo en cuenta el peso del hormigdn: \ f
™
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2-400kg/m*x0D-45m=L-060Kg/m
X
el peso de la solera ya és capaz de aguantar
la presidn del nivel freatico porqué:
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1-080kg/m > 1-000kg/m f%ﬁ@;“ﬁ“ . o
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finalmente consideraremos una solera de 50cm- < & ks
para tener un margen de seguridad-
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caracteristicas especiales del hormigén
clase general de exposicidn

IIIa zona marina-aérea- elementos de estructuras marinas por encima del nivel del mar-
IIIc zona de carrera de mareas y en zonas de salpicaduras-

hormigdn muy vibrado para evitar las coqueras y tener menos corrosiodn

cemento: cemento tipo III y subtipo B. resistencia 32.5N- bajo calor de hidratacidén y resistente al agua de mar
CEM III/B 32-5N/MR/BC- cemento portland con adiciones resistentes al agua de mar (humo de silice III/A-D y cenizas
volantes)- la relacidn a/c 1o mas vaja posible para evitar abrasion-

dridos: 90% arido fino y 10% espeso- de alta adherencia y travazdén mecanica- para evitar cavitacion-

armaduras: armaduras galvanizadas-. proteccidn catddica de las armaduras o armaduras inoxidables-

aditivos

aditivos inhibidores de la corrosidn: DCI tmS Corrosion Inhibitor. conviene el empleo simultaneo de un
superfluidificante normal (tipo Daracen 120)

impermeabilizacidn: resinas epoxi de imprimacidn (multilek primer. de katorce)

impermeabilizacidn especial con resinas hidroexpansivas: mortero de fraguado rapido para abturacion de vias de
agua para trabajos submarinos (aquatek plug-. de katorce) y mortero de impermeabilizacidén por saturacidn del sistema
capilar para soleras en el nivel freatico y piscinas (aquatek super. de katorce)

esquema muros de gravedad

capa de gravas y hormigdn de
limpieza

los muros de contencidén

el proyecto se ubica justo en el limite con el
mar-. incluso se apoya en parte de los muros
existentes del muelle-

de ahi. la importancia de la creacidn de los
nuevos muros y el estudio de la incorporaciodn
de los existentes a la estructura propuesta-

para los nuevos muros se usaran estructuras de
gravedad- las estructuras de gravedad son
utilizadas en la contencion del subsuelo de

zonas de operaciones de muelles o embarcaderos-

este tipo de contenciones. permite construir
zonas de operaciones- que admiten mayor
solicitacién-

el muro de gravedad- es un tipo de muro que
resiste el empuje del suelo- con su propio
peso y- a veces. también ayudado por el mismo
terreno que soporta-

en el caso de los muros ya existentes y donde
carga la estructura propuesta-. se crean unas
zapatas corridas apoyadas directamente sobre
el muro y se hacen de su anchura- para no
cargar sobre el muro-. se usa micropilotaje el
cual perforando el muro baja hasta cierta
profundidad buscando el terreno apropiado para
poder descargar. sin colapsar los muros
existentes-
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solera de hormigdn

rellenos heterogéneos
(terrigenos-. gravass
bloques-etc-) segln plano de
litologia

suelo natural

fondo marino

7,
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bloques prefabricados
de hormigdn

®
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detalle cimentacién sobre muro de escollera existente

muro de hormigdn
rellenos heterogéneos 7 oz ]
(terrigenos. gravass / H 2l
bloques.etc-) seguan plano de solera de hormigon
litologia i
% - = zapata corrida
|
ol micropilotes 3I0cm
_
2
suelo natural
%
muro hormigdn R
fondo marino
o S 10m PF{__enero 20049
1. [:. estructura Lot 1] tutor Wuis jubert/tribunal 7
planta cimientos e 1/500 carmen fern&ndez matanza

caracteristicas y especificaciones del hormigén

materiales
hormigdn HA-30/B/10 En forjados con capas de compresion
menor de 5cm
HA-30/F/10 En pilotages y piezas muy armadas
HA-30/B/20 En la resta de elementos estructurales
cemento Tipo I en general y tipo II en ambiente IIIa- (lase U5
aridos Clase: proveniente de machaca
Relacién d/Db 5.9/L0mm para hormigdén HA-30/B/10 vy
HA-30/F/10
9-.9/L20mm para hormigén HA-30/B/20
acero B-500-S- de limite elastico 500N/mm?*. con control normal

propiedades del hormigdén

DOSIFICACION POR m? DOCILIDAD

cemento 350 kg/m? consistencia blanda (HA-30/F)
grava 3245 kg/m* flué (HA-30/F)
arena 530 kg/m? cono abrams /B GL-Acm

agua 17?0kg/m? /F  10-15cm

compactacidon vibrado mecanico

relacidon agua/cement® <hk-5

resistencia caracteristica

a los ? dias 20N/mm?
a los 26 dias 30N/mm*

ensayos de control

NIVEL DE CONTROL normal
CLASE DE PROVETA cilindrica 15x30cm
TIEMP¢ DE ROTURA a los ? y 26 dias

NO PRQVETAS POR SERIE h
1 Romper a los 7 dias
3 Romper a los 28 dias
2 Reservar

OTROS ENSAY(QS cono Abranms

control de recubrimientos

Interiores de edificios- protegidos de la intemperie

ambiente I r=3-0cm

Subterraneos no ventilados y cimientos
ambiente IIa r=3-5cm

Exteriores de edificios-. con humedad media o baja
ambiente IIb r=4.0cm

Exteriores de edificios- a menos de 5km de la costa
ambiente IIIa r=4.5cm

Piscinas
ambiente IV r=4.5cm

Cimentaciones submergidas en ambiente marino
ambiente IIIc r=4.5cm

criterios de armado

NERVI¢OS PERIMETRALES DEL FORJADCQ
interiores y exteriores excepto indicacidén en contra cavalgamiento no
inferior a 45cnm

REFUERZQS SUPERIQORES E INFERIQRES
segun se indique se dispensaran cada YOcm siempre gue se trate de un
solo refuerzo y cada 20cm cuando se trate de 2 refuerzos

CRUCES DE PUNZUNAMIENT(Q
segln se indique

notas de armado de losas macizas

E1l armado basico inferior y superior especificado en cuadro de
caracteristicas del forjado

La dimension de los estribos de los nervios embebidos y el ancorage
sera la siguiente:

grafismo

Las patillas dibujadas segin A solo denotan posicién de
barra-armaduras positivas o negativas- y no seran necesarias- Las
grafiadas segin B son patillas de ancorage y tendran un longitud
minima de 20cm- Las medidas que en el plano estan entre parentesis
corresponden a la longitud del tramo recto de la barra- no se incluye
la longitud de las patillas-

Armado basico de nervios de remate y de zunchos embebidos en el
forjado
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15-20 c¢nm cO-40cm =<4 Lem
NEERELE N—X N——
Superieor: 261e Superieor: 3612 Superieor: 4612
Estr: lebke /1.5 Estr: lebbec /1.5 Estr: le4RfPbe /15
Inferior 2012 Inferior 3612 Inferior 4612

En cada direccidon de armado. las barras basicas y las de refuerzo han
de estar en el mismo nivel- no admitiendose mas de dos capas de
armaduras

Solo se aceptaran mallas electrosoldadas como armadura basica previa
presentacidn a la Direccid Facultativa de Documento Técnico que
refleje el cumplimiento estricto de la normativa vigente respecto a
los solapamientos y ancorages

criterios de durabilidad

Para garantizar la exposicidn no agresiva del hormigdn

Tipo de designacidn. segin EHE necesitara protegersede los agentes
atmosféricos y del ambiente exterior. todos los elementos de hormigdn
que- en caso contrario-. pasa en la desigancidn segin la norma

La direccidn facultativa adoptara las medidas para que estos elementos
esten correctamente protegidos-

En el caso que esta proteccidn se realice mediante pinturas (tipo
SIKA- BETTOR o similar)- se aplicara una pintura anticarbonatacién que
garantice una proteccidn de los elementos almenos hasta 10 afios-

criterios de montage

En los cruces entre pilares y forjados. tendran que pasar como minimo
34 de la armadura del capitel entre la armadura del pilar-. en las dos
direcciones-

No se admitiran calzar las armaduras inferiores con separadores de
altura superior entre 20mm y 25mm y solo se admitiran dos niveles de
armaduras: uno para la longitudinal y otro para la transversal-

Se tendra que disponer suficientes armaduras de montage para mantener
la armadura superior entre 20 y 25mm de distancia a la cara superior
del forjado-

Los agujeros adyacentes a nervios perimetrales se haran siempre fuera

de ambito de estas sin debilitar su seccidn de hormigdn ni su
armadura-

anos de ola

santander




